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Der TrojanLabel® T2-C ist eine einzigartige Desktop-Etikettendruckmaschine, die Merkmale
und Funktionen einer traditionellen Druckmaschine auf einer kleinen Stellfläche vereint und 
somit in jede Druckabteilung passt. Der T2-C wurde für die 24/7-Produktion von konstant

hohen Stückzahlen entwickelt. Passgenaue Bildplatzierung, Spannungskontrolle, hervorragende 
Druckauflösung, integrierte Schneidmesser sowie geringe Betriebskosten sind nur einige der 

wesentlichen Merkmale, die den T2-C so einzigartig machen.

Eine perfekte Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, Präzision und Qualität machen den T2-C
zur optimalen Etikettendrucklösung, die sowohl den Eigentümern als auch den Anwendern 

ultimative Sicherheit bietet.

T2-C
Trojan™

Technische Daten
Betrieb

Druckauflösung 1600 x 800 dpi oder 1600 x 1600 dpi

Druckgeschwindigkeit 152 mm/s (6 ips) oder 
300 mm/s (12 ips)

Druckbereich Breite: 223 mm (8,8") 
Länge ohne Heften: 15–762 mm (0,6–30")   
Länge mit Heften: Unbegrenzt

Etikettensensoren Optischer Nachlaufkantensensor, einstellbare 
Position Schwarzer Markierungssensor, 
Lückensensor und endlos

Anschlüsse Ethernet 10/100/1000

Treiber Microsoft® Windows 10, 8, 7, Windows 
Server® 2012, 2008, 64/32-Bit-Treiber

Software TrojanControl-Software, Microsoft Windows® 
10, 8, 7; Windows Server® 2012, 2008, 
64/32-Bit-Treiber 

Schneideeinheit 3 Schneidmesser sind standardmäßig 
enthalten. Bis zu 7 Schneidmesser können 
installiert und verwendet werden
Schneiden für Endlosmaterial nicht zulässig
Pappkerne in exaktem Maß (Etikettenbreite 
+ Randbeschnitt) sollten bestellt werden.

Umgebungsbedingungen & physische Daten
Im Betrieb Umgebungstemperatur zwischen 15 °C und 

30 °C bei relativer Luftfeuchtigkeit von 22 % 
bis 80 % (nicht kondensierend)

Lagerung Zwischen 5 °C und 50 °C 
bei relativer Luftfeuchtigkeit bis zu 85 %, 
nicht kondensierend bei 65 °C

Anforderungen an 
die Stromversorgung

100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz 
(360 W, 2,5-A-Netzteil) 

Aerosolabscheider Austauschbare Filter

Abmessungen Mit externen 2-Liter-Tintentanks: 
606 mm (L) x 580 mm (B) x 795 mm (H)
(606 mm x 580 mm x 795 mm ) 

Touchscreen Touchscreen

Gewicht 60 kg (132,3 lbs.) ohne Druckzubehör

Druckzubehör
Tintensorte Ergiebige, farbstoff- und wasserbasierte 

Tinte Vier 2-Liter-Tanks, CMYK

Etikettenbreite 50–250 mm (1,9–9,8")

Länge (vorgestanzt) 15–1525 mm (0,6–60")

Stärke 0,102 mm bis 0,305 mm
(4 pt./mil bis 12 pt. mil)

Etikettenrollengröße Kern: 76 mm (3")
Max. Außendurchmesser: 299,7 mm (11,8")

Sorten Papier, beschichtetes Hochglanzpapier für 
Inkjet-Drucker, PE, PET, PP

Wartung
Wartungspatrone Wartungswanne mit austauschbaren 

Modulen (Reinigungswalze/Druckkopfkappe)

Aerosolabscheider Austauschbare Filter

Garantie
Ein Jahr Herstellergarantie auf Bauteile & Verarbeitung (mit 
Ausnahme von Verschleißteilen und Betriebsstoffen)



Flexible Verpackungen 
Lebensmittelechte, migrationsarme 
Tinten für die Verwendung auf 
flexiblen Verpackungsmaterialien 
mit verschiedenen Barriereoptionen. 

Konsistente Druckqualität 
Servogesteuerte, dynamische 
Spannungskontrolle für perfekte 
Bildplatzierung und randlosen 
Druck. Optimale Wartungsroutinen und 
der Aerosol-Abscheider machen lange 
Druckzyklen benutzerfreundlich.

Inline-Produktion 
Die optionale Andruckwalze  
gestattet die einfache Integration 
von Drittanbieter-Geräten wie 
Weiterverarbeitungs- oder 
Verpackungsanlagen. Integrierte 
I/O-Kontrollen, um den Drucker 
für die Synchronisierung mit 
nachgelagerten Prozessen 
zu starten, zu beenden 
oder anzuhalten.

AUSGERICHTET AUF LEISTUNGSFÄHIGKEIT  
Flexibilität, Langlebigkeit, Zuverlässigkeit 

Vorstellung des T2-C, einer einzigartigen Desktop-Etikettendruckmaschine für die 24/7-Produktion 

Einsparung von Tinte 
Große 2-Liter-Tintentanks sind 
wirtschaftlich und langlebig.

Inline-Rollenschneider 
Erhöhter Durchsatz dank der 
integrierten Schneideeinheit, mit der 
mehrere nebeneinander gedruckte 
Etiketten während des Druckens 
längs in einzelne Rollen geschnitten 
werden. Produzieren Sie bis zu 8 
einzelne, gedruckte Etikettenrollen 
aus einer einzigen Blankorolle.

Benutzerfreundlich 
Die intuitive Benutzeroberfläche und 
die integrierte Auftragsbibliothek 
ermöglichen die einfache Bedienung. 
Statistiken zeigen die vollständige 
Historie der Druckaufträge sowie 
Informationen zu Auftragskosten an. 

Vorgestanzte Etiketten 
Dank der Präzision von TrojanControl können Sie mühelos 

vorgestanzte Etiketten mit einem perfekten Registerverhalten drucken.

TrojanControl-Software 
Umfassende lokale Kontrolle 
plus integriertem Kostenrechner 
für einfache Preisgestaltung 
und Analyse.

Remote-Diagnose 
Integrierte Funktionen ermöglichen 
einem Mitarbeiter des technischen 
Supports den Remote-Zugriff auf 
Ihren Drucker, um online Remote-
Diagnosen durchzuführen, Ausfallzeiten 
zu minimieren und die Fortsetzung der 
Produktion zu ermöglichen.


