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1

Einleitung

Einleitung

1.1 Hinweise

Grundlegende Informationen und Warnhinweise mit den
dazugehdrigen Signalwdrtern fur die Gefahrdungsstufe sind in dieser
Betriebsanleitung folgendermaf3en gekennzeichnet:

> B BB D

e @

GEFAHR kennzeichnet eine auf3erordentlich grol3e,
unmittelbar bevorstehende Gefahr, die zu schweren
Verletzungen oder sogar zum Tod fiihren kann.

WARNUNG bezeichnet eine mdglicherweise bestehende
Gefahr, die ohne hinreichende Vorsorge zu schweren
Korperverletzungen oder sogar zum Tod filhren kdnnte.
WARNUNG vor Schnittverletzungen.

Darauf achten, Schnittverletzungen durch Klingen,
Schneidevorrichtungen oder scharfkantige Teile zu
vermeiden.

WARNUNG vor Handverletzungen.

Darauf achten, Handverletzungen durch schlieRende
mechanische Teile einer Maschine/Einrichtung zu
vermeiden.

WARNUNG vor heilRer Oberflache.

Darauf achten, nicht mit heiRen Oberflachen in Beriihrung
zu kommen.

VORSICHT weist auf eine potenziell gefahrliche Situation
hin, die zu mittleren oder leichten Kérperverletzungen oder
zu Schaden an Sachgutern fiihren kann.

HINWEIS macht auf Ratschlage zur Erleichterung des
Arbeitsablaufs oder auf wichtige Arbeitsschritte
aufmerksam.

Tipps zum Umweltschutz.

Handlungsanweisung

Optionales Zubehor, Sonderausstattung

Darstellung des Displayinhalts

1.2 Bestimmungsgemalle Verwendung

Das Direktdruckwerk ist ausschlielich zum Bedrucken von
geeigneten und vom Hersteller zugelassenen Materialien bestimmt.
Eine andersartige oder dariiberhinausgehende Benutzung ist nicht
bestimmungsgemaf. Fiir aus missbrauchlicher Verwendung
resultierende Schaden haftet der Hersteller nicht - das Risiko tragt
alleine der Anwender.

03.21
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Zur bestimmungsgemalfen Verwendung gehort auch das Beachten
der Betriebsanleitung, einschlie3lich der vom Hersteller gegebenen
Wartungsempfehlungen/-vorschriften.

Das Direktdruckwerk darf nur in technisch einwandfreiem Zustand
sowie bestimmungsgemaR, sicherheits- und gefahrenbewusst unter
Beachtung der Betriebsanleitung benutzt werden. Insbesondere
Stérungen, die die Sicherheit beeintrdchtigen, miissen umgehend
beseitigt werden.

Das Direktdruckwerk ist nach dem Stand der Technik und den
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Es kann dennoch
bei der missbrauchlichen Verwendung Gefahr fiir Leib und Leben des
Benutzers oder Dritter bzw. Beeintrachtigungen des Direktdruckwerks
und anderer Sachwerte entstehen.

0 HINWEIS!
Alle Dokumentationen sind auf CD-ROM im Lieferumfang
enthalten und kénnen auch im Internet abgerufen werden.

1.3 Sicherheitshinweise

Das Direktdruckwerk ist fiir Stromnetze mit Wechselspannung von
110 ... 230 V AC ausgelegt und ist nur an Steckdosen mit
Schutzleiterkontakt anzuschlieRen.

Das Direktdruckwerk ist nur mit Geraten zu verbinden, die
Schutzkleinspannung fuhren.

Vor dem Herstellen oder Lésen von Anschliissen alle betroffenen
Gerate (Computer, Drucker, Zubehor) ausschalten.

Das Direktdruckwerk darf nur in einer trockenen Umgebung betrieben
und keiner Nasse (Spritzwasser, Nebel, etc.) ausgesetzt werden.

Das Direktdruckwerk nicht in explosionsgeféhrdeter Atmosphare und
nicht in Nahe von Hochspannungsleitungen betreiben.

Das Geréat nur in Umgebungen einsetzen die vor Schleifstauben,
Metallspanen und ahnlichen Fremdkérpern geschutzt sind.

Wartungs- und Instandhaltungsmafnahmen dirfen nur von
geschultem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Bedienpersonal muss durch den Betreiber anhand der
Betriebsanleitung unterwiesen werden.

Je nach Einsatz ist darauf zu achten, dass Kleidung, Haare,
Schmuckstiicke oder ahnliches von Personen nicht mit den offen
liegenden, rotierenden Teilen bzw. den sich bewegenden Teilen (z.B.
Druckschlitten) in Beriihrung kommen.

10
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0 HINWEIS!

Bei der offenen Druckeinheit sind baubedingt die Anforderungen
der EN 62368-1 hinsichtlich Brandschutzgeh&ause nicht erfuillt.
Diese miissen durch den Einbau in das Endgerat gewéhrleistet
werden.

Das Gerat und Teile (z.B. Motor, Druckkopf) davon kénnen wéhrend
des Drucks heil3 werden. Wahrend des Betriebs nicht bertihren und
vor Materialwechsel, Ausbauen oder Justieren abkihlen lassen.

Niemals leicht brennbares Verbrauchsmaterial verwenden.

Nur die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Handlungen
darfen ausgefihrt werden. Arbeiten die dartiber hinausgehen diirfen
nur vom Hersteller oder in Abstimmung mit dem Hersteller
durchgefiihrt werden.

Unsachgeméale Eingriffe an elektronischen Baugruppen und deren
Software kdnnen Stérungen verursachen.

UnsachgeméalRe Arbeiten oder andere Verénderungen am Geréat
kdnnen die Betriebssicherheit gefahrden.

An den Geraten sind Warnhinweis-Etiketten angebracht. Keine
Warnhinweis-Etiketten entfernen sonst kdnnen Gefahren nicht erkannt
werden.

1.4 Aulerbetriebnahme und Demontage

0 HINWEIS!
Die Demontage des Drucksystems darf nur von geschultem
Personal durchgefiihrt werden.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch unvorsichtige Handhabung beim
Anheben oder Absetzen des Gerats. Quetschgefahr durch
unvorhergesehene Linearbewegung des Druckschlittens.

—> Gewicht des Direktdruckwerks nicht unterschatzen
(9 ... 12 kg).

—> Direktdruckwerk nicht an der Haube anheben.

—> Direktdruckwerk beim Transport vor unkontrollierten
Bewegungen sichern.

03.21
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2 Geréateubersicht

Das kontinuierlich und intermittierend arbeitende Direktdruckwerk ist
ein hochauflésendes Direktdruckwerk fir den Einbau in horizontale
und vertikale Verpackungsmaschinen. Uberzeugend ist nicht nur die
leicht auszuwechselnde Farbband- bzw. Reinigungskassette, sondern
auch die verschiedenen Druckbreiten, linke und rechte Ausfiihrungen
und die Mdglichkeit das Gerat, durch die getrennte Steuerung, nahezu
in jede Verpackungsanlage problemlos zu integrieren.

Eine flexible Kennzeichnung der Verpackungsfolie erfolgt entweder
Uber den im Lieferumfang enthaltenen Windows Druckertreiber oder
Uber unsere bewahrte Gestaltungssoftware Labelstar Office.

Mit 8 Vektor-, 6 Bitmap- und 6 proportionalen Fonts verflgt das
Direktdruckwerk tber eine grof3e Auswahl an verschiedenen
Schrifttypen. Es besteht die Mdglichkeit, invers, kursiv oder in 90°-
Schritten gedrehte Schriften zu drucken.

Die Bedienung unseres robusten Direktdruckwerks ist einfach und
komfortabel. Die Geréateeinstellungen werden Uber das integrierte,
intuitive Touchscreen Display vorgenommen.

Durch modernste Druckkopftechnologie wird eine hohe Druckqualitéat
erzielt.

Zeitsparendes Aktualisieren der Software ist Uber die Schnittstelle
mdglich. Das Direktdruckwerk ist standardmaRig mit einer seriellen,
USB und Ethernet Schnittstelle ausgestattet. Zusatzlich verflgt das
Direktdruckwerk tber einen USB Host der den Anschluss einer
externen USB Tastatur und/oder eines USB Memory Sticks
ermoglicht. Das Direktdruckwerk erkennt automatisch tber welche
Schnittstelle die Ansteuerung erfolgt.

Durch die grof3e Auswahl an Varianten und Optionen kann das
Direktdruckwerk an jede Aufgabe angepasst werden.

2.1 Anschlussseite der Druckmechanik

1 A = Pneumatikanschluss
B = Verbindungskabel SPI
® ® |l (Druckkopf + Sensoren)

C = Verbindungskabel Power

RIN(G)MIE

oQo
N

Abbildung 1

03.21 Betriebsanleitung 13



Gerételbersicht Dynacode II IP

2.2 Ansteuerelektronik

ONM LKJIHGFED

1-LEDgrin
Leuchten = Geschwindigkeit 100 MBit
Aus = Geschwindigkeit 10 MBit

2 - LED orange
Leuchten = Verbindung aktiv
Blinken = Datentransfer

1 2 Aus = Keine Verbindung

Abbildung 2
A = Funktionstasten
B = Touch Panel

C=  Status LEDs
= Anschluss Drehgeber
= Einschub fir CF Karte
=  Verbindungskabelanschluss SPI
= Externe Ein-/Ausgénge
= USB Schnittstelle
| = Ethernet Schnittstelle
= USB Host fir USB Tastatur und USB Stick
K= Verbindungskabelanschluss Power
=  Serielle Schnittstelle RS 232
= Netzanschluss
= Erdungsbolzen
= Netzschalter

14 Betriebsanleitung 03.21
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3 Kontinuierlicher Modus

3.1 Materialgeschwindigkeit

Das Material muss gentigend Haftung an der Druck- oder
Drehgeberwalze finden, um eine genaue Geschwindigkeitsermittlung
durch den Drehgeber zu erméglichen.

Drucken ist nur bei Einhalten der Betriebsbedingungen mdglich, d.h.
dass die Geschwindigkeit des Materials eingehalten werden muss.

3.2 Druckprinzip

Druckkopf

Hub |

Warschub
Yerpackungsmaterial

Druck-iDrehgeberwalze

Abbildung 3

Nach dem Start eines Druckauftrages bewegt sich der Druckkopf
gegen das Druckgut. Der Vorschub des Materials wird Uber einen
Drehgeber erfasst und ausgewertet. Der Druckkopf bleibt solange in
Startposition bis der Druck auf dem sich bewegenden Material
beendet ist und bewegt sich dann wieder in seine Ausgangsposition.

03.21 Betriebsanleitung 15
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Einbourahmen (Option)

g —————

3.3 Materialfuhrung

Dynacode II IP

Roppartversiellung (Option)

Foliengusiriit

Abbildung 4

HINWEIS!

—

Folieneintritt

Ist der Drehgeber an der Gegendruck- oder Drehgeberwalze
angeschlossen, ist darauf zu achten, dass das Material geniigend
Haftung an der Druck- oder Drehgeberwalze findet, um eine
genaue Geschwindigkeitsermittlung durch den Drehgeber zu

ermdglichen.

16
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4 Intermittierender Modus

4.1 Druckprinzip

Druckkopf

Hub |

Vorschub
] Verpackungsmaterial

Druckflache

Abbildung 5

Nach dem Start eines Druckauftrages bewegt sich der Druckkopf
gegen das Druckgut. Anschliel3end bewegt sich der Druckschlitten
entsprechend der eingestellten oder Ubertragenen Layoutlange linear
Uber das zu bedruckende Material. Nach dem Druckvorgang hebt der
Druckkopf wieder ab und der Druckschlitten fahrt wieder in die
Ausgangsstellung zurlck.

4.2 Druckposition

0 HINWEIS!

Das Direktdruckwerk wird mit einer Default Drucklange von 65 mm
ausgeliefert. Um die maximale Drucklange von 75 mm aushutzen zu
kénnen, muss der Wert der Druckposition auf 93 geandert werden
(siehe Kapitel 10.5 Maschinen Parameter (intermittierender Modus),
auf Seite 64).

(34) Pos. 93
max. /5mm |

__ Pos. 83(Default)

max. 65mm

|
A B C D
Abbildung 6
A: Druck-/Startposition Wert = 93 C: Max. Position Druckende
B: Druck-/Startposition Wert = 83 D: Parkposition

03.21 Betriebsanleitung 17
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5 Betriebsbedingungen

Die Betriebsbedingungen sind VVoraussetzungen, die vor
Inbetriebnahme und wahrend des Betriebs unserer Gerate erfillt sein
missen, um einen sicheren und stérungsfreien Betrieb zu
gewabhrleisten.

Die Betriebsbedingungen sind aufmerksam durchzulesen.

Die Geréte sind bis zur Aufstellung nur in der Originalverpackung zu
transportieren und aufzubewahren.

Die Gerate durfen nicht aufgestellt und nicht in Betrieb genommen
werden, bevor die Betriebsbedingungen erfillt sind.

Inbetriebnahme, Programmierung, Bedienung, Reinigung und Pflege
unserer Gerate durfen nur nach grindlichem Lesen unserer
Anleitungen durchgefuhrt werden.

Die Geréte durfen nur von geschultem Personal bedient werden.

0 HINWEIS!
Wiederholt Schulungen durchfihren.

Inhalt der Schulungen sind Kapitel 5 (Betriebsbedingungen),
Kapitel 8 (Transferbandkassette einlegen) und Kapitel 12
(Wartung und Reinigung).

Die Hinweise gelten ebenfalls fur die von uns gelieferten
Fremdgerate.

Es dirfen nur Original Ersatz- und Austauschteile verwendet werden.

Bezlglich Ersatz-/Verschleil3teilen bitte an den Hersteller wenden.

Bedingungen an den Die Aufstellflache sollte eben, erschitterungs-, schwingungs- und
Aufstellungsort luftzugsfrei sein.

Die Geréte sind so anzuordnen, dass eine optimale Bedienung und
eine gute Zuganglichkeit zur Wartung méglich sind.

Installation der Die Installation der Netzversorgung zum Anschluss unserer Gerate
bauseitigen muss nach den internationalen Vorschriften und den daraus
Netzversorgung abgeleiteten Bestimmungen erfolgen. Hierzu gehdren im

Wesentlichen die Empfehlungen einer der drei folgenden
Kommissionen:

¢ Internationale Elektronische Kommission (IEC)
e Europaisches Komitee fir Elektronische Normung (CENELEC)
e Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)

Unsere Gerate sind nach VDE-Schutzklasse | gebaut und miissen an
einen Schutzleiter angeschlossen werden. Die bauseitige
Netzversorgung muss einen Schutzleiter haben, um gerateinterne
Stoérspannungen abzuleiten.
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Betriebsbedingungen

Technische Daten der
Netzversorgung

EntstormalRnahmen:

Verbindungsleitungen
zu externen Geraten

Installation
Datenleitungen

Zulassige Leitungen

Dynacode II IP

Netzspannung und Netzfrequenz: Siehe Typenschild
Zulassige Toleranz der Netzspannung: +6 % ... -10 % vom Nennwert
Zuléssige Toleranz der Netzfrequenz: +2 % ... —2 % vom Nennwert

Zulassiger Klirrfaktor der Netzspannung: <5 %

Bei stark verseuchtem Netz (z.B. bei Einsatz von thyristorgesteuerten
Anlagen) mussen bauseits Entstormafinahmen getroffen werden.
Folgende Mdglichkeiten stehen zur Auswabhl:

e Separate Netzzuleitung zu unseren Geraten vorsehen.

e In Problemfallen kapazitiv entkoppelten Trenntransformator oder
sonstiges Entstorgerét in die Netzzuleitung vor unseren Geraten
einbauen.

Alle Verbindungen muissen in abgeschirmten Leitungen geflhrt
werden. Das Schirmgeflecht muss auf beiden Seiten grof3flachig mit
dem Steckergehause verbunden werden.

Es darf keine parallele Leitungsfilhrung zu Stromleitungen erfolgen.
Bei unvermeidlicher Parallelfihrung ist ein Mindestabstand von 0,5 m
einzuhalten.

Temperaturbereich der Leitungen: —=15 ... +80 °C.

Es dirfen nur Gerate mit Stromkreisen angeschlossen werden die die
Anforderung 'Safety Extra Low Voltage' (SELV) erftllen. Im
Allgemeinen sind dies Gerate, die nach EN 62368-1 gepriift sind.

Die Datenkabel missen vollstandig geschirmt und mit Metall- oder
metallisierten Steckverbindergehdusen versehen sein. Geschirmte
Kabel und Steckverbinder sind erforderlich, um Ausstrahlung und
Empfang elektrischer Stérung zu vermeiden.

Abgeschirmte Leitung: 4x2x0,24 mmz2(4x2xAWG 26)
6 Xx2x0,14 mm2 (6 x 2x AWG 26)
12 x 2 x 0,14 mmz2 (12 x 2 x AWG 26)

Max. Leitungslangen: Schnittstelle V 24 (RS-232C) - 3 m (mit
Abschirmung)

USB-3m
Ethernet - 100 m
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Luftkonvektion

Grenzwerte

Gewahrleistung

Betriebsbedingungen

Um eine unzuléssige Erwérmung zu vermeiden, muss sich um das
Gerét eine freie Luftkonvektion bilden kdnnen.

Schutzart: IP 65

Umgebungstemperatur °C (Betrieb): Min. +5 Max. +40
Umgebungstemperatur °C (Lagerung): Min. —20 Max. +60
Relative Luftfeuchte % (Betrieb): Max. 80

Relative Luftfeuchte % (Lagerung): Max. 80
(Betauung der Geréte nicht zulassig)

Wir lehnen die Haftung fiir Schaden ab, die entstehen kénnen durch:

¢ Nichtbeachtung unserer Betriebsbedingungen und
Bedienungsanleitung.

o Fehlerhafte elektrische Installation der Umgebung.

e Bauliche Veranderungen an unseren Geraten.

e Fehlerhafte Programmierung und Bedienung.

e Nicht durchgefiihrte Datensicherung.

e Verwendung von nicht Originale Ersatz- und Zubehorteilen.
e Natirlichem Verschlei3 und Abnutzung.

Wenn Geréate neu eingestellt oder programmiert werden,
Neueinstellung durch Probelauf und Probedruck kontrollieren.
Fehlerhafte Ergebnisse, Auszeichnungen und Auswertungen werden
vermieden.

Die Gerate durfen nur von geschulten Mitarbeitern bedient werden.

Sachgemalen Umgang mit unseren Produkten kontrollieren und
wiederholt Schulungen durchfihren.

Wir Gbernehmen keine Garantie daflr, dass alle in dieser Anleitung
beschriebenen Eigenschaften bei allen Modellen vorhanden sind.
Bedingt durch unser Streben nach standiger Weiterentwicklung und
Verbesserung besteht die Méglichkeit, dass sich technische Daten
andern, ohne dass eine Mitteilung dariiber erfolgt.

Durch Weiterentwicklung oder landerspezifische Vorschriften kénnen
Bilder und Beispiele in den Anleitungen von der gelieferten
Ausfuhrung abweichen.

Informationen Uber zulassige Druckmedien und Hinweise zur
Geréatepflege beachten, um Beschadigungen oder vorzeitigen
Verschleil zu vermeiden.

Wir haben uns bemiht, dieses Handbuch in versténdlicher Form zu
verfassen, und Ihnen méglichst viele Informationen zu geben. Bei
Fragen oder Fehlern bitten wir um Informationen, damit wir die
Mdoglichkeit haben, unsere Handbiicher zu verbessern.

03.21
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Betriebsbedingungen

Dynacode II IP
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Dynacode II IP Technische Daten
6 Technische Daten
Dynacode Il IP53 Dynacode Il IP107 | Dynacode Il IP128

Druckauflésung 300 dpi 300 dpi 300 dpi
Druckgeschwindigkeit

Kontinuierlicher Modus 50 ... 800 mm/s 50 ... 600 mm/s 50 ... 450 mm/s

Intermittierender Modus 50 ... 600 mm/s 50 ... 600 mm/s 50 ... 600 mm/s
Ruckfahrgeschwindigkeit nur intermittierender Modus: max. 600 mm/s
Druckbreite 53,3 mm 106,6 mm 128 mm
Drucklange

Kontinuierlicher Modus 6000 mm 3000 mm 3000 mm

Intermittierender Modus 75 mm 75 mm 75 mm
Durchlassbreite Rahmen gemal Kundenwunsch
Druckkopf Corner Type | Corner Type | Corner Type
Schallemission (Messabstand 1 m)
Mittlerer Schallleistungspegel | 60 dB(A) | 65 dB(A) | 68 dB(A)
Transferband
Farbseite aul3en / innen (Option)
Max. Rollendurchmesser 98 mm 82 mm 75 mm
Kerndurchmesser 254 mm/ 1" 254 mm/ 1" 254 mm/ 1"
Max. Lange 900 m 600 m 450 m
Max. Breite 55 mm 110 mm 130 mm

Abmessungen in mm (Breite x Hohe x Tiefe)

Druckmechanik
ohne Einbaurahmen
mit Einbaurahmen

204 x 182 x 235 204 x 182 x 290 204 x 182 x 310

abhangig von der Durchlassbreite

Ansteuerelektronik

314 x 230 x 100 — ohne Schutzhaube, ohne Anschlussleitungen
314 x 350 x 100 — mit Schutzhaube, ohne Anschlussleitungen

Gewicht

Druckmechanik

9,5 kg | 11 kg | 11,7 kg

Elektronik (inkl. Kabel)

7 kg — mit Schutzhaube, ohne Anschlussleitungen

Elektronik

Prozessor High Speed 32 Bit

Arbeitsspeicher (RAM) 16 MB

Steckplatz fir Compact Flash Karte Typ | (Innenseite Ansteuerelektronik)
Batterie fir Echtzeituhr (Datenspeicherung bei Netzabschaltung)
Warnsignale Akustisches Signal bei Fehler

Schnittstellen

Seriell RS-232C (bis 115.200 Baud)

usB 2.0 High Speed Slave

Ethernet 10/100 Base T, LPD, RawlP-Printing, DHCP, HTTP, FTP

2 x USB Master

Anschluss fir externe USB Tastatur und Memory Stick

Anschlusswerte

Pneumatikanschluss

6 bar trocken und olfrei

Luftverbrauch typisch*
*Hub 1,5 mm

150 Takte/min

6 bar Betriebsdruck

150 ml/min 300 ml/min 300 ml/min

Nennspannung

110 ... 230 V AC — 50/60 Hz

Nennstrom

230VAC/1,5A-110VAC/3A

Sicherungswerte

2X T4A 250 V

03.21
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Technische Daten

Dynacode II IP

Betriebsbedingungen

Schutzart IP 65

Temperatur 5...40°C

Relative Feuchte max. 80 % (nicht kondensierend)
Bedienfeld

Touchscreen Display

Farbdisplay: 800 x 480 Pixel, Bilddiagonale 7"

Bedienfunktionen

Favoriten, Funktionsmend, Speicherkarte, Druckstart, Testdruck,
Vorschub, Info

Einstellungen

Datum, Uhrzeit, Schichtzeiten
11 Spracheinstellungen (weitere auf Anfrage)
Gerateparameter, Schnittstellen, Passwortschutz

Uberwachungen
Druckstopp bei Ende Transferband / Ende Layout
Statusausdruck Ausdruck zu Gerateeinstellungen wie z.B. Laufleistung,
Lichtschranken-, Schnittstellen-, Netzwerkparameter
Ausdruck der internen Schriftarten sowie aller unterstitzter Barcodes
Schriften
Schriftarten 6 Bitmap Fonts, 8 Vektor Fonts/TrueType Fonts, 6 Proportionale

Fonts, Weitere Schriftarten auf Anfrage

Zeichensatze

Windows 1250 bis1257, DOS 437, 850, 852, 857

Es werden alle west- und osteuropaischen, lateinischen, kyrillischen,
griechischen und arabischen (Option) Zeichen unterstitzt. Weitere
Zeichensatze auf Anfrage

Bitmap Fonts

GroRe in Breite und Héhe 0,8 ... 5,6
VergréRerungsfaktor 2 ... 9
Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°

Vektor Fonts/
TrueType Fonts

GroRe in Breite und Héhe 1 ... 99 mm
VergréRerungsfaktor stufenlos
Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°

Schriftattribute Abhangig von der Schriftart — fett, kursiv, invers, vertikal
Zeichenabstand Variabel
Barcodes

1D Barcodes

CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39
extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128,
Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code,
UPC-A, UPC-E

2D Barcodes

Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix,
MAXICODE, PDF 417, QR Code

Composite Barcodes

GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar
Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked
Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated

Alle Barcodes sind in Hohe, Modulbreite und Ratio variabel.
Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°.
Wahlweise Prifziffer und Klarschriftausdruck.

Software

Konfiguration ConfigTool

Prozess Steuerung NiceLabel

Gestaltungssoftware Labelstar Office Lite, Labelstar Office

Windows Druckertreiber

Windows 7® - Windows 10® 32/64 Bit,
Windows Server 2008® (R2) - Windows Server 2019®

Technische Anderungen vorbehalten.
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Dynacode Il IP

6.1 Steuereingdnge und Steuerausgénge

Uber maximal 16 Steuereingange und Steuerausgéange, nachfolgend
auch Ports genannt, kdnnen verschiedene Funktionen des

Drucksystems ausgel6st und Betriebszustdnde angezeigt werden.
Die Ports werden uber eine D-Sub-Buchse (26Pin HD) auf der

Ruckwand des Drucksystems zur Verfiigung gestellt und sind tiber

eine Optokoppler-Halbleiterstrecke galvanisch vom Potential Erde

(PE) getrennt.

Technische Daten

Jeder Port ist als Ein- und als Ausgang konfigurierbar. Diese Funktion
ist in der Software des Drucksystems jedoch fest vorgegeben und

kann durch den Anwender nicht verandert werden.

Veranderbar und Uber Men( einstellbar sind Entprellzeiten und ob

High- oder Low- Aktiv.

. -
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Abbildung 7
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Technische Daten

Belegung der
D-Sub Buchse

coo0oo000O00O0DN
00000000
0000000

Dynacode II IP

Abbildung 8
Pinbelegung 1 weil

2 braun

3 grin

4 gelb

5 grau

6 rosa

7 blau

8 rot

9 schwarz

10 violett

11 grau-rosa

12 rot-blau

13 weilR-grin

14 braun-griin

15 weilR-gelb

16 gelb-braun

17 weilk-grau

18 grau-braun

19 weil3-rosa

20 rosa-braun

21 weil3-blau

22 braun-blau

23 weil3-rot

24 braun-rot

25 weil3-schwarz

26 braun-schwarz
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Dynacode II IP

Technische Daten

Port 1 bis Port 16 = Belegung bei 1/O Profile Std_Direct

Port Pin Beschreibung / Funktion
1 (Input) 10 Druckstart
2 (Input) 1 Keine Funktion
3 (Input) 11 Numerator zuriicksetzen
4 (Input) 2 Keine Funktion
5 (Input) 12 Fehler zuriicksetzen
6 (Input) 3 Keine Funktion
7 (Input) 13 Keine Funktion
8 (Input) 4 Keine Funktion
9 (Output) | 15 Fehler
10 (Output) 6 Keine Funktion
11 (Output) | 16 Keine Funktion
12 (Output) 7 Druckend
13 (Output) | 17 Bereit
14 (Output) 8 Keine Funktion
15 (Output) | 18 Ruckfahrt Druckschlitten
16 (Output) 9 Transferbandende Vorwarnung
COM/VDC 19 Gemeinsames Bezugspotential aller Steuereingange. 'COM/VDC for
for Inputs Inputs' wird normalerweise mit dem (-) Pol der Steuerspannung
verbunden und die Steuereingange werden aktiv (+) geschaltet.
Mit der Option ‘2. LED' kann 'COM/VDC for Inputs' wahlweise mit dem (+)
Pol der Steuerspannung verbunden werden. Die Steuereingange werden
dann aktiv (-) geschaltet.
VDC for 20 Gemeinsamer Versorgungsanschluss aller Steuerausgange. 'VDC for
Outputs Outputs' muss mit dem (+) Pol der Steuerspannung verbunden werden.
'VDC for Outputs' niemals offen lassen, auch wenn kein Ausgang
verwendet wird.
COM for 5,14 | Gemeinsames Bezugspotential aller Steuerausgange. 'COM for Outputs'
Outputs 91 9o | MUSS mit dem (-) Pol der Steuerspannung verbunden werden.
’ 'COM for Outputs' niemals offen lassen, auch wenn kein Ausgang
verwendet wird.
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Technische Daten

Dynacode II IP

Bez. Pin Beschreibung / Funktion

GND-PE 23,24 'GND-PE' ist das Bezugspotential der vom Drucksystem zur
Verfigung gestellten '+5 VDC EXT' und '+24 VDC EXT'
Spannungen.

'GND-PE' ist Drucker-Intern mit Potential Erde (PE) verbunden.

+5VDC 25 5 Volt DC Ausgang fir externen Gebrauch. Max. 1 A.

EXT Diese Spannung wird vom Drucksystem zur Verfligung gestellt und
kann beispielsweise als Steuerspannung verwendet werden. An
diesen Ausgang niemals eine Fremdspannung anlegen.

+24VDC 26 24 Volt DC Ausgang fur externen Gebrauch. Max. 1 A.

EXT Diese Spannung wird vom Drucksystem zur Verfiigung gestellt und
kann beispielsweise als Steuerspannung verwendet werden. An
diesen Ausgang niemals eine Fremdspannung anlegen.
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Liste der hinterlegten

Funktion fur
Std_Direct

Technische Daten

6.2 Hinterlegte Funktionen/Profile fur Inputs/Outputs

Das Profil kann im Menu 1/0 Parameter / 1/0O Profile ausgewahlt

werden.

Port

1 (Input)

2 (Input)

3 (Input)

4 (Input)

5 (Input)

6 (Input)

7 (Input)

8 (Input)

9 (Output)
10 (Output)
11 (Output)
12 (Output)
13 (Output)
14 (Output)
15 (Output)
16 (Output)

Funktion

Druckstart

Fehler zuriicksetzen
Numerator zuriicksetzen
Freigabe Signal

Keine Funktion

Keine Funktion

Keine Funktion

Keine Funktion

Fehler

Druckauftrag aktiv
Generierung

Druckend

Bereit

Fehler

Ruckfahrt

Transferband Vorwarnung

Liste der hinterlegten Port Funktion
Funktion fur 1 (Input) Druckstart
Std_Direct2 2 (Input) Fehler zuriicksetzen
3 (Input) Numerator zuriicksetzen
4 (Input) Freigabe Signal
5 (Input) Keine Funktion
6 (Input) Keine Funktion
7 (Input) Keine Funktion
8 (Input) Keine Funktion
9 (Output) Fehler
10 (Output) Bereit
11 (Output) Kassette offen
12 (Output) Druckend
13 (Output) Ruckfahrt
14 (Output) Druckkopf unten
15 (Output) Druckposition
16 (Output) Transferband Vorwarnung
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Liste der hinterlegten Port Funktion

Funktion fur 1 (Input) Druckstart

StdFileSelDirect 2 (Input) Fehler zuriicksetzen
3 (Input)* Nummer der zu ladenden Datei Bit O (Input)
4 (Input)* Nummer der zu ladenden Datei Bit 1 (Input)
5 (Input)* Nummer der zu ladenden Datei Bit 2 (Input)
6 (Input)* Nummer der zu ladenden Datei Bit 3 (Input)
7 (Input)* Nummer der zu ladenden Datei Bit 4 (Input)
8 (Input)* Nummer der zu ladenden Datei Bit 5 (Input)

9 (Output) Fehler
10 (Output) Druckauftrag aktiv
11 (Output) Generierung
12 (Output) Druckend
13 (Output) Bereit
14 (Output) Fehler
15 (Output) Ruckfahrt
16 (Output) Transferband Vorwarnung

*  Die Dateien mussen auf der CF Karte im Benutzerverzeichnis
abgelegt sein.

Die Dateien missen mit 1 oder 2 Ziffern beginnen (1_Etikett.prn,
02_Etikett.prn).

Die Dateien kénnen mit einer Dateierweiterung gespeichert sein.

In den Druckerzustanden 'bereit’, 'wartend' oder 'stop' kann eine neue
Datei geladen werden. Der Druckauftrag wird nach dem Laden
gestartet und ein bereits vorhandener Druckauftrag wird geléscht.

Das Eingangssignal 000000 ladt keine Datei und I6scht keinen bereits
vorhandenen Druckauftrag.
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Liste der hinterlegten

Funktion fur
SP_Direct0

Port

1 (Input)

2 (Input)

3 (Input)

4 (Input)

5 (Input)

6 (Input)

7 (Input)

8 (Input)

9 (Output)
10 (Output)
11 (Output)
12 (Output)
13 (Output)
14 (Output)
15 (Output)
16 (Output)

Funktion

Druckstart

Fehler zuriicksetzen
Numerator zuriicksetzen
Keine Funktion

Keine Funktion

Keine Funktion

Keine Funktion

Keine Funktion

Bereit

Keine Funktion

Keine Funktion

Keine Funktion

Bereit

Fehler

Ruckfahrt

Transferband Vorwarnung

Technische Daten

Liste der hinterlegten Port Funktion
I(:)LIICT kgic; ggt%r 1 (Input) Druckstart
- 2 (Input) Fehler zuriicksetzen
3 (Input) Numerator zuriicksetzen
4 (Input) Keine Funktion
5 (Input) Keine Funktion
6 (Input) Keine Funktion
7 (Input) Keine Funktion
8 (Input) Keine Funktion
9 (Output) Fehler
10 (Output) Druckauftrag aktiv
11 (Output) Generierung
12 (Output) Druckend
13 (Output) Druck-Bereit
14 (Output) Druckkopf unten
15 (Output) Ruckfahrt
16 (Output) Transferband Vorwarnung
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Technische Daten Anschluss-Stecker
Typ D-Sub-Steckverbinder High Density
26 pol. / Buchse
Hersteller W+P-Products
Bestell-Nr. 110-26-2-1-20
Ausgangsspannungen (verbunden mit GND-PE)
+24V/1A Sicherung: Polyswitch/30V /1A
+5V/1A Sicherung: Polyswitch /30 V/ 1A
Port 1-15
Input
Spannung 5VDC ... 24VDC
Impedanz 47Q + (100nF || 10 kQ)
Output
Spannung 5VDC ... 24VDC
Impedanz 47Q + (100nF || 10 kQ || 47Q)
Strom max. High +15 mA
Low -15mA
Port 16
Input
Spannung 5VDC ... 24VDC
Impedanz 100nF || 10 kQ
Output
Spannung 5VDC ... 24VDC
Impedanz 100nF || 10 kQ
Strom max. High +500 mA (Darlington BCP56-16)
Low -500mA (Darlington BCP56-16)
Optokoppler
Output TCMT4106, CTR 100 % - 300 %, Vishay or
TLP281-4(GB), CTR 100 % - 600 %,
Toshiba
Input TCMT4106, CTR 100 % - 300 %, Vishay or
TLP281-4(GB), CTR 100 % - 600 %,
Toshiba
Input - Option 2. LED | TCMT4600, CTR 80 % - 300 %, Vishay or
TLP280-4, CTR 33 % - 300 %, Toshiba
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Abbildung 10
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H H - 1 ] 1 . ]
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Abbildung 11
VorsichtsmalRhahmen Beim Anschluss eines Reed-Kontaktes an einen Steuereingang muss

der Kontakt eine Schaltleistung von min. 1 A aufweisen um das
Verkleben des Kontaktes durch den Einschaltstromstof3 zu
verhindern. Alternativ kann ein passender Widerstand in Reihe
geschaltet werden.

Wird eine der druckerinternen Spannungen, '+5 VDC EXT' oder '+24
VDC EXT', verwendet, sollte zum Schutz der Druckerelektronik
zusatzlich eine externe Sicherung eingebaut werden. Bsp. 0,5 AF.

Bei einer induktiven Last muss zur Ableitung der Induktionsenergie
beispielsweise eine antiparallel geschaltete Diode eingesetzt werden.

Um den Einfluss von Leckage-Strdmen bei Steuerausgangen zu
minimieren, muss je nachdem was angeschlossen ist, ein Widerstand
parallel zur Last eingebaut werden.

Um Beschadigungen am Drucksystem zu vermeiden, dirfen die max.
Ausgangsstréme nicht Gberschritten, oder Ausgange kurzgeschlossen
werden.
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7 Installation und Inbetriebnahme

Direktdruckwerk VORSICHT!

auspacken/einpacken o )
Verletzungsgefahr durch unvorsichtige Handhabung beim

Anheben oder Absetzen des Gerats. Quetschgefahr durch
unvorhergesehene Linearbewegung des Druckschlittens.

—> Gewicht des Direktdruckwerks nicht unterschétzen
(9 ... 12 kg).

—> Direktdruckwerk nicht an der Haube anheben.

—> Direktdruckwerk beim Transport vor unkontrollierten
Bewegungen sichern.

Direktdruckwerk auf Transportschaden prifen.

Uy

Transportsicherung aus Schaumstoff im Druckkopfbereich
entfernen.

—> Direktdruckwerk auf Vollstéandigkeit prufen.

Lieferumfang e Druckmechanik.
e Ansteuerelektronik mit Netzkabel.
e Reinigungskassette.
e Verbindungskabel.
e Miniregler.
e Manometer.
e Pneumatikschlauch.
e Steckverschraubung.
e |/O Zubehor (Gegenstecker fiir 1/0s).
e Schutzhaube fur Ansteuerelektronik IP 65.
¢ 1 Rolle Transferband.
o Pappkern (leer), auf Transferbandaufwicklung vormontiert.
e Reinigungsfolie fiir Druckkopf.
e Dokumentation.

e Druckertreiber CD.

0 HINWEIS!
Originalverpackung fiir eventuelle spatere Lieferungen
aufbewahren.
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Einbau mit Rahmen

Dynacode II IP

7.1 Anbau der Druckmechanik an Maschinen

0 HINWEIS!
Bei der offenen Druckeinheit sind baubedingt die Anforderungen

der EN 62368-1 hinsichtlich Brandschutzgeh&ause nicht erfuillt.
Diese miissen durch den Einbau in das Endgerat gewéhrleistet
werden.

Auf der Unterseite des Einbaurahmens befinden sich jeweils zwei M8-
Gewinde, die zur Befestigung an der Maschine benutzt werden
koénnen. Zusatzlich werden multifunktionale Verbindungsstiicke
mitgeliefert.

Folgende Richtlinien sind zu beachten:

Maximale Einschraubtiefe in den M8-Gewinden betragt 10 mm.

Druckmechanik muss mit einem Abstand vom Druckkopf zur
Gegendruckplatte von 2 ... 3 mm eingebaut werden.

0 HINWEIS!
Ein Abstand von 2 mm ist empfehlenswert.

Ein geringerer Abstand ist auf Grund der Dichtleiste an
der Unterseite der Druckmechanik nicht moglich, da diese
sonst auf der Gegendruckplatte oder Druckwalze aufsitzt.

Die besten Druckergebnisse werden erzielt, wenn das Silikon der
Druckwalze aus einer Harte von ca. 40° ... 50° Shore A besteht
bzw. das Elastomer der Gegendruckplatte eine Harte von ca. 60 +
5 Shore A aufweist (Mittenrauhwert Ra = 3,2 mm).

Druckwalze/Gegendruckplatte muss parallel zur Linearbewegung
der zu bedruckenden Folie und zur Brennlinie des Druckkopfs
angebracht werden. Parallelitatsabweichungen zur Brennlinie und
Vertiefungen in der Platte fiihren zu einem schwécheren Druckbild
an diesen Stellen.

D
Folie  Foil

[ N

Al

I;" o

Iil

Abbildung 12

Einbau ohne Rahmen

Wird das Gerat ohne den Einbaurahmen verwendet, so kann das
Druckmodul von der Oberseite her mit vier M6-Schrauben befestigt
werden.

Die maximale Einschraubtiefe der M6-Schrauben betragt 6 mm.
(Position des Druckkopfes siehe Abbildung)
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Standard:

Kabelabgang seitlich

128 (Dynacode 53)

Installation und Inbetriebnahme

7.2 Platzbedarf Kabelabgang

:

107 204 104
o a ‘ ‘ ]

° i |

] © ] I}\\
2 | ] o

| c— [
. .
= .98 = |

Abbildung 13

Option:

Kabelabgang hinten

4.5

128 (Dynacode 53) 121 104
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Abbildung 14
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7.3 Anschluss der Druckluftversorgung

Die Druckluftversorgung fur die Druckkopfmechanik vor dem
Druckregler muss einen Mindest-Dauerdruck von 4 ... 6 bar zur
Verfuigung stellen. Der Maximaldruck vor dem Druckregler betrégt 7
bar und 4 bar nach dem Druckregler.

0 HINWEIS!
Eine Druckluftversorgung von 4 bar wird empfohlen.

Die Druckluft muss trocken und olfrei sein.

Der mitgelieferte Druckregler mit Manometer wird mit einem
Pneumatikschlauch @ 8 mm Uber eine Steckverschraubung an die
Druckluftversorgung angeschlossen. Ebenso wird die Verbindung
zwischen Druckregler und Druckmechanik tiber einen Pneumatik-
schlauch @ 8 mm hergestellt.

Nachfolgende Punkte beachten:
1. Druckregler so nah als méglich an Druckmechanik platzieren.

2. Druckregler darf nur in Pfeilrichtung betrieben werden (auf der
Unterseite aufgedruckt). Pfeilrichtung zeigt den Weg der
stromenden Luft an.

Pneumatikschlauch keinesfalls abknicken.

Das Kirzen des Pneumatikschlauchs muss mit einem sauberen,
rechtwinkligen Schnitt ohne Quetschen des Rohres erfolgen.
Gegebenenfalls Spezialwerkzeug verwenden (erhaltlich im
Fachhandel fur Pneumatikbedarf).

5. Auf eine moglichst kurze Lange der 8 mm Pneumatikschlauche
achten.

Druckmechanik
Print mechanics

Pneumatikschlauch
Pneumatic tube 8x1

Druckregler mit Manometer
Pressure regulator with manometer

Druckluftversorgung
Pneumatic power supply
min. 4 bar, max. 7 bar

Abbildung 15
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7.4 Montage der Schutzhaube fir die
Ansteuerelektronik

0 HINWEIS!

Durch den Anbau der optionalen Schutzhaube wird fur die
Ansteuerelektronik die Schutzklasse IP65 nach DIN EN 60529
erreicht.

Abbildung 16
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1. Nacheinander die vier Schrauben (C) auf der Riickseite der
Ansteuerelektronik (A) entfernen, Dichtringe (B) aufschieben und
Schrauben (C) wieder eindrehen.

2. Verbindungskabel Druckmechanik / Ansteuerelektronik (F) mit der
ungedichteten Seite von aul3en durch die Schutzhaube (G)
fuhren.

3. Verbindungskabel Druckmechanik / Ansteuerelektronik (F) an der
Ansteuerelektronik (A) anschliel3en.

4. Bei Bedarf ein Verbindungskabel fir Externe Ein-/Ausgénge an
der passenden Buchse der Ansteuerelektronik (A) anschlieRen.

5. Bei Bedarf ein Ethernet- oder USB-Datenkabel an der
Ansteuerelektronik (A) anschlie3en.

6. USB-Datenkabel (E) auf der Innenseite der Schutzhaube (G) in
die USB-Buchse einstecken.

7. Die Netzleitung (D) und ggf. die Daten- und 1/O-Kabel durch die
Offnung der Schutzhaube (G) leiten.

8. Schutzhaube (G) in Richtung Ansteuerelektronik (A) fihren, bis
das USB-Datenkabel (E) an der Ansteuerelektronik (A)
angeschlossen werden kann.

9. Schutzhaube (G) mit den vier Schrauben (1) und Dichtringen (H)
an der Ansteuerelektronik (A) verschrauben.

10. Oberteil der Kabeleinfiihrungsleiste (K) nach Entfernen der beiden
Schrauben (J) abnehmen.

11. Die zu den jeweiligen Anschlusskabeln passenden Kabeltillen
(M) aus der Kabeleinflihrungsleiste (K) enthehmen und zwei bis
drei Zentimeter vor der Schutzhaube (G) die Kabel umschlie3en.

12. Kabeleinfihrungsleiste (K) vor der Schutzhaube platzieren und
Kabeltiillen (M) mit Anschlusskabeln in die Nuten einschieben.
Die Verbindungskabel Druckmechanik / Ansteuerelektronik (F)
missen laut Skizze (siehe Abbildung 17) links oben und die
Netzleitung (D) sollte links unten platziert werden.

0 HINWEIS!
Die Seite der Kabeleinflihrungsleiste (K) mit eingespritzter
Dichtung muss in Richtung Schutzhaube (G) zeigen.

Die glatten, ebenen Seiten der Kabelttillen (M) miissen
jeweils zueinander in die Mitte des Leisteneinschubs
zeigen.

Nicht benétigte Kabeltillen (M) missen mit den
beigefligten, passenden Stopfen (N) verschlossen
werden.

13. Oberteil der Kabeleinflihrungsleiste (K) mit den Schrauben (J)
fixieren, so dass die Anschlussleitungen aber noch verschiebbar
sind.

14. Kabeleinfiihrungsleiste (K) mit den Schrauben (L) an der
Schutzhaube (G) befestigen.

15. Oberteil der Kabeleinfiihrungsleiste (K) fest verschrauben.
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ﬂ HINWEIS!

Priufen ob alle Kabel von den Tillen (M) sicher umschlossen sind,
so dass kein Wasser oder Staub eintreten kann. Zu grof3e Tillen
und locker sitzende Kabel filhren zum Medieneintritt in das
Gehéause.

Passende Kabeltillen in verschiedenen Grofl3en sind ab Werk
verflgbar. Die GréR3e (Durchmesser) ist auf der jeweiligen Ttille
angegeben.

O
K
D
F
Abbildung 17

Zum Laden von Druckdaten ist die integrierte USB-Schnittstelle (O)
von aufRen zuganglich.

0 HINWEIS!

Der IP65-Schutzgrad wird nur erreicht, wenn die Kappe der
Schnittstelle fest verschlossen ist, also kein USB-Stick oder eine
Datenleitung gesteckt ist.

Anschlusskabel (D, F und weitere) nicht direkt an der
Kabeleinfihrungsleiste (K) abknicken.
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7.5

Dynacode II IP

Einstellen der Andruckkraft

Andruckkraft in Abhangigkeit des
Luftdruckes c53 /53
(ein Druckzylinder)

Andruckkraft in kg

]

o kP N W A~ O

2 3 4 5

Luftdruck in bar

—&— Hub 1 mm —#— Hub 2 mm

Hub3mm|

Andruckkraft in Abhangigkeit des
Luftdruckes c107 / 1107
(zwei Druckzylinder)

~n

s

Zd

(%5

Andruckkraft in kg
O RPN W A OO N ©

2 3 4 5
Luftdruck in bar

|—0—Hub1mm+Hub2n‘m Hub3mm|

Andruckkraft in Abhangigkeit des
Luftdruckes c128 /1128
(zwei Druckzylinder)

~n

pZ

Zd

(%5

Andruckkraft in kg
O RPN W hH OO N ©

2 3 4 5
Luftdruck in bar

Hub 3 mm

|—0—Hub1mm+Hub2n‘m

Die Andruckkraft des Druckkopfes wird mit dem Manometer
(Druckregler) eingestellt und kann nachfolgender Tabelle enthommen
werden:

i

HINWEIS!

Bei zu niedrig eingestellter Andruckkraft hat der Druckkopf
keinen Kontakt mehr mit der Gegendruckplatte. Das
beschadigt den Druckkopf aufgrund fehlender Wéarmeabfuhr
wahrend des Drucks. Bei zu niedrigem Druck erscheint eine
Fehlermeldung. Diese Fehlermeldung dient dazu den
Druckkopf vor Uberhitzung zu schiitzen und ist nicht geeignet
als Druckqualitatsiberwachung. (Die Druckqualitat leidet bei

zu niedrigem Druck ebenfalls.)

Der Hub bezeichnet den Abstand zwischen Druckkopf und
Gegendruckplatte im Ruhezustand des Gerétes.

DC Il IP53 DC Il IP107 |DCIIIP128
Empfohlene Andruckkraft: | 40 N 40 N 40 N
Maximale Andruckkraft: 45N 45N 45N

Da der mechanische Verschleil3 des Druckkopfes mit der Andruckkraft
zunimmt, ist die Andruckkraft so niedrig wie mdglich zu halten.
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7.6 Anschluss des Direktdruckwerks

An Stromnetz Das Direktdruckwerk ist mit einem Weitbereichsnetzteil ausgeristet.
anschliel3en Der Betrieb mit einer Netzspannung von 110 ... 230 V AC — 50/60 Hz
ist ohne Eingriff am Gerat maoglich.

VORSICHT!

Beschéadigung des Gerates durch undefinierte
Einschaltstrome.

=—> Vor dem Netzanschluss den Netzschalter auf Stellung
'0" bringen.

—> Stecker des Netzkabels in geerdete Steckdose stecken.

Computernetzwerk

An Computer oder 0 HINWEIS!
anschliel3en

Durch unzureichende oder fehlende Erdung kénnen Stérungen
im Betrieb auftreten.

Darauf achten, dass alle an das Direktdruckwerk
angeschlossenen Computer sowie die Verbindungskabel
geerdet sind.

—> Direktdruckwerk mit Computer oder Netzwerk mit einem
geeigneten Kabel verbinden.

7.7 Vorbereitungen zur Inbetriebnahme

1. Druckmechanik montieren.

2. Verbindungskabel zwischen Druckmechanik und
Ansteuerelektronik einstecken und gegen unabsichtliches Losen
sichern.

Druckluftleitung anschlief3en.

4. Verbindung zwischen Ansteuerelektronik und PC Uber
Schnittstellen des Direktdruckwerks herstellen.

5. Verbindung zwischen Ansteuerelektronik und
Verpackungsmaschine iber Steuereingange und Steuerausgange
herstellen.

6. Netzkabel der Ansteuerelektronik anschliel3en.
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7.8 Druckansteuerung

Da sich das Direktdruckwerk immer im Steuermodus befindet, kénnen
Uber die vorhandenen Schnittstellen (seriell, USB oder evtl. Ethernet)
die Druckauftrage nur tbertragen, jedoch nicht gestartet werden. Der
Druck wird durch ein Startsignal auf den Druckstart-Steuereingang
gestartet. Damit die Ansteuerelektronik erkennt, wann das Startsignal
gesetzt werden kann, ist es mdglich und gréfdtenteils auch notwendig
Uber die Steuerausgange den Druckstatus zu verfolgen.

7.9 Inbetriebnahme

Wenn alle Anschliisse hergestellt sind

—> Ansteuerelektronik am Netzschalter einschalten.
Nach Einschalten des Geréts erscheint das Grundmenu, aus
welchem Geratetyp, aktuelles Datum und Uhrzeit zu ersehen
sind.

—> Transferband Kassette einlegen (siehe Kapitel 8, Seite 45).
Nach Einlegen der Transferband Kassette wird eine Messung
des Transferbandes ausgefiihrt und der Druckkopf in die
Druckposition bewegt.

44
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8 Transferbandkassette einlegen

Da durch elektrostatische Entladung die diinne Beschichtung des
Thermodruckkopfes oder andere elektronische Teile beschadigt
werden kdnnen, sollte das Transferband antistatisch sein.

Die Verwendung falscher Materialien kann zu Fehlfunktionen des
Direktdruckwerks fiihren und die Garantie erléschen lassen.

0 HINWEIS!

Bevor eine neue Transferbandrolle eingelegt wird, ist der
Druckkopf mit Druckkopf- und Walzenreiniger (97.20.002) zu
reinigen (siehe Seite 128).

Die Handhabungsvorschriften zur Verwendung von
Isopropanol (IPA) sind zu beachten. Bei Kontakt mit der Haut
oder den Augen mit flieRendem Wasser griindlich
auswaschen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Fir
gute Beluftung sorgen.

8.1 Aulengewickeltes Transferband

Hebel (A) um 90° im Uhrzeigersinn drehen.

- ‘ ‘ - 2. Transferband Kassette durch Ziehen am Griff (B) von der
. Druckmechanik abnehmen.

© g © 3. Neue Transferbandrolle bis zum Anschlag auf die
[ ‘ ‘ } Abwickelvorrichtung (C) aufstecken.

4. Leere Papphllse bis zum Anschlag auf die

©© Aufwickelvorrichtung (D) aufstecken.
: / " : 5. Transferband gemaf der Abbildung einlegen.
- © - 6. Transferband mit einem Klebestreifen an der Leerhilse
festkleben und durch einige Umdrehungen der Hiilse
straffen.

7. Transferband Kassette wieder auf die Druckmechanik
schieben darauf achten, dass das Transferband dabei
nicht einreif3t.

8. Hebel (A) um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.

0 HINWEIS!

Die obige Abbildung zeigt ein linkes Drucksystem.
Beim rechten Drucksystem ist die neue Rolle links
und der Pappkern rechts aufzustecken.

Abbildung 18

VORSICHT!

Einfluss von statischem Material auf den Menschen!

—> Antistatisches Transferband verwenden, da es beim
Entnehmen zur statischen Entladung kommen kénnte.
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8.2 Innengewickeltes Transferband

Hebel (A) um 90° im Uhrzeigersinn drehen.

' 2. Transferband Kassette durch Ziehen am Griff (B) von
L der Druckmechanik abnehmen.

3. Neue Transferbandrolle bis zum Anschlag auf die
Abwickelvorrichtung (C) aufstecken.

4. Leere Papphilse bis zum Anschlag auf die
Aufwickelvorrichtung (D) aufstecken.

Transferband gemaf der Abbildung einlegen.

Transferband mit einem Klebestreifen an der Leerhilse
festkleben und durch einige Umdrehungen der Hilse
straffen.

= 7. Transferband Kassette wieder auf die Druckmechanik
— schieben darauf achten, dass das Transferband dabei
i nicht einreif3t.

(t@9) ! 8. Hebel (A) um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.
e’

o HINWEIS!

(@) Die obige Abbildung zeigt ein linkes Drucksystem.
Beim rechten Drucksystem ist die neue Rolle links
und der Pappkern rechts aufzustecken.

Abbildung 19

VORSICHT!
Einfluss von statischem Material auf den Menschen!

—> Antistatisches Transferband verwenden, da es beim
Entnehmen zur statischen Entladung kommen koénnte.
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Erhdhen der
Klemmkraft

Transferbandkassette einlegen
8.3 Klemmkraft fur Transferbandrolle erh6hen

0 HINWEIS!
Wir empfehlen die Verwendung von hochwertigem
Transferband mit Papphulse. Eine Musterrolle ist im
Lieferumfang enthalten. Die Klemmkraft der Transferbandrolle
auf der Auf-/Abwickelvorrichtung ist auf diese Qualitat
ausgelegt.

Abbildung 20

Falls andere Transferbander verwendet werden, kann es sein, dass
die Klemmkraft der Federbleche (B) nicht ausreicht, um die Rollen
sicher zu positionieren und sie vor Verdrehen zu schiitzen.

Bei der Verwendung von Transferbandern mit Kunststoffhilse kann
eine sichere Positionierung der Rollen nicht gewahrleistet werden.

VORSICHT!

Ein Durchdrehen der Transferbandrolle oder der leeren
Papphulse auf der Auf-/Abwickelvorrichtung fuhrt zu
Funktionsstérungen.

= Bei Verwendung von Transferbandrollen mit
Kunststoffhiilsen muss die Nut unterlegt werden.

1. Schrauben (A) entfernen und Federbleche (B) entnehmen.

2. Unterlegbleche (C) in die Nut einlegen. Die Unterlegbleche sind
bei uns erhaltlich (Art.-Nr.: 52.57.110).

3. Federbleche (B) und Unterlegbleche (C) mit Schrauben (A) wieder
befestigen.

4. Transferbandrolle und leere Papphilse auf die Auf-
/Abwickelvorrichtung stecken.
Festen Sitz prifen!

03.21
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9 Wasser- und Staubschutzeinrichtung

Nach Herstellung aller notwendigen Anschliisse an der Ansteuer-
elektronik und Abdeckung aller nicht genutzten Steckverbindungen
mit dem entsprechenden Zubehor (im Lieferumfang enthalten), ist die
Ansteuerung zu jedem Zeitpunkt gemaR Schutzgrad IP65 wasser-
und staubgeschitzt.

Aufgrund der Gegebenheiten wéhrend des Betriebs von Direktdruck-
werken dieser Bauart, kann die Druckmechanik zum Zeitpunkt des
Druckens nicht komplett gegen Wassereintritt geschiitzt werden.

Es ist jedoch Mdglich mit Hilfe einer speziellen 'Reinigungskassette'
(im Lieferumfang enthalten) die Druckmechanik wahrend der Still-
standzeiten der Anlage gemafd Schutzgrad IP65 gegen Wasser- und
Staubeintritt zu schitzen.

9.1 Transferband- und Reinigungskassette

Transferbandkassette Reinigungskassette

Abbildung 21 Abbildung 22

A = Dichtprofil
B = Deckblech unten mit Anbauteilen
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9.2 Reinigungskassette verwenden

Die fur den Druckbetrieb notwendige Transferbandkassette muss
entfernt werden (siehe Kapitel 8, Seite 45).

Reinigungskassette auf die gleiche Art und Weise aufschieben
und verriegeln.

Durch ein eingelegtes Dichtprofil (A, Abbildung 22) und eine
Abdeckung (B, Abbildung 23) wird die Druckmechanik wird so vor
Wasser- und Staubeintritt geschitzt.

Der Pneumatikschlauch und die Verbindungskabel zur
Ansteuerelektronik mit ihren ebenfalls wasserdichten Gehausen
dirfen dabei nicht entfernt werden.

Angaben zu Wartung und Reinigung sind im Kapitel 12, Seite 127
beschrieben.

Vor der Wiederaufnahme des Druckbetriebs muss die
Reinigungskassette wieder gegen die Transferbandkassette
getauscht werden.

VORSICHT!
Beschadigung des Gerats durch Wassereintritt aufgrund von
fehlerhafter Bedienung/Verriegelung.

—> Nach Entfernen der Reinigungskassette, die
Druckmechanik auf Wassereintritt kontrollieren.

—> Bevor das Gerat wieder in Betrieb genommen wird, die
entsprechenden Stellen gut abtrocknen.
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Druckparameter

Maschinen Parameter

10 Funktionsmeni

Funktionsmenii

10.1 Menustruktur (kontinuierlicher Modus)

Brennstarke

‘ Prifung Transferband

‘ X-Verschiebung

Layout Einstellungen

Gerateparameter

} Betriebsart

—‘ Einheit fur Druck Offset

—{ Druck Offset

—‘ Druckposition

—{ Layouts/Zyklus

—{ Aufldsung

—{ Vorschub 360°

—{ Materialgeschwindigkeit

——{ Erweiterte Layouteinstellungen

Anzahl Bahnen

Materialauswahl

Layout spiegeln

Layout drehen

Ausrichtung

—{ Allgemeine Parameter

Drucklange
Layout Breite

} Druckauftrag

.

—{ Externe Parameter

—{ Feldverwaltung

—{ Bedienereingabe

—{ Layout automatisch laden

—{ Warmstart

—{ Codepage

—{ Drucksteuerung

}——{ Layout Bestéatigung

—{ Automatisch bereit nach Fehler

—{ Standard Layout

—{ Benutzerumgebung

}—{ Signalton

—{ Allgemeine Parameter

Die aktuellste Menustruktur kdnnen Sie aus ConfigTool exportieren.

Druckereinstellungen --> Konfiguration --> Exportieren

Sprache
Tastaturbelegung

03.21

Betriebsanleitung

51



Funktionsmen

1/0 Parameter

Dynacode II IP

Optimierung

} 1/0 Port Parameter 1-8

}——{ Input Druckstart

—{ Input Fehler zurlicksetzen

—{ Input Numerator zuriicksetzen

—{ Input Freigabesignal

—{ 1/0 Port Parameter 9-16

}——{ Output Fehler

—{ Output Druckauftrag aktiv

—{ Output Generierung

—{ Output Druckend

—{ Output Druck Bereit

—{ Output Fehler

—{ Output Ruckfahrt

—{ Output Transferband Vorwarnung

—{ Allgemeine Parameter

1/0 Profil

Entprellung

Startverzégerung

Nicht bereit: Fehler

—{ Betriebsart Parameter

}—{ Transferband Korrektur

—{ Leistungsdaten

}——{ Min. Abstand zwischen Druck

—{ Max. Anzahl Zyklen

—{ Transferband Ausnutzung

—— Experten Parameter

}——{ Druckkopf Abwértsbewegung

—{ Transferband Motor Frihstart

—{ Min. Druckgeschwindigkeit

—{ Reaktionszeit Druckkopfventil

—{ Feld Optimierung

—{ Optimierung Prioritat

—{ Startsignal speichern

—{ Leere Zeilen ignorieren

—{ Allgemeine Parameter

Optimierungsmodus

Max. Druckgeschwindigkeit
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Servicefunktionen

Dynacode II IP

} Sensorstatus

—{ Kassette / Druckluft

—{ Transferband Aufwicklung

—{ Transferband Abwicklung

—{ Schlittensensor

—{ Drehgeber Material

—{ Schlittensensor links

—{ Schlittensensor rechts

—{ Z&hler Transferband Aufwicklung

—{ Zahler Transferband Abwicklung

—{ Drehgeber Zahler

—{ Gerétezustand

—{ Laufleistung Druckkopf

—{ Laufleistung Gerat

—{ Dot-Widerstand

—{ Druckkopftemperatur

—{ Druckmechanik Temperatur

—{ Online/Offline

—{ Transferband

—{ Lange und Farbseite

—{ Vorwarnung

—{ Aktuelle Durchmesser

—{ Bremsbedienung

Bremskraft

Druckbremskraft

—{ 1/0 Status

}7

—{ Z&hler Druckstart-Interrupt

—{ Zahler entprellte Druckstarts

—{ Zahler verpasste Druckstarts

—{ Zahler zuriicksetzen

—{ Gemessene Startsignal Lange

—{ 1/0 Status Input

—{ 1/0 Status Output

—{ 1/0 Test Output

—{ 1/0 Test Output Status

—{ Drehgeberbedienung

—{ Druckprofil in Datei

—{ Min. Geschwindigkeit letzter Druck

—{ Max. Geschwindigkeit letzter Druck

—{ Allgemeine Parameter

—{ Druckbeispiele

—{ Gerate Betriebsart

—{ Logdatei auf MC schreiben

—{ Job und Spool lIéschen
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Passwort ———| Bedienung }——{ Passwort

—{ Passwort Funktionsmenu

—{ Passwortschutz Funktionsment

—{ Passwort Favoriten

—{ Passwortschutz Favoriten

—{ Passwort Speicherkarte

—{ Passwortschutz Speicherkarte

—{ Passwort Drucken

—{ Passwortschutz Drucken

—{ Netzwerk

o

—{ Passwort

—{ Passwortschutz HTTP

—{ Passwortschutz Telnet

—{ Passwortschutz ext. HMI

Wartung } Testfunktion Druckkopf unten/oben

Position Druckschlitten Druck/Parken

—{ LCD

Hintergrundlicht

Ausrichtung

— Druckvorschau Druckvorschau aktiviert
Zoom
Vorschau gedreht
Druckvorschau Intervall
Prozessdaten anzeigen
}7

—{ Systemeinstellungen Gerétetyp

—{ Laufleistung Druckkopf zurticksetzen

—{ Laufleistung Gerat zuriicksetzen

—{ Werkseinstellungen setzen

% OEM Kunden ID

—{ Benutzerdefiniertes Infofeld
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Druckparameter

Maschinen Parameter

Dynacode II IP

10.2 Menustruktur (intermittierender Modus)

‘ Druckgeschwindigkeit

‘ Brennstérke

‘ Prifung Transferband

‘ X-Verschiebung

Layout Einstellungen

Gerateparameter

} Betriebsart

—{ Ruckfahrgeschwindigkeit

—{ Einheit fur Druck Offset

—‘ Druck Offset

—‘ Druckposition

—{ Layouts/Zyklus

——{ Erweiterte Layouteinstellungen

Anzahl Bahnen

Materialauswahl

Layout spiegeln

Layout drehen

Ausrichtung

—{ Allgemeine Parameter

Drucklange

Layout Breite

} Druckauftrag

}——{ Externe Parameter

—{ Feldverwaltung

—{ Bedienereingabe

—{ Layout automatisch laden

—{ Warmstart

—{ Codepage

—{ Drucksteuerung

}——{ Layout Bestéatigung

—{ Automatisch bereit nach Fehler

—{ Standard Layout

—{ Benutzerumgebung

}—{ Signalton

—{ Allgemeine Parameter

Sprache

Die aktuellste Menustruktur kdnnen Sie aus ConfigTool exportieren.
Druckereinstellungen --> Konfiguration --> Exportieren

Tastaturbelegung
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1/0 Parameter

Funktionsmenii ‘

Optimierung

Netzwerk

} 1/0 Port Parameter 1-8

}——{ Input Druckstart

—{ Input Fehler zuriicksetzen

—{ Input Numerator zuriicksetzen

—{ Input Freigabesignal

—{ Inaktiv

—{ Inaktiv

—{ Inaktiv

—{ Inaktiv

—{ 1/0 Port Parameter 9-16

}——{ Output Fehler

—{ Output Druckauftrag aktiv

—{ Output Generierung

—{ Output Druckend

—{ Output Druck Bereit

—{ Output Fehler

—{ Output Ruckfahrt

—{ Output Transferband Vorwarnung

—{ Allgemeine Parameter

1/0 Profil

Entprellung

Startverzdgerung

Startsignal speichern

Nicht bereit: Fehler

Betriebsart Parameter

Transferband Korrektur

Experten Parameter

Allgemeine Parameter

Optimierungsmodus

Max. Druckgeschwindigkeit

Druckkopf Abwértsbewegung
Reaktionszeit Druckkopfventil

} IP Adresse

—‘ Netzmaske

—‘ Standard Gateway

—‘ Geschwindigkeit/Duplex

—| DHCP

—‘ Druckername

—{ MAC Adresse

03.21
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Servicefunktionen

Funktionsmenii ‘

} Sensorstatus

}——{ Kassette / Druckluft

—{ Transferband Aufwicklung

—{ Transferband Abwicklung

—{ Schlittensensor

—{ Drehgeber Material

—{ Schlittensensor links

—{ Schlittensensor rechts

—{ Zé&hler Transferband Aufwicklung

—{ Z&hler Transferband Abwicklung

—{ Drehgeber Zahler

—{ Gerétezustand

}——{ Laufleistung Druckkopf

—{ Laufleistung Geréat

—{ Dot-Widerstand

—{ Druckkopftemperatur

—{ Druckmechanik Temperatur

% Online/Offline

—{ Transferband

}——{ Lange und Farbseite

—{ Vorwarnung

—{ Aktuelle Durchmesser

—{ Bremsbedienung

Bremskraft

Druckbremskraft

—{ 1/0 Status

}——{ Zahler Druckstart-Interrupt

—{ Zahler entprellte Druckstarts

—{ Zahler verpasste Druckstarts

—{ Zahler zuriicksetzen

—{ Gemessene Startsignal Lange

—{ 1/0 Status Input

—{ 1/0 Status Output

—{ 1/0 Test Output

—{ 1/0 Test Output Status

—{ Drehgeberbedienung

}—{ Druckprofil in Datei

—{ Allgemeine Parameter

Druckbeispiele

Gerate Betriebsart

Logdatei auf MC schreiben

Job und Spool Iéschen

03.21
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Passwort ———| Bedienung }——{ Passwort

—{ Passwort Funktionsmenu

—{ Passwortschutz Funktionsment

—{ Passwort Favoriten

—{ Passwortschutz Favoriten

—{ Passwort Speicherkarte

—{ Passwortschutz Speicherkarte

—{ Passwort Drucken

—{ Passwortschutz Drucken

—{ Netzwerk

o

—{ Passwort

—{ Passwortschutz HTTP

—{ Passwortschutz Telnet

—{ Passwortschutz ext. HMI

Wartung } Testfunktion Druckkopf unten/oben

Position Druckschlitten Druck/Parken

—{ LCD

Hintergrundlicht

Ausrichtung

— Druckvorschau Druckvorschau aktiviert
Zoom
Vorschau gedreht
Druckvorschau Intervall
Prozessdaten anzeigen
}7

—{ Systemeinstellungen Gerétetyp

—{ Laufleistung Druckkopf zurticksetzen

—{ Laufleistung Gerat zuriicksetzen

—{ Werkseinstellungen setzen

% OEM Kunden ID

—{ Benutzerdefiniertes Infofeld
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10.3 Druckparameter

Geschwindigkeit Angabe der Druckgeschwindigkeit in mm/s (siehe Technische Daten).
(nur intermittierender Die Druckgeschwindigkeit kann fur jeden Druckauftrag neu festgelegt
Modus) werden.

Die Einstellung der Druckgeschwindigkeit wirkt sich auch auf die
Testdrucke aus.

Wertebereich: 50 ... 600 mm/s

Schrittweite: 10 mm/s

Brennstarke Einstellen der Druckintensitat bei der Verwendung von
unterschiedlichen Materialien, Druckgeschwindigkeiten oder
Druckinhalten.
Wertebereich: 10 % ... 200 %.
Schrittweite: 10 %-Schritte.

Prifung Transferband Uberpriifung, ob die Transferbandrolle zu Ende ist oder das
Transferband an der Abwickelrolle gerissen ist. Der laufende
Druckauftrag wird unterbrochen und eine Fehlermeldung wird im
Display angezeigt.

Aus: Die Transferbandiberwachung ist deaktiviert, d.h. das
Direktdruckwerk lauft ohne eine Fehlermeldung weiter.

Ein, Empfindlichkeit schwach (Default): Das Direktdruckwerk
reagiert um ca. 1/3 langsamer auf das Ende des Transferbandes.
Ein, Empfindlichkeit stark: Das Direktdruckwerk reagiert sofort auf
das Ende des Transferbandes.

X-Verschiebung Verschiebung des gesamten Druckbilds quer zur Papierlaufrichtung.
Die Verschiebung ist nur bis zu den Randern der Druckzone mdglich
und wird durch die Breite der Brennlinie im Druckkopf bestimmt.
Wertebereich: —90.0 ... +90.0.
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Betriebsart
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10.4 Maschinenparameter (kontinuierlicher Modus)

Der eigentliche Druckvorgang kann nicht tiber die Schnittstelle
gestartet werden. Das Direktdruckwerk befindet sich immer im
Steuermodus und der Druck wird Gber den Steuereingang Druckstart
ausgelost. Die Betriebsart wird i. d. R. mit jedem Layout tbertragen.
Falls dies jedoch nicht der Fall sein sollte, so wird als Standard-
Betriebsart I/0O dynamisch fortlaufend verwendet.

Zurzeit stehen folgende Betriebsarten zur Verfligung:

IO statisch:

Das Eingangssignal wird ausgewertet, d.h. es wird gedruckt, solange
das Signal ansteht. Die am Druckstart eingegebene Stiickzahl wird
gedruckt (Pegel Auswertung des Druckstartsignals).

IO statisch fortlaufend:

Entspricht 10 statisch. Der Zusatz fortlaufend bedeutet, dass nicht
eine Stlckzahl abgearbeitet wird, sondern solange das gleiche Layout
gedruckt wird, bis Uber die Schnittstelle neue Daten tbertragen
werden.

IO dynamisch:

Das externe Signal wird ausgewertet, d.h. wenn das Direktdruckwerk
im 'wartend' Mode ist, wird bei jedem Signalwechsel ein einzelnes
Layout gedruckt (Flanken Auswertung des Druckstartsignals).

IO dynamisch fortlaufend:

Entspricht 10 dynamisch. Der Zusatz fortlaufend bedeutet, dass nicht
eine Stlckzahl abgearbeitet wird, sondern solange das gleiche Layout
gedruckt wird, bis Uber die Schnittstelle neue Daten tbertragen
werden.
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Einheit fir Druck Offset  Auswahl fur die Einheit des Druck Offsets.
Es kann zwischen mm oder ms ausgewahlt werden.

Druck Offset Angabe des Abstands des Layouts (bzw. des ersten Layouts, falls
mehrere Layouts pro Arbeitszyklus gedruckt werden) zum
Maschinennullpunkt.
Einstellung erfolgt entweder in mm oder in ms.
Wertebereich: 1 ... 999 mm

Position bei Startzignal
|

....................

Drruck O fiast

Druckposition Angabe der Position des Druckschlittens in mm.
Wertebereich: 12 ... 93 mm

Layouts/Zyklus Angabe der Anzahl gedruckter Layouts pro Druckstart (Zyklus).
Wertebereich: 1 ... 25.

Pazition bei Startzignal

- ™ ™ o
Auflésung Zeigt die Auflosung des verwendeten Drehgebers an.
Vorschub 360° Zeigt den Materialvorschub pro Drehgeberumdrehung in mm an.
Diese Einstellungen dienen dazu, die Materialgeschwindigkeit zu

messen.

Der Materialvorschub pro Drehgeberumdrehung entspricht
beispielsweise bei einer 1:1-Ubersetzung zwischen Drehgeber und
Walze dem Walzenumfang.

Material Auslesen der Materialgeschwindigkeit in mm/s.
Geschwindigkeit Wertebereich: 1 ... 93 mm/s
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Betriebsart

Ruckfahr-
geschwindigkeit

Dynacode II IP

10.5 Maschinen Parameter (intermittierender Modus)

Stiuckzahl:

Ein Druckauftrag mit einer bestimmten Stiickzahl wird Gbertragen.
Nach dem Generiervorgang erscheint im Display des Geréts die Soll-
und Ist-Stiickzahl. Ein Arbeitszyklus wird Gber den Signaleingang 1
gestartet. Bei jedem Arbeitszyklus erhoht sich die Ist-Stlickzahl um die
Anzahl der gedruckten Layouts. Ist die Soll-Stuickzahl erreicht, ist der
Druckauftrag abgearbeitet und im Display wird wieder das
Grundmeni angezeigt.

Fortlaufend:

Ein Druckauftrag wird Ubertragen. Nach dem Generiervorgang
erscheint im Display des Geréts die Anzahl der gedruckten Layouts.
Ein Arbeitszyklus wird Uber den Signaleingang 1 gestartet. Bei jedem
Arbeitszyklus wird die Anzahl der gedruckten Layouts erhéht. Der
Druckauftrag ist so lange aktiv, bis er entweder vom Benutzer beendet
wird oder neue Daten Ubertragen werden.

Testbetrieb:

Diese Betriebsart entspricht dem Mode 2. Nach Ruckfahrt des
Druckwerks zum Maschinennullpunkt wird jedoch intern jeweils ein
weiterer Arbeitszyklus gestartet (Dauerlauf).

Direktstart:

Ein Druckauftrag wird tGbertragen. Nach Beenden des
Generiervorgangs wird der Druckauftrag ohne ein externes Signal
abgearbeitet.

Angabe der Rickfahrgeschwindigkeit der Druckmechanik nach
Druckende in mm/s.

Jeder Arbeitszyklus des Gerates besteht aus Drucken und
Ruckfahren zum Maschinennullpunkt. Die Druck- und die
Ruckfahrgeschwindigkeit kénnen getrennt voneinander eingestellt
werden.

Durch diesen Eingabewert kann bei geringen Maschinentaktzeiten
eine Arbeitsweise ausgewahlt werden die das Material schont und
dadurch die Lebensdauer des Druckkopfes erhéht.

Bei einer Einbaulage des Druckwerks >30° zur Waagrechten kann es
auf Grund der Beschleunigung der Massentragheit sinnvoll sein die
Geschwindigkeit zu verringern.

Wertebereich: 50 ... 600 mm/s.
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Einheit fir Druck Offset  Auswahl fur die Einheit des Druck Offsets.
Es kann zwischen mm oder ms ausgewahlt werden.

Druck-Offset Angabe des Abstands des Layouts (bzw. des ersten Layouts, falls
mehrere Layouts pro Arbeitszyklus gedruckt werden) zum
Maschinennullpunkt.
Wertebereich: 0 ... 93 mm
Default: 0 mm

Puosition bei Startsignal

....................

Crruck -0 fiset

Druck Position Angabe der Startposition des Druckschlittens in mm.
Wertebereich: 0 ... 93 mm
Default: 83 mm

Layouts/Zyklus Angabe der Anzahl gedruckter Layouts pro Druckstart (Zyklus).
Wertebereich: 1 ... 25.

Pazition bei Startzignal
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Anzahl Bahnen

Materialauswahl

Layout spiegeln

Layout drehen

Ausrichtung

Drucklange

Layoutbreite

Dynacode II IP

10.6 Layouteinstellungen

10.6.1 Erweiterte Layouteinstellungen

Angabe der Breite eines Layouts sowie die Angabe wie viele Layouts
nebeneinander auf dem Tragermaterial sind.

Mit dem Direktdruckwerk kann mehrbahnig gedruckt werden, d.h. die
Informationen einer Bahn (Spalte) kann mehrmals, je nach
Bahnbreite, auf das Layout gedruckt werden. Dadurch kann die volle
Druckbreite ausgenutzt werden und die Generierzeit erheblich
verringert werden.

Auswahl des verwendeten Transferbandmaterials.

Die Spiegelachse befindet sich auf der Mitte des Layouts. Wenn die
Breite des Layouts nicht an das Direktdruckwerk tbertragen wurde,
wird die Default Layoutbreite, d.h. die Breite des Druckkopfs
verwendet. Es ist darauf zu achten dass das Layout so breit wie der
Druckkopf ist, da es sonst zu Problemen bei der Positionierung fuhren
kann.

StandardmaRig wird das Layout Kopf voraus mit 0° Drehung gedruckt.
Wird die Funktion aktiviert, wird das Layout um 180° gedreht und in
Leserichtung gedruckt.

Die Ausrichtung des Layouts erfolgt erst nach dem Drehen/Spiegeln,
d.h. die Ausrichtung ist unabhéngig von Drehung und Spiegelung.

Links = Layout wird am linken Rand des Druckkopfs ausgerichtet.

Mitte Layout wird am Mittelpunkt des Druckkopfs (zentriert)

ausgerichtet.

Rechts Layout wird am rechten Rand des Druckkopfs ausgerichtet.

10.6.2 Allgemeine Parameter

Angabe der Drucklange in mm.
Angabe des Wegs den die Druckmechanik zuriicklegen soll. Die
Drucklange richtet sich nach der Lange der Druckmechanik.

Angabe der Layoutbreite in mm.
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Externe Parameter

Feldverwaltung

Bedienereingabe

Funktionsmenii

10.7 Gerateparameter

10.7.1 Druckauftrag

Nur LayoutgréRe: Die Parameter fir Layoutldnge, Schlitzlange und
Layoutbreite kdnnen tber die Schnittstelle des Drucksystems
Ubertragen werden. Alle weiteren Parametereinstellungen werden an
den Schnittstellen ignoriert und muissen direkt am Drucksystem
vorgenommen werden.

Ein: Parameter wie Druckgeschwindigkeit und Brennstérke kdnnen
Uber unsere Etiketten-Gestaltungs-Software an das Drucksystem
Ubertragen werden. Parameter die vorher direkt am Drucksystem
eingestellt wurden, werden nicht mehr bertcksichtigt.

Aus: Es werden nur Einstellungen die am Drucksystem direkt
gemacht werden berucksichtigt.

Aus: Der gesamte Druckspeicher wird geléscht.

Grafik erhalten: Eine Grafik bzw. ein TrueType Font wird einmal an
das Direktdruckwerk tbertragen und im druckerinternen Speicher
abgelegt. Fur den folgenden Druckauftrag werden nur noch die
geanderten Daten an das Direktdruckwerk tbertragen. Der Vorteil ist
die Einsparung der Ubertragungszeit der Grafikdaten. Die vom
Direktdruckwerk selbst erzeugten Bilddaten (interne Schriften,
Barcodes, ...) werden nur generiert, wenn sie geandert wurden.
Hierbei wird Generierzeit eingespart.

Grafik I6schen: Die im gerateinternen Speicher abgelegten Grafiken
bzw. TrueType Fonts werden geldscht, die Ubrigen Felder erhalten.
Grafik wiederherstellen: Nach Ende eines Druckauftrags kann am
Direktdruckwerk der gedruckte Auftrag erneut gestartet werden. Alle
Grafiken und TrueType Schriften werden erneut gedruckt.

0 HINWEIS!
Ausnahme: Bei mehrbahnigem Druck missen immer volle
Bahnen gedruckt werden (Stiickzahl immer Vielfaches der
Bahnen). Geléschte Bahnen werden nicht wiederhergestellt.

Aus: Am Display erscheint keine Abfrage der bedienergefiihrten
Variable. In diesem Fall wird der hinterlegte Default-Wert gedruckt.
Ein: Die Abfrage nach der bedienergefiihrten Variablen erscheint
einmalig vor Druckstart am Display.

Automatisch: Die Abfragen nach der bedienergefiihrten Variablen
und der Stiickzahl erscheinen nach jedem Layout.

Automatisch ohne Stiickzahlabfrage: Die Abfrage nach der
bedienergefiihrten Variablen erscheint nach jedem Layout ohne
zusatzliche Abfrage nach der Stiickzahl.
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Etikett automatisch
laden (Autoload)

Warmstart

Codepage

Dynacode II IP

Ein: Ein Layout das einmal von CF Karte geladen wurde, kann nach
einem Neustart des Drucksystems automatisch wieder geladen
werden.

Vorgehensweise: Das verwendete Layout wird auf die CF Karte
gespeichert. Das Layout wird von der CF Karte geladen und
ausgedruckt. Nach Aus- und Einschalten des Drucksystems wird das
Layout automatisch von der CF Karte geladen und kann wieder
ausgedruckt werden.

0 HINWEIS!
Es wird immer das zuletzt von CF Karte geladene Layout nach
dem Neustart des Drucksystems neu geladen.

Aus: Nach einem Neustart des Drucksystems muss das zuletzt
verwendete Layout erneut manuell von der CF Karte geladen werden.

o HINWEIS!
Eine gemeinsame Nutzung der Funktionen Autoload und
Warmstart ist nicht méglich. Fur einen korrekten Ablauf der
Funktion Autoload muss der Warmstart im Drucksystem
deaktiviert sein.

Ein: Ein unterbrochener Druckauftrag kann nach erneutem
Einschalten des Direktdruckwerks wieder fortgesetzt werden.

Aus: Nach Abschalten des Direktdruckwerks gehen samtliche Daten
verloren (siehe Kapitel 15.1, Seite 149).

Angabe des im Druckmodul zu verwendeten Zeichensatzes. Folgende
Mdglichkeiten stehen zur Verfigung:

Codepage 1252 Westeuropaische Sprachen (friiher ANSI)
Codepage 437 Englisches Alphabet

Codepage 850 Westeuropaische Sprachen

Codepage 852 Slawische Sprachen

Codepage 857 Turkisches Alphabet

Codepage 1250 Zentral- und osteuropaische Sprachen
Codepage 1251 Kyrillisches Alphabet

Codepage 1253 Griechisches Alphabet

Codepage 1254 Tirkisches Alphabet

Codepage 1257 Baltische Sprachen

WGL4

Die Tabelle zu den oben genannten Zeichensétzen finden Sie auf
www.carl-valentin.de/Downloads.
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Layoutbestatigung

Automatisch bereit
nach Fehler

Standard Layout

Signalton

Druckersprache

Tastaturbelegung

Funktionsmenii

10.7.2 Drucksteuerung

Ein: Ein neuer Druckauftrag wird erst nach Bestatigung am Gerat
gedruckt.

Ein bereits aktiver fortlaufender Druckauftrag wird weiter gedruckt, bis
die Bestatigung am Gerét erfolgt.

Aus: Es erscheint keine Abfrage am Display der Ansteuerung.

Ein: Wenn wéahrend des Druckens ein Fehler auftritt, dessen
Beseitigung vom Gerét selbst erkannt werden kann (z.B.
Transferbandende), dann wechselt das Gerat nach der
Fehlerbeseitigung sofort wieder in den 'Bereit' Zustand.

Aus: Nach Behebung und Bestéatigung eines Fehlers wechselt das
Gerat in den 'Gestoppt' Zustand.

Ein: Wird ein Druckauftrag gestartet, ohne vorherige Definition eines
Layouts, wird das Standard Layout gedruckt.

POS108A2 R
%150 ¢Build 0001 3

MO LABREL DAT A

Aus: Wird ein Druckauftrag gestartet, ohne vorherige Definition eines
Layouts, erscheint eine Fehlermeldung im Display.

10.7.3 Benutzerumgebung

Ein (1-7): Beim Driicken jeder Taste ist ein akustisches Signal horbar.

Aus: Es ist kein Signal horbar.

10.7.4 Allgemeine Parameter

Auswahl der Sprache, in der die Texte im Display angezeigt werden
sollen. Folgende Mdglichkeit stehen zur Verfiigung: Deutsch,
Englisch, Franzdsisch, Spanisch, Finnisch, Tschechisch,
Portugiesisch, Hollandisch, Italienisch, Danisch, Polnisch, Griechisch,
Ungarisch, Russisch, Chinesisch (Option), Ukrainisch, Turkisch,
Schwedisch, Norwegisch.

Auswahl des Gebietsschemas fir die gewlinschte Tastaturbelegung.
Folgende Mdglichkeiten stehen zur Verfiigung: Deutsch, Englisch,
Franzosisch, Griechisch, Spanisch, Schwedisch, US, Russisch.
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10.8 I/O Parameter

10.8.1 I/O Port Parameter 1-8
Input Druckstart

Input Fehler zurlicksetzen

Input Numerator zuriicksetzen

Input Freigabesignal (Default: deaktiviert)
Inaktiv

Inaktiv

Inaktiv

Inaktiv

10.8.2 1/O Port Parameter 9-16
Output Fehler

Output Druckauftrag aktiv

Output Generierung

Output Druckend

Output Bereit

Output Fehler

Output Rickfahrt

Output Transferband Vorwarnung

10.8.3 Allgemeine Parameter

Auswahl der vorhandenen Konfiguration Std_Direct
(Werkseinstellung), Std_Direct2, StdFileSelDirect, SP_DirectO oder
Old_DirectO.

Die entsprechende Belegung finden Sie im Kapitel 6.1, Seite 25.

Angabe der Entprellzeit des Spendeeingangs.

Wertebereich: 0 ... 100 ms.

Falls das Startsignal Stérungen aufweist, kann der Spendeeingang
entprellt werden.

Angabe der Zeit in Sekunden um die der Druckstart verzégert wird.
Wertebereich: 0.00 ... 9.99.
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Startsignal speichern
(nur intermittierender
Modus)

Nicht bereit: Fehler

Funktionsmenii

Ein: Das Startsignal fur das néchste Layout kann bereits wéhrend
dem Drucken des aktuellen Layouts angelegt werden. Das Signal wird
vom Drucksystem registriert. Das Drucksystem beginnt sofort nach
Beendigung des aktuellen Layouts mit dem Drucken des nachsten
Layouts. Dadurch kann Zeit eingespart und der Durchsatz erhdht
werden.

Aus: Das Startsignal fur das nachste Layout kann erst angelegt
werden, wenn das aktuelle Layout zu Ende gedruckt ist und das
Drucksystem sich wieder im Zustand "Wartend" (Ausgang "Bereit"
gesetzt) befindet. Wird das Startsignal schon vorher angelegt, wird
dieses ignoriert.

Ein: Falls ein Druckauftrag aktiv ist aber das Direktdruckwerk nicht
bereit ist diesen zu verarbeiten (z.B. weil bereits im 'druckend' Mode),
wird ein Fehler ausgelost.

Aus: Es wird keine Fehlermeldung ausgel6st.

Nur Geschwindigkeit: Bei Unterschreiten der Mindest-
Druckgeschwindigkeit wird eine Fehlermeldung ausgeldst.
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10.9 Optimierung / Foliensparautomatik

Optimierung = maximale Ausnutzung des Transferbandes

A,
23/1500

-

23/1500
23/1500
_ 23/1500

\—-/  \—/
T T Layoutoptimierung

Feldoptimierung

Grundsatzlich wird die Optimierung dadurch erreicht, dass das
Transferband in den Phasen in denen nicht gedruckt wird anhalt oder
verlangsamt. Falls ausreichend Zeit vorhanden ist, kann das
Transferband das nicht bedruckt wurde zurlickgezogen werden, um
es anschlieend zu bedrucken.

Die Moglichkeit der Optimierung und damit der Druckqualitat stehen in
Zusammenhang mit der verfligbaren Zeit, die bendtigt wird fur das
Abbremsen und Beschleunigen des Transferbands).

Es wird in zwei Optimierungsarten unterschieden:

Bei Lucken innerhalb des Layouts wird versucht das Transferband zu
sparen. Da die Liicken in der Regel sehr klein sind, ist nur wenig Zeit
zur Verfuigung. Aus diesem Grund ist ein Riickzug nicht sinnvoll
(Zeitmangel).

Die Licken zwischen den Layouts werden optimiert. In der Regel ist
hier mehr Zeit zur Verfligung. Der Verlust des Transferbands
zwischen den Layouts, die durch Beschleunigen und Abbremsen des
Transferbandes entstehen, kdnnen mittels Riickzug korrigiert werden.

72

Betriebsanleitung 03.21



Dynacode Il IP

Max. Druck-
geschwindigkeit

Beispiel

Transferbandkorrektur

Beispiel
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10.10 Optimierung STANDARD (kontinuierlicher
Modus)

10.10.1 Erforderliche Parameter

Festlegen der max. Druckgeschwindigkeit.

Auf der Basis dieses Wertes werden alle notwendigen Berechnungen
wie z.B. Rickzugsstrecke und kleinstmdglicher Druck Offset,
durchgefihrt.

Speed = 400 Sehr gutes Optimierungsergebnis
Optimier. = Standard zwischen 50 mm/s und 400 mm/s.

Falls mit einer Geschwindigkeit tiber 400 mm/s gedruckt wird,
verschlechtert sich das Ergebnis der Optimierung bzw. die
Optimierung kann nicht mehr ausgefiihrt werden, da die
Ruckzugsstrecke auf 400 mm/s ausgelegt war.

Sie sollten jedoch eins dabei beachten: Ist der Speed Wert auf 400
eingestellt und es werden nur 300 mm/s gedruckt, wird eine niedrigere
Taktzahl erreicht, als wenn der Speed Wert auf 300 gesetzt wird ,
allerdings steht hierbei noch eine Reserve von 100 mm/s zur
Verfligung.

Der Speed Wert sollte daher immer auf die maximale
Druckgeschwindigkeit gesetzt werden. Fir den Fall, dass die Taktzahl
nicht ausreicht, sollte die Riickzugs Korrektur angewendet werden.

0 mm = Es wird immer soweit zurlickgezogen, dass eine optimale
Optimierung erreicht wird (kein Transferbandverlust). Das wird eher
selten realisiert, da durch Ungenauigkeiten bei der
Geschwindigkeitsmessung (Drehgeber) die Bandposition abweichen
kann.

Defaultwert: -1 mm

-xx mm = Der Riickzug kann verkleinert werden. Es kommt zu
Transferbandverlust aber die Taktzahl wird erhdht. Wird der Wert auf
die komplette Riickzugslange erhéht dann setzt das Direktdruckwerk
automatisch den Maximalwert und es wird kein Riickzug mehr
durchgefiihrt.

+xx mm = Der Rickzug kann vergréRert werden. Das fiihrt dazu,
dass auf dem Transferband in das vorherige Druckbild hinein gedruckt
werden kann.

S
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Druck Offset
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zwischen Druck
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Auswahl des Transferbandes in Meter das verwendet wird. Standard,
Fast und Low geben die Anzugskraft an, mit der das Transferband
aufgewickelt wird.

Standard (Std) = wird fir normales Transferband (fir KCE
Druckkopfe) verwendet

Low = wird ausgewéhlt wenn das Transferband bei Standard reif3t
oder das Transferband nicht mehr von der Kassette entfernt werden
kann. Das Transferband wird weniger beschleunigt als bei Standard
und ist deswegen auch geeignet beim Einsatz von diinnem
Transferband.

Fast = das Transferband wird schneller beschleunigt und dadurch ist
es moglich eine hdhere Taktzahl zu erreichen. Hierbei kann
vorkommen, dass sich das Transferband nicht mehr von der Kassette
entfernen lasst. Um das zu vermeiden, steht auf Anfrage eine
optionale Kassette zur Verfugung.

Angabe des Abstands des Layouts (bzw. des ersten Layouts, falls
mehrere Layouts pro Arbeitszyklus gedruckt werden) zum
Maschinennullpunkt.

Einstellung erfolgt entweder in mm oder in ms.

Wertebereich: 1 ... 999 mm

Pasition bei Startzignal
|

Drruck O fiast

Der kleinstmdgliche Abstand zweier Drucke bei voller Optimierung
(der Druckoffset muss auf den Minimalwert gesetzt werden). Als Basis
fur die Berechnung werden die eingestellten Optimierungsparameter
verwendet, sowie Mode und insbesondere auch die angegebene max.
Druckgeschwindigkeit (speed).

#O123456L %

||II|||II|I|||||I||I|I|||||I|II|||||II||I||I|II\ ‘ ‘ PI|||I||I|||I|I||III|||||I|II|I|||II||I||I|II|
1 0123456 =
|

Gemessene Strecke sa |
sa = kleinst moglicher Abstand zweier Drucke

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 151.
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Min. Abstand
zwischen Druck

Max. Anzahl Zyklen

Transferband
Ausnutzung

Druckkopf
Abwartsbewegung

Transferband Motor
Frihstart

Min. Druck-
geschwindigkeit

Minimierung Druck
Offset

Funktionsmenii

10.10.2 Leistungsdaten

Der kleinstmdgliche Abstand zweier Drucke bei voller Optimierung
(der Druckoffset muss auf den Minimalwert gesetzt werden). Als Basis
fur die Berechnung werden die eingestellten Optimierungsparameter
verwendet, sowie Mode und insbesondere auch die angegebene max.
Druckgeschwindigkeit (speed).

|II\ ‘ ‘ pl|||I||I|||I|I||III|||||I|II|I|||II||I||I|II|
1234561 %

]

123456

Gemessene Strecke sa |
sa = kleinst moglicher Abstand zweier Drucke

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 151.
Max. Anzahl an Takten pro Minute.

Angabe des Optimierungsverlusts, d.h. wie viel mm Transferband
effektiv verloren gehen.

w(123456 »(123456

g0 = Optimierungsverlust

10.10.3 Experten Parameter

Wird vom Optimierungs- Algorithmus verwendet, um den Start der
Druckkopf-Abwartsbewegung zu errechnen.

Dieser Wert wird hinzugezahlt zur Beschleunigungszeit der
Transferbandbewegung. Zeitangabe fiir die Zeit zwischen 'Motor
erreicht Materialgeschwindigkeit' und 'Druckkopf brennt'.

Wird der gleiche Wert wie fir PhDownT eingetragen, wird die
Druckkopf-Abwartsbewegung nicht gestartet bevor der
Transferbandmotor die Materialgeschwindigkeit erreicht hat.

Wird die min. Druckgeschwindigkeit erhoht, erhdht sich auch die max.
Anzahl der Zyklen.

Der kleinstmdgliche Druck Offset wird automatisch im Menu
Maschinen Parameter/Druck Offset gesetzt.

Ein: Der Druck Offset Wertebereich wird auf den kleinstméglichen
Wert gesetzt, der mit den aktuellen Einstellungen (z.B.
Druckgeschwindigkeit) zu erreichen ist.

Aus: Der Druck Offset Wertebereich bleibt auf der Voreinstellung.
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Startsignal speichern
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Es wird berechnet, wann die Druckkopf-Aufwartsbewegung gestartet
wird.

Off: Feldoptimierung Aus

PHOnNIly: Nur der Druckkopf wird bewegt. Das Transferband wird nicht
angehalten.

Normal: Feldoptimierung wird nur ausgefuhrt, wenn der
Transferbandmotor komplett gestoppt wird.

Strong: Feldoptimierung wird ausgefiihrt, selbst wenn der
Transferbandmotor nicht gestoppt wird.

Falls sich die gemessene Geschwindigkeit des Materials schneller
andert als das Drucksystem das verarbeiten kann, kann entweder die
Optimierung verschlechtert oder die Druckposition verschoben
werden.

Es gibt bereits den Optimierungsmodus "SaveStrt". Wenn hier ein
Startsignal wahrend eines aktiven Drucks ansteht, dann wird der
Transferbandtransport so angesteuert, dass sofort nach Beendigung
der Offsetfahrt des letzten Startsignals, das nachste Layout gedruckt
wird. Um dies zu erreichen kann allerdings keine Optimierung mit
Transferbandriickzug gemacht werden.

Damit man aber trotzdem ein Startsignal wahrend eines Drucks mit
Ruckzug geben kann, kann man diese Option auf "Ein" setzen. Man
ist dann allerdings selbst dafur verantwortlich, dass der Druckoffset fiir
den Transferbandriickzug lang genug ist.

Im Default Betrieb wird das Drucksystem die komplette Layoutlange
abwarten, bis ein neues Layout gedruckt werden kann, auch wenn
das Layout grof3tenteils leer ist. Da manche Etikettenprogramme
keine Layoutlange mitschicken, kann das zu Problemen bei der
Taktzahl fihren, da trotz unterschiedlicher Langen des zu druckenden
Bereichs die Layoutlange immer gleich bleibt. Mit dieser Option
koénnen alle Leerzeilen am Anfang, am Ende, oder beides ignoriert
werden.

Schnellauswahl um den Druck Offset auf den kleinstmdglichen Wert
zu setzen.

Ein: Der Druck Offset Wert wird auf den kleinstméglichen Wert
zurlickgesetzt.

Aus: Der Wert bleibt auf dem voreingestellten Druck Offset Wert.
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10.10.4 Allgemeine Parameter

Optimierungsmodus Maximale Optimierungsleistung, d.h. mit dieser Einstellung entsteht
STANDARD kein Transferbandverlust (auf3er einem Sicherheitsabstand von 1 mm,
damit die Druckfelder nicht ineinander gedruckt werden).
Es werden keine Einstellungen zugelassen, bei denen diese
Optimierung nicht mehr erreicht werden kann. Das gilt besonders fiir
den Druck Offset, der jetzt nur noch im gultigen Bereich eingestellt
werden kann.

Max. Druck- Festlegen der max. Druckgeschwindigkeit.

geschwindigkeit Auf der Basis dieses Wertes werden alle notwendigen Berechnungen
wie z.B. Ruckzugsstrecke und kleinstmdglicher Druck Offset,
durchgefuhrt.

10.11 Optimierung SHIFT (kontinuierlicher Modus)

10.11.1 Erforderliche Parameter

Max. Druck- Festlegen der max. Druckgeschwindigkeit.

geschwindigkeit Auf der Basis dieses Wertes werden alle notwendigen Berechnungen
wie z.B. Riickzugsstrecke und kleinstmdglicher Druck Offset,
durchgefihrt.

Transferbandkorrektur 0 mm = Es wird immer soweit zurlickgezogen, dass eine optimale
Optimierung erreicht wird (kein Transferbandverlust). Das wird eher
selten realisiert, da durch Ungenauigkeiten bei der
Geschwindigkeitsmessung (Drehgeber) die Bandposition abweichen
kann.

Defaultwert: -1 mm

-xx mm = Der Riickzug kann verkleinert werden. Es kommt zu
Transferbandverlust aber die Taktzahl wird erhdht. Wird der Wert auf
die komplette Riickzugslange erhéht dann setzt das Direktdruckwerk
automatisch den Maximalwert und es wird kein Riickzug mehr
durchgefiihrt.

+xx mm = Der Rickzug kann vergréert werden. Das fiihrt dazu,
dass auf dem Transferband in das vorherige Druckbild hinein gedruckt
werden kann.

Beispiel

S
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Auswahl des Transferbandes in Meter das verwendet wird. Standard,
Fast und Low geben die Anzugskraft an, mit der das Transferband
aufgewickelt wird.

Standard (Std) = wird fir normales Transferband (fir KCE
Druckkopfe) verwendet

Low = wird ausgewéhlt wenn das Transferband bei Standard reif3t
oder das Transferband nicht mehr von der Kassette entfernt werden
kann. Das Transferband wird weniger beschleunigt als bei Standard
und ist deswegen auch geeignet beim Einsatz von diinnem
Transferband.

Fast = das Transferband wird schneller beschleunigt und dadurch ist
es moglich eine hdhere Taktzahl zu erreichen. Hierbei kann
vorkommen, dass sich das Transferband nicht mehr von der Kassette
entfernen lasst. Um das zu vermeiden, steht auf Anfrage eine
optionale Kassette zur Verfugung.

Angabe des Abstands des Layouts (bzw. des ersten Layouts, falls
mehrere Layouts pro Arbeitszyklus gedruckt werden) zum
Maschinennullpunkt.

Einstellung erfolgt entweder in mm oder in ms.

Wertebereich: 1 ... 999 mm

Pasition bei Startzignal
|

Drruck O fiast

Der kleinstmdgliche Abstand zweier Drucke bei voller Optimierung
(der Druckoffset muss auf den Minimalwert gesetzt werden). Als Basis
fur die Berechnung werden die eingestellten Optimierungsparameter
verwendet, sowie Mode und insbesondere auch die angegebene max.
Druckgeschwindigkeit (speed).

#O123456L %

||II|||II|I|||||I||I|I|||||I|II|||||II||I||I|II\ ‘ ‘ PI|||I||I|||I|I||III|||||I|II|I|||II||I||I|II|
1 0123456 =
|

Gemessene Strecke sa |
sa = kleinst moglicher Abstand zweier Drucke

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 151.
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Y-Versatz

Bahn Wiederholungen

Offset Bahn
Wiederholung

Beispiel

Layout

Transferband
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10.11.2 Parameter SHIFT Optimierung

Angabe der Verschiebung des Druckbilds in X-Richtung. Das
Druckbild kann Gber eine positive oder negative Werteingabe in beide
Richtungen verschoben werden.

Angabe der Verschiebung in Druckrichtung. Wert 0 eingeben, um ein
Druckergebnis zu erhalten, bei dem die Bahnen nebeneinander auf
dem Transferband angeordnet sind.

Angabe der Anzahl der nebeneinander gedruckten Zyklen.

Angabe des Abstands beim Wechsel auf einen neuen Zyklus.

X-Shift: 2 mm; Y-Shift: =3 mm X-Shift: 2 mm; Y-Shift: =3 mm
Lanes: 2; R-Shift: -5 Lanes: 2; R-Shift: +3 mm

13.06.2008
13.06.2008
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Druckergebnis
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Druckrichtung

Beispiel - Zyklendruck X-Shift: 0 mm; Y-Shift: =10 mm; Lanes: 2; R-Shift: 0 mm
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13.06.2008

LOGO1
13.06.2008

LOGO2
13.06.2008

LOGOS3
13.06.2008

Angenommen die Druckgeschwindigkeit ist so hoch, dass keine
Feldoptimierung ausgefiihrt werden kann, aber nach einem Zyklus ist
genugend Zeit vorhanden, dann kann mit Hilfe der Shift-Optimierung,
bei geeigneten Layouts die Liicke der Felder aufgefillt werden.
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Min. Druck-
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Startsignal speichern
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10.11.3 Experten Parameter

Wird vom Optimierungs- Algorithmus verwendet, um den Start der
Druckkopf-Abwértsbewegung zu errechnen.

Dieser Wert wird hinzugezahlt zur Beschleunigungszeit der
Transferbandbewegung. Zeitangabe fiir die Zeit zwischen 'Motor
erreicht Materialgeschwindigkeit' und 'Druckkopf brennt'.

Wird der gleiche Wert wie fir PhDownT eingetragen, wird die
Druckkopf-Abwartsbewegung nicht gestartet bevor der
Transferbandmotor die Materialgeschwindigkeit erreicht hat.

Wird die min. Druckgeschwindigkeit erhéht, erhoht sich auch die max.
Anzahl der Zyklen.

Der kleinstmdgliche Druck Offset wird automatisch im Menu
Maschinen Parameter/Druck Offset gesetzt.

Ein: Der Druck Offset Wertebereich wird auf den kleinstmdglichen
Wert gesetzt, der mit den aktuellen Einstellungen (z.B.
Druckgeschwindigkeit) zu erreichen ist.

Aus: Der Druck Offset Wertebereich bleibt auf der Voreinstellung.

Es wird berechnet, wann die Druckkopf-Aufwartsbewegung gestartet
wird.

Off: Feldoptimierung Aus

PHOnNIly: Nur der Druckkopf wird bewegt. Das Transferband wird nicht
angehalten.

Normal: Feldoptimierung wird nur ausgefiihrt, wenn der
Transferbandmotor komplett gestoppt wird.

Strong: Feldoptimierung wird ausgefiihrt, selbst wenn der
Transferbandmotor nicht gestoppt wird.

Falls sich die gemessene Geschwindigkeit des Materials schneller
andert als das Drucksystem das verarbeiten kann, kann entweder die
Optimierung verschlechtert oder die Druckposition verschoben
werden.

Es gibt bereits den Optimierungsmodus "SaveStrt". Wenn hier ein
Startsignal wahrend eines aktiven Drucks ansteht, dann wird der
Transferbandtransport so angesteuert, dass sofort nach Beendigung
der Offsetfahrt des letzten Startsignals, das nachste Layout gedruckt
wird. Um dies zu erreichen kann allerdings keine Optimierung mit
Transferbandriickzug gemacht werden.

Damit man aber trotzdem ein Startsignal wahrend eines Drucks mit
Riickzug geben kann, kann man diese Option auf "Ein" setzen. Man
ist dann allerdings selbst daftir verantwortlich, dass der Druckoffset fir
den Transferbandriickzug lang genug ist.
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Leere Zeilen ignorieren Im Default Betrieb wird das Drucksystem die komplette Layoutlange
abwarten, bis ein neues Layout gedruckt werden kann, auch wenn
das Layout gréR3tenteils leer ist. Da manche Etikettenprogramme
keine Layoutldnge mitschicken, kann das zu Problemen bei der
Taktzahl fihren, da trotz unterschiedlicher L&ngen des zu druckenden
Bereichs die Layoutlange immer gleich bleibt. Mit dieser Option
kdnnen alle Leerzeilen am Anfang, am Ende, oder beides ignoriert
werden.

Offset auf Minimum Schnellauswahl um den Druck Offset auf den kleinstmoglichen Wert
Zu setzen.

Ein: Der Druck Offset Wert wird auf den kleinstméglichen Wert
zurlickgesetzt.

Aus: Der Wert bleibt auf dem voreingestellten Druck Offset Wert.

10.11.4 Allgemeine Parameter

Optimierungsmodus Etikettendaten kénnen mehrfach seitlich versetzt gedruckt werden.
SHIFT Dadurch kann eine maximale Ausnutzung des Transferbandes
erreicht werden.

Max. Druck- Festlegen der max. Druckgeschwindigkeit.

geschwindigkeit Auf der Basis dieses Wertes werden alle notwendigen Berechnungen
wie z.B. Riickzugsstrecke und kleinstmdéglicher Druck Offset,
durchgefihrt.
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Max. Druck-
geschwindigkeit

Transferbandkorrektur

Beispiel

Transferband

Funktionsmenii

10.12 Optimierung SAVESTRT (kontinuierlicher
Modus)

10.12.1 Erforderliche Parameter

Festlegen der max. Druckgeschwindigkeit.

Auf der Basis dieses Wertes werden alle notwendigen Berechnungen
wie z.B. Rickzugsstrecke und kleinstmdglicher Druck Offset,
durchgefihrt.

0 mm = Es wird immer soweit zuriickgezogen, dass eine optimale
Optimierung erreicht wird (kein Transferbandverlust). Das wird eher
selten realisiert, da durch Ungenauigkeiten bei der
Geschwindigkeitsmessung (Drehgeber) die Bandposition abweichen
kann.

Defaultwert: -1 mm

-xx mm = Der Riickzug kann verkleinert werden. Es kommt zu
Transferbandverlust aber die Taktzahl wird erhdht. Wird der Wert auf
die komplette Rickzugslange erhéht dann setzt das Direktdruckwerk
automatisch den Maximalwert und es wird kein Rickzug mehr
durchgefuhrt.

+xx mm = Der Riuckzug kann vergroéRert werden. Das fiihrt dazu,
dass auf dem Transferband in das vorherige Druckbild hinein gedruckt
werden kann.

S

Auswahl des Transferbandes in Meter das verwendet wird. Standard,
Fast und Low geben die Anzugskraft an, mit der das Transferband
aufgewickelt wird.

Standard (Std) = wird fur normales Transferband (fir KCE
Druckkdpfe) verwendet

Low = wird ausgewahlt wenn das Transferband bei Standard reif3t
oder das Transferband nicht mehr von der Kassette entfernt werden
kann. Das Transferband wird weniger beschleunigt als bei Standard
und ist deswegen auch geeignet beim Einsatz von diinnem
Transferband.

Fast = das Transferband wird schneller beschleunigt und dadurch ist
es mdglich eine héhere Taktzahl zu erreichen. Hierbei kann
vorkommen, dass sich das Transferband nicht mehr von der Kassette
entfernen lasst. Um das zu vermeiden, steht auf Anfrage eine
optionale Kassette zur Verfligung.
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Druck Offset

Min. Abstand
zwischen Druck

Druckkopf
Abwartsbewegung

Transferband Motor
Frihstart

Min. Druck-
geschwindigkeit

Minimierung Druck
Offset

Dynacode II IP

Angabe des Abstands des Layouts (bzw. des ersten Layouts, falls
mehrere Layouts pro Arbeitszyklus gedruckt werden) zum
Maschinennullpunkt.

Einstellung erfolgt entweder in mm oder in ms.

Wertebereich: 1 ... 999 mm

Position bei Startzignal
|

....................

Drruck O fiast

Der kleinstmdgliche Abstand zweier Drucke bei voller Optimierung
(der Druckoffset muss auf den Minimalwert gesetzt werden). Als Basis
fur die Berechnung werden die eingestellten Optimierungsparameter
verwendet, sowie Mode und insbesondere auch die angegebene max.
Druckgeschwindigkeit (speed).

#(0123456L %

||II|||II|I|||||I||I|I|||||I|II|||||II||I||I|II\ ‘ ‘ pl|||I||I|||I|I||III|||||I|II|I|||II||I||I|II|
1 01234561 %
|

Gemessene Strecke sa |
sa = kleinst moglicher Abstand zweier Drucke

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 151.

10.12.2 Experten Parameter

Wird vom Optimierungs- Algorithmus verwendet, um den Start der
Druckkopf-Abwartsbewegung zu errechnen.

Dieser Wert wird hinzugezahlt zur Beschleunigungszeit der
Transferbandbewegung. Zeitangabe fir die Zeit zwischen 'Motor
erreicht Materialgeschwindigkeit' und 'Druckkopf brennt'.

Wird der gleiche Wert wie fir PhDownT eingetragen, wird die
Druckkopf-Abwartsbewegung nicht gestartet bevor der
Transferbandmotor die Materialgeschwindigkeit erreicht hat.

Wird die min. Druckgeschwindigkeit erhoht, erhdht sich auch die max.
Anzahl der Zyklen.

Der kleinstmdgliche Druck Offset wird automatisch im Menu
Maschinen Parameter/Druck Offset gesetzt.

Ein: Der Druck Offset Wertebereich wird auf den kleinstméglichen
Wert gesetzt, der mit den aktuellen Einstellungen (z.B.
Druckgeschwindigkeit) zu erreichen ist.

Aus: Der Druck Offset Wertebereich bleibt auf der Voreinstellung.
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Reaktionszeit
Druckkopfventil

Feld Optimierung

Optimierung Prioritéat

Startsignal speichern

Leere Zeilen ignorieren

Offset auf Minimum

Funktionsmenii

Es wird berechnet, wann die Druckkopf-Aufwartsbewegung gestartet
wird.

Off: Feldoptimierung Aus

PHOnNIly: Nur der Druckkopf wird bewegt. Das Transferband wird nicht
angehalten.

Normal: Feldoptimierung wird nur ausgefuhrt, wenn der
Transferbandmotor komplett gestoppt wird.

Strong: Feldoptimierung wird ausgefiihrt, selbst wenn der
Transferbandmotor nicht gestoppt wird.

Falls sich die gemessene Geschwindigkeit des Materials schneller
andert als das Drucksystem das verarbeiten kann, kann entweder die
Optimierung verschlechtert oder die Druckposition verschoben
werden.

Es gibt bereits den Optimierungsmodus "SaveStrt". Wenn hier ein
Startsignal wahrend eines aktiven Drucks ansteht, dann wird der
Transferbandtransport so angesteuert, dass sofort nach Beendigung
der Offsetfahrt des letzten Startsignals, das nachste Layout gedruckt
wird. Um dies zu erreichen kann allerdings keine Optimierung mit
Transferbandriickzug gemacht werden.

Damit man aber trotzdem ein Startsignal wahrend eines Drucks mit
Ruckzug geben kann, kann man diese Option auf "Ein" setzen. Man
ist dann allerdings selbst dafur verantwortlich, dass der Druckoffset fiir
den Transferbandriickzug lang genug ist.

Im Default Betrieb wird das Drucksystem die komplette Layoutlange
abwarten, bis ein neues Layout gedruckt werden kann, auch wenn
das Layout grof3tenteils leer ist. Da manche Etikettenprogramme
keine Layoutlange mitschicken, kann das zu Problemen bei der
Taktzahl fihren, da trotz unterschiedlicher Lédngen des zu druckenden
Bereichs die Layoutlange immer gleich bleibt. Mit dieser Option
koénnen alle Leerzeilen am Anfang, am Ende, oder beides ignoriert
werden.

Schnellauswahl um den Druck Offset auf den kleinstmdglichen Wert
zu setzen.

Ein: Der Druck Offset Wert wird auf den kleinstméglichen Wert
zurlickgesetzt.

Aus: Der Wert bleibt auf dem voreingestellten Druck Offset Wert.

03.21

Betriebsanleitung 85



Funktionsmen

Optimierungsmodus
SAVESTRT

Max. Druck-
geschwindigkeit

Dynacode II IP

10.12.3 Allgemeine Parameter

Keine Startsignalverluste, Direktdruckwerk regelt Optimierungsqualitéat
automatisch je nach Anforderung.

Automatische Layoutoptimierung und Feldoptimierung jeweils ohne
Ruckzug.

Festlegen der max. Druckgeschwindigkeit.

Auf der Basis dieses Wertes werden alle notwendigen Berechnungen
wie z.B. Ruckzugsstrecke und kleinstmdglicher Druck Offset,
durchgefuhrt.

86

Betriebsanleitung 03.21



Dynacode Il IP

Transferbandkorrektur

Beispiel

Transferband

Funktionsmenii

10.13 Optimierung STANDARD (intermittierender
Modus)

10.13.1 Erforderliche Parameter

0 mm = Es wird immer soweit zuriickgezogen, dass eine optimale
Optimierung erreicht wird (kein Transferbandverlust). Das wird eher
selten realisiert, da durch Ungenauigkeiten bei der
Geschwindigkeitsmessung (Drehgeber) die Bandposition abweichen
kann.

Defaultwert: -1 mm

-xx mm = Der Ruickzug kann verkleinert werden. Es kommt zu
Transferbandverlust aber die Taktzahl wird erhdht. Wird der Wert auf
die komplette Ruckzugslange erhéht dann setzt das Direktdruckwerk
automatisch den Maximalwert und es wird kein Rickzug mehr
durchgefuhrt.

+xx mm = Der Rickzug kann vergréRert werden. Das fiihrt dazu,
dass auf dem Transferband in das vorherige Druckbild hinein gedruckt
werden kann.

=SS

Auswahl des Transferbandes in Meter das verwendet wird. Standard,
Fast und Low geben die Anzugskraft an, mit der das Transferband
aufgewickelt wird.

Standard (Std) = wird fur normales Transferband (fir KCE
Druckkdpfe) verwendet

Low = wird ausgewahlt wenn das Transferband bei Standard reif3t
oder das Transferband nicht mehr von der Kassette entfernt werden
kann. Das Transferband wird weniger beschleunigt als bei Standard
und ist deswegen auch geeignet beim Einsatz von diinnem
Transferband.

Fast = das Transferband wird schneller beschleunigt und dadurch ist
es mdglich eine héhere Taktzahl zu erreichen. Hierbei kann
vorkommen, dass sich das Transferband nicht mehr von der Kassette
entfernen lasst. Um das zu vermeiden, steht auf Anfrage eine
optionale Kassette zur Verfligung.
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Funktionsmen

Druck Offset

Druckkopf
Abwartsbewegung

Reaktionszeit
Druckkopfventil

Leere Zeilen ignorieren

Offset auf Minimum

Optimierungsmodus
STANDARD

Dynacode II IP

Angabe des Abstands des Layouts (bzw. des ersten Layouts, falls
mehrere Layouts pro Arbeitszyklus gedruckt werden) zum
Maschinennullpunkt.

Einstellung erfolgt entweder in mm oder in ms.

Wertebereich: 1 ... 999 mm

Position bei Startzignal
|

....................

Drruck O fiast

10.13.2 Experten Parameter

Wird vom Optimierungs- Algorithmus verwendet, um den Start der
Druckkopf-Abwértsbewegung zu errechnen.

Es wird berechnet, wann die Druckkopf-Aufwartsbewegung gestartet
wird.

Im Default Betrieb wird das Drucksystem die komplette Layoutlange
abwarten, bis ein neues Layout gedruckt werden kann, auch wenn
das Layout grof3tenteils leer ist. Da manche Etikettenprogramme
keine Layoutlange mitschicken, kann das zu Problemen bei der
Taktzahl fihren, da trotz unterschiedlicher Ladngen des zu druckenden
Bereichs die Layoutlange immer gleich bleibt. Mit dieser Option
koénnen alle Leerzeilen am Anfang, am Ende, oder beides ignoriert
werden.

Schnellauswahl um den Druck Offset auf den kleinstméglichen Wert
zu setzen.

Ein: Der Druck Offset Wert wird auf den kleinstméglichen Wert
zurlickgesetzt.

Aus: Der Wert bleibt auf dem voreingestellten Druck Offset Wert.

10.13.3 Allgemeine Parameter

Maximale Optimierungsleistung, d.h. mit dieser Einstellung entsteht
kein Transferbandverlust (au3er einem Sicherheitsabstand von 1 mm,
damit die Druckfelder nicht ineinander gedruckt werden).

Es werden keine Einstellungen zugelassen, bei denen diese
Optimierung nicht mehr erreicht werden kann. Das gilt besonders fir
den Druck Offset, der jetzt nur noch im giltigen Bereich eingestellt
werden kann.
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10.14 Optimierung SHIFT (intermittierender Modus)

10.14.1 Erforderliche Parameter

Transferbandkorrektur 0 mm = Es wird immer soweit zuriickgezogen, dass eine optimale
Optimierung erreicht wird (kein Transferbandverlust). Das wird eher
selten realisiert, da durch Ungenauigkeiten bei der
Geschwindigkeitsmessung (Drehgeber) die Bandposition abweichen
kann.

Defaultwert: -1 mm

-xx mm = Der Ruickzug kann verkleinert werden. Es kommt zu
Transferbandverlust aber die Taktzahl wird erhdht. Wird der Wert auf
die komplette Ruckzugslange erhéht dann setzt das Direktdruckwerk
automatisch den Maximalwert und es wird kein Riickzug mehr
durchgefuhrt.

+xx mm = Der Ruckzug kann vergroRert werden. Das fiihrt dazu,
dass auf dem Transferband in das vorherige Druckbild hinein gedruckt
werden kann.

Beispiel

S

Transferband Auswahl des Transferbandes in Meter das verwendet wird. Standard,
Fast und Low geben die Anzugskraft an, mit der das Transferband
aufgewickelt wird.

Standard (Std) = wird fur normales Transferband (fir KCE
Druckkdpfe) verwendet

Low = wird ausgewahlt wenn das Transferband bei Standard reif3t
oder das Transferband nicht mehr von der Kassette entfernt werden
kann. Das Transferband wird weniger beschleunigt als bei Standard
und ist deswegen auch geeignet beim Einsatz von diinnem
Transferband.

Fast = das Transferband wird schneller beschleunigt und dadurch ist
es mdglich eine héhere Taktzahl zu erreichen. Hierbei kann
vorkommen, dass sich das Transferband nicht mehr von der Kassette
entfernen lasst. Um das zu vermeiden, steht auf Anfrage eine
optionale Kassette zur Verfligung.
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Funktionsmen

Druck Offset

X-Versatz

Y-Versatz

Bahn Wiederholungen
Offset Bahn
Wiederholung

Beispiel

Layout

Dynacode II IP

Angabe des Abstands des Layouts (bzw. des ersten Layouts, falls
mehrere Layouts pro Arbeitszyklus gedruckt werden) zum
Maschinennullpunkt.

Einstellung erfolgt entweder in mm oder in ms.

Wertebereich: 1 ... 999 mm

Position bei Startzignal
|

....................

Drruck O fiast

10.14.2 Parameter SHIFT Optimierung

Angabe der Verschiebung des Druckbilds in X-Richtung. Das
Druckbild kann Gber eine positive oder negative Werteingabe in beide
Richtungen verschoben werden.

Angabe der Verschiebung in Druckrichtung. Wert 0 eingeben, um ein
Druckergebnis zu erhalten, bei dem die Bahnen nebeneinander auf
dem Transferband angeordnet sind.

Angabe der Anzahl der nebeneinander gedruckten Zyklen.

Angabe des Abstands beim Wechsel auf einen neuen Zyklus.

X-Shift: 2 mm; Y-Shift: =3 mm X-Shift: 2 mm; Y-Shift: =3 mm
Lanes: 2; R-Shift: =5 Lanes: 2; R-Shift: +3 mm

13.06.2008
13.06.2008
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Transferband

Druckergebnis
(o] (o] (o] (o]
X o XV o X oS XV o
S Q 8 2 S Q 38 2
S 3N 3 S 3 N3
O O O O
2 &2 & 2 &2 &
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- g - - g -
Druckrichtung
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Beispiel - Zyklendruck

Dynacode II IP

X-Shift: 0 mm; Y-Shift: =10 mm; Lanes: 2; R-Shift: 0 mm

|

LOGO1
13.06.2008

NE S
Osaso
O NN
O ©
oh=8=
™ ™
— i

—
O
©
O
4

13.06.2008

LOGO1
13.06.2008
LOGO2
13.06.2008
LOGO3
13.06.2008

Angenommen die Druckgeschwindigkeit ist so hoch, dass keine
Feldoptimierung ausgefiihrt werden kann, aber nach einem Zyklus ist
genugend Zeit vorhanden, dann kann mit Hilfe der Shift-Optimierung,
bei geeigneten Layouts die Liicke der Felder aufgefullt werden.

Eine detaillierte Tabelle fur die Taktzahlen finden Sie auf Seite 157.
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Druckkopf
Abwartsbewegung

Reaktionszeit
Druckkopfventil

Leere Zeilen ignorieren

Offset auf Minimum

Optimierungsmodus
SHIFT

Funktionsmenii

10.14.3 Experten Parameter

Wird vom Optimierungs- Algorithmus verwendet, um den Start der
Druckkopf-Abwértsbewegung zu errechnen.

Es wird berechnet, wann die Druckkopf-Aufwartsbewegung gestartet
wird.

Im Default Betrieb wird das Drucksystem die komplette Layoutlange
abwarten, bis ein neues Layout gedruckt werden kann, auch wenn
das Layout gréR3tenteils leer ist. Da manche Etikettenprogramme
keine Layoutlange mitschicken, kann das zu Problemen bei der
Taktzahl fihren, da trotz unterschiedlicher Ladngen des zu druckenden
Bereichs die Layoutlange immer gleich bleibt. Mit dieser Option
kdnnen alle Leerzeilen am Anfang, am Ende, oder beides ignoriert
werden.

Schnellauswahl um den Druck Offset auf den kleinstmdglichen Wert
Zu setzen.

Ein: Der Druck Offset Wert wird auf den kleinstméglichen Wert
zurlickgesetzt.

Aus: Der Wert bleibt auf dem voreingestellten Druck Offset Wert.

10.14.4 Allgemeine Parameter

Etikettendaten kénnen mehrfach seitlich versetzt gedruckt werden.
Dadurch kann eine maximale Ausnutzung des Transferbandes
erreicht werden.
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IP-Adresse (DHCP)

Netzmaske (DHCP)

Standard Gateway
(DHCP)

Geschwindigkeit
Duplex

DHCP

Druckername

MAC Adresse

Dynacode II IP

10.15 Netzwerk

Jeder Teilnehmer muss Uber eine eindeutige, 32-Bit lange Adresse
verfigen. Die IP-Adresse wird durch Punkte getrennt und ist in vier
Teile gegliedert. Jeder Teil hat einen Zahlenbereich von 0 ... 255.

In Verbindung mit der IP-Adresse des Drucksystems legt die
Netzmaske fest, welche IP-Adressen dieses Gerét im eigenen
Netzwerk sucht.

Die IP-Adresse des Netzwerk-Gateways. Wurde diese tiber DHCP
bezogen, so steht in Klammern DHCP).

Automatisch: Default-Einstellung. Die Geschwindigkeit wird
automatisch erkannt. I.d.R. ist dieses Verfahren
sehr zuverlassig. Die Einstellung muss in den
meisten Fallen nicht geéndert werden.

10 Mbit Halb: Geschwindigkeit 10 MBit/s bei Halb-Duplex-
Ubertragungsverfahren.
10 Mbit Voll: Geschwindigkeit 10 MBit/s bei Voll-Duplex-

Ubertragungsverfahren.

100 Mbit Halb: Geschwindigkeit 100 MBit/s bei Halb-Duplex-
Ubertragungsverfahren.

100 Mbit Voll; Geschwindigkeit 100 MBit/s bei Voll-Duplex-
Ubertragungsverfahren.

DHCP erlaubt das automatische Beziehen der Netzwerkparameter IP-
Adresse, Netzwerkmaske und Standard-Gateway von einem DHCP-
Server, der im Netzwerk installiert sein muss.

Der Name des installierten Druckers im Netzwerk. Der Druckername
kann in Zusammenhang mit DHCP zum Ansprechen des Druckers
genutzt werden. Falls DHCP aktiv ist und der Name des Druckers
geandert wird, meldet sich der Drucker beim DHCP-Server ab und
anschlieRend wieder neu an. Nach einer Anderung des
Druckernamens kann der Drucker eine neue IP-Adresse haben.

Anzeige der MAC Adresse (Media Access Control). Die MAC Adresse
ist die Hardware Adresse jedes einzelnen Netzwerkadapters und dient
zur eindeutigen ldentifizierung des Druckers im Netzwerk.
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COM1 Modus

Baudrate

Paritat

Datenbits

Stoppbits

Start-/Stoppzeichen

Datenspeicher

Porttest

Funktionsmenii

10.16 Schnittstellen

10.16.1 COM1

Aus: serielle Schnittstelle Aus.

Ein (Mode 1): serielle Schnittstelle Ein.

Ein (Mode 2): serielle Schnittstelle Ein; es wird keine Fehlermeldung
bei einem Ubertragungsfehler ausgeldst.

Angabe der Bits die pro Sekunde tbertragen werden
(Geschwindigkeit der Datentibertragung).

Wertebereich: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 und
115200.

Kein: Keine Paritat
Even: Gerade Paritat
Odd: Ungerade Paritat

Einstellung der Datenbits.
Wertebereich: 7 oder 8 Bits.

Angabe der Stoppbits zwischen den Bytes.
Wertebereich: 1 oder 2 Stoppbits.

10.16.2 Allgemeine Parameter

SOH: Start des Dateniibertragungsblock — Hex-Format 01
ETB: Ende des Datenilibertragungsblock — Hex-Formal 17

Im Drucksystem sind zwei unterschiedliche Start-/Stoppzeichen
einstellbar. Im Normalfall wird fir SOH = 01 HEX und fur ETB = 17
HEX eingesetzt. Es gibt jedoch Hostrechner, die diese Zeichen nicht
verarbeiten kénnen. Daher kann auf SOH = 5E HEX und ETB = 5F
HEX umgeschaltet werden.

Aus: Nach Starten eines Druckauftrags werden keine weiteren Daten
empfangen.

Standard: Nach Starten eines Druckauftrags werden so lange Daten
empfangen bis der Druckbuffer geflillt ist.

Erweitert: Wéahrend eines laufenden Druckauftrags werden weiterhin
Daten empfangen und verarbeitet.

Uberprifung ob Daten uber die Schnittstelle Gibertragen werden.
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Protokoll

Druckkopf-Aufldsung

Laufwerk-Zuordnung

PJL (Printer Job
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10.17 Emulation

CVPL: Carl Valentin Programming Language
ZPL: Zebra® Programming Language
Die Umstellung zwischen CVPL Protokoll und ZPL 11® Protokoll.

Das Drucksystem fuihrt einen Neustart aus und ZPL 1I® Kommandos
werden intern vom Drucksystem in CVPL Kommandos umgewandelt
und dann vom Drucksystem ausgefiihrt.

Bei aktivierter ZPL I1®-Emulation muss die Druckkopf-Auflosung des
emulierten Druckers eingestellt werden, z.B. 11.8 Dot/mm (= 300 dpi).

o HINWEIS!

Unterscheidet sich die Druckkopf-Aufldsung des Zebra® Gerats
von der des Valentin Drucksystems, so stimmt die Grof3e der
Objekte (z.B. Texte, Grafiken) nicht genau tberein.

Der Zugriff auf Zebra®-Laufwerke

B: CF Karte

E: Flash Laufwerk

R: RAM Disk (Standard Laufwerk, falls nicht angegeben)

wird auf entsprechende Valentin-Laufwerke umgeleitet
A: CF

R: RAM Disk

U: USB Stick

Das kann z.B. erforderlich sein, wenn der zur Verfligung stehende
Platz auf der RAM Disk (z.Zt. 512 KByte) nicht ausreicht, oder wenn
Bitmap Fonts zum Drucksystem heruntergeladen werden und
permanent gespeichert werden sollen.

0 HINWEIS!
Da die in Zebra® Drucksystemen enthaltenen druckerinternen
Fonts nicht in den Valentin Systemen vorhanden sind, kann es
Zu geringen Unterschieden im Schriftbild kommen.

Die Verarbeitung von PJL Kommandos (Hewlett Packard® Print Job

Language) Language) kann eingeschaltet/ausgeschaltet werden. Status-
Informationen die den Druckauftrag betreffen kénnen abgefragt
werden.
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Sommerzeit

Sommerzeit Differenz
(HH:MM

SZ Start (Format)

SZ Startdatum (Woche)
SZ Startdatum
(Wochentag)

SZ Startdatum (Monat)

SZ Startzeit (HH:MM)

SZ Ende (Format)

SZ Endedatum (Woche)
SZ Endedatum
(Wochentag)

SZ Endedatum (Monat)

SZ Endezeit (HH:MM)

Datum (DD.MM.YY)

Uhrzeit (HH:MM:SS)

Funktionsmenii

10.18 Datum/Uhrzeit

10.18.1 Sommerzeit (SZ)

Ein: Das Gerét stellt automatisch auf Sommer- bzw. Winterzeit um.
Aus: Die Sommerzeit wird nicht automatisch erkannt und umgestellit.

Eingabe der Zeitverschiebung in Stunden und Minuten bei Sommer-/
Winterzeit Umstellung.

10.18.2 Start Sommerzeit

Auswahl des Formats, um den Beginn der Sommerzeit einzugeben.
Das Beispiel zeigt die Standardeinstellung (europaisches Format).

DD =Tag WW =Woche WD = Wochentag

MM = Monat YY = Jahr NWD = erst der nachste Tag wird
bertcksichtigt

Auswahl der Woche an dem die Sommerzeit beginnen soll.

Auswahl des Wochentags an dem die Sommerzeit beginnen soll.

Auswahl des Monats an dem die Sommerzeit beginnen soll.

Eingabe der Uhrzeit an der die Sommerzeit beginnen soll.

10.18.3 Ende Sommerzeit

Auswahl des Formats, um das Ende der Sommerzeit einzugeben.
Das Beispiel zeigt die Standardeinstellung (europaisches Format).

Auswahl der Woche an dem die Sommerzeit enden soll.

Auswahl des Wochentags an dem die Sommerzeit enden soll.

Auswahl des Monats an dem die Sommerzeit enden soll.

Eingabe der Uhrzeit an der die Sommerzeit enden soll.

10.18.4 Allgemeine Parameter

Eingabe des aktuellen Datums.

Eingabe der aktuellen Uhrzeit.
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Kassette / Druckluft

Transferband
Aufwicklung

Transferband

Abwicklung

Schlittensensor

Drehgeber Material

Schlittensensor links

Schlittensensor rechts

Zahler Transferband

Aufwicklung

Zahler Transferband
Abwicklung

Drehgeber Zahler

Dynacode II IP

10.19 Servicefunktionen

10.19.1 Sensorstatus

Kassette: Nur bei Geraten mit Haubenschalter verfiigbar.

Angabe des Wertes O fiir offene Haube bzw. 1 fur geschlossene
Haube.

Druckluft: Angabe des Wertes 0 oder 1 fir Druckluftiiberwachung.

Angabe des Wertes 0 bis 3 fur den Zustand der Transferband
Aufwickelrolle. 4 Status werden angezeigt (keine Markierung in
Lichtschranke, Markierung kommt von rechts, Markierung kommt von
links, Markierung vollstandig in Lichtschranke).

Angabe des Wertes 0 bis 3 fur den Zustand der Transferband
Abwickelrolle. 4 Status werden angezeigt (keine Markierung in
Lichtschranke, Markierung kommt von rechts, Markierung kommt von
links, Markierung vollstandig in Lichtschranke).

Angabe der Position des Druckschlittens.

Angabe des aktuellen Zustands des Drehgebers.

Pruft linken Anschlag des Druckschlittens.

Pruft rechten Anschlag des Druckschlittens.

Zahlerstand der Transferbandaufwicklung: Bei einer Vollumdrehung
der Transferbandaufwicklung sollte der Zahler um den zweiten Wert
erhoht bzw. verringert werden (je nach Drehrichtung). Ist das nicht der
Fall, so deutet das auf ein Sensorproblem hin.

Zahlerstand der Transferbandabwicklung: Bei einer Vollumdrehung
der Transferbandabwicklung sollte der Zahler um den zweiten Wert
erhoht bzw. verringert werden (je nach Drehrichtung). Ist das nicht der
Fall, so deutet das auf ein Sensorproblem hin.

Angabe des Zahlerstands des Drehgebers.
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Laufleistung Druckkopf

Laufleistung Drucker

Dot-Widerstand

Druckkopftemperatur

Druckmechanik
Temperatur

Online / Offline

Funktionsmenii

10.19.2 Geratezustand

Anzeige der Druckkopfleistung in Meter.

Anzeige der Geréateleistung in Meter.

Um ein gutes Druckbild zu erzielen, muss bei einem
Druckkopfwechsel der auf dem Druckkopf angegebene Ohm-Wert
eingestellt werden.

Anzeige der Druckkopftemperatur. Normalerweise liegt die
Temperatur des Druckkopfs bei Raumtemperatur. Wird die maximale
Druckkopftemperatur jedoch Uberstiegen, wird der laufende
Druckauftrag unterbrochen und eine Fehlermeldung wird im Display
angezeigt.

Anzeige der Druckmechanik Temperatur.

Diese Funktion wird z.B. aktiviert, wenn das Farbband gewechselt
werden muss. Es wird vermieden, dass ein Druckauftrag abgearbeitet
wird, obwohl das Gerat noch nicht bereit ist. Der jeweilige Zustand
wird im Display angezeigt.

Standard: Aus

Online: Daten kdnnen Uber Schnittstellen empfangen werden.
Offline: Die Tasten der Folientastatur sind wieder aktiv aber
empfangene Daten werden nicht mehr abgearbeitet. Wenn das Gerat
wieder im Online Mode ist, werden auch wieder neue Druckauftrage
empfangen.
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Lange und Farbseite

Vorwarnung
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10.19.3 Transferband

Transferbandbreite:
Auswahl der verwendeten Transferbandbreite (in Abhéngigkeit des
Druckkopfs entweder 53 mm, 107 mm oder 128 mm).

Transferband:

Auswahl der verwendeten Transferbandléange (siehe Technische
Daten). Mit kleineren Transferb&ndern kann eine héhere Taktleistung
erreicht werden. Standard, Fast und Low geben die Anzugskraft an,
mit der das Transferband aufgewickelt wird.

Standard (Std) = wird fur normales Transferband (fir KCE
Druckkopfe) verwendet.

Low = wird ausgewahlt wenn das Transferband bei Standard reif3t
oder das Transferband nicht mehr von der Kassette entfernt werden
kann. Das Transferband wird weniger beschleunigt als bei Standard
und ist deswegen auch geeignet beim Einsatz von diinnem
Transferband.

Fast = das Transferband wird schneller beschleunigt und dadurch ist
es moglich eine hdhere Taktzahl zu erreichen. Hierbei kann
vorkommen, dass sich das Transferband nicht mehr von der Kassette
entfernen lasst. Um das zu vermeiden, steht auf Anfrage eine
optionale Kassette zur Verfugung.

Maximaler Durchmesser fur Verbrauchsanzeige:

Durch die Auswahl der Transferbandlange wird der maximale
Durchmesser der Verbrauchsanzeige automatisch generiert und
gesetzt. Der Transferbanddurchmesser kann auch gemessen und
manuell eingetragen werden. Die Verbrauchsanzeige wird auf der
linken Seite des Home Bildschirms von 0 ... 100 % angezeigt.

0 HINWEIS!
Abhéngig vom verwendeten Transferbands kann es zu
Abweichungen in der Ermittlung kommen. Je nach Starke des
Transferbands muss der Wert erhdht oder reduziert werden.

Wicklung:
Auswahl ob Transferbander mit Auen- oder Innenwicklung
verwendet werden.

TRB Vorwarnung: Vor dem Ende des Transferbands wird ein Signal
Uber einen Steuerausgang ausgegeben.

TRB Vorwarnung Durchmesser: Einstellung des
Transferbandvorwarnungsdurchmessers.

Wird an dieser Stelle ein Wert in mm eingegeben, wird bei Erreichen
dieses Durchmessers (gemessen an der Transferbandrolle) ein Signal
Uber einen Steuerausgang gegeben.

Wertebereich: 0 ... 255 mm

TRB Vorwarnung Betriebsart:

Warnung: Bei Erreichen des Vorwarnungsdurchmessers wird der
entsprechende 1/0 Ausgang gesetzt.

Fehler: Das Drucksystem bleibt bei Erreichen des
Vorwarndurchmessers mit 'zu wenig Transferband' stehen.
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Aktuelle Durchmesser Durchmesser Transferbandaufwicklung: Angabe wieviel
Transferband sich bereits auf der Aufwickelrolle befindet, d.h. wieviel
Transferband bereits benutzt wurde.

Durchmesser Transferbandabwicklung: Angabe wieviel
Transferband noch auf der Abwickelrolle zur Verfigung steht.

Rollenrestlange: Angabe wieviel Transferband in Meter sich noch auf
der Transferbandrolle befindet.

Rollendurchmesser: Angabe wieviel Transferband sich noch auf der
Transferbandrolle befindet. Fir eine korrekte Anzeige missen einige
Etiketten nachgedruckt werden.

Verbleibende Zeit: Wahrend eines laufenden Druckauftrags wird
angezeigt, wie lange mit dem vorhandenen Transferband noch
gedruckt werden kann.

10.19.4 Bremsbedienung

Bremskraft Einstellen der Bremsleistung fiir Beschleunigen und Abbremsen in %.
Wertebereich: 0 ... 200 %

Druckbremskraft Einstellen der Bremsleistung wéhrend des Druckens.
Wertebereich: 0 ... 200 %

10.19.51/0O Status

Zahler Druckstart- PrtStrtintsReal: Zahlt die Starteingangsimpulse direkt am Interrupt.
Interrupt

Zahler entprellte PrtStrtintsDebounced: Zahlt die Starteingangsimpulse die langer als
Druckstarts die eingestellte Entprellzeit sind. Nur diese Startimpulse kénnen zu

einem Druck fihren. Ist ein Startimpuls zu kurz I6st er keinen Druck
aus. Zu erkennen ist das daran, dass Rint zahlt, Dbnc nicht.

Zahler verpasste PrtStrtintsNoPrint: Zahlt entprellte Starteingangsimpulse die nicht zu

Druckstarts einem Druck gefiihrt haben. Ursachen dafiir: kein Druckauftrag aktiv,
Druckauftrag angehalten (manuell oder wegen eines Fehlers) oder
das Drucksystem ist noch mit dem Abarbeiten eines Druckauftrags
aktiv.

Zahler zuriicksetzen PrtStrtReset: Setzt alle Zahler zurlick.

Gemessene Startsignal  PrtStrtTime: Gemessene Lange des letzten Startimpulses in ms.
Lange
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I/O Status Input

I/O Status Output

I/0O Test Output

I/0 Test Output Status

Druckprofil in Datei

Min. Geschwindigkeit
letzter Druck*

Max. Geschwindigkeit
letzter Druck*

Dynacode II IP

Anzeige der Eingangs-Signalpegel.
0=Low
1 = High

Anzeige der Ausgangs-Signalpegel.
0= Low
1 = High

Schnellauswahl des benétigten Outputs. AnschlieRend muss der
Signalpegel mit 1/0 Test Output State ausgewahlt werden.

Auswahl des Ausgangs-Signalpegels der zuvor unter 1/O Test Output
ausgewahlt wurde.

0 =Low

1 = High

10.19.6 Drehgeberbedienung*

Die Drehgeber Werte mit Druckstart in Logging Dateien werden auf
der CF Card aufgezeichnet. Anhand dieser Daten kann ein grafisches
Schaubild der Drehgeberkurve erstellt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Support Abteilung.

Gibt die vom Drehgeber gemessene Geschwindigkeitsschwankung
innerhalb eines Layout wieder.

Gemessene minimale Geschwindigkeit des letzten Layouts.

Gibt die vom Drehgeber gemessene Geschwindigkeitsschwankung
innerhalb eines Layout wieder.

Gemessene maximale Geschwindigkeit des letzten Layouts.

* nur kontinuierlicher Modus
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10.19.7 Allgemeine Parameter

Druckbeispiele Status Report: Es werden séamtliche Geréteeinstellungen wie z.B.
Geschwindigkeit, Etiketten-, Transferbandmaterial etc. ausgedruckt.
Barcodes: Es werden alle verfligbaren Barcodes ausgedruckt.
Fonts: Es werden alle Vektor und Bitmap Fonts ausgedruckt.

Geréte Betriebsart Festlegen ob das Drucksystem im kontinuierlichen Modus (siehe Seite
15) oder intermittierendem Modus (siehe Seite 17) bedient betrieben
wird.

Logdateien auf MC Ab der Firmware Version 1.70 protokolliert der Drucker verschiedene

schreiben Ereignisse intern mit. Dadurch kann im Service-Fall die Fehlerursache

schneller lokalisiert werden.

Uber dieses Kommando werden verschiedene LOG Dateien auf ein
vorhandenes Speichermedium (MC-Karte oder USB-Stick)
geschrieben. Nach der 'Fertig' Meldung kann das Speichermedium
entfernt werden.

Die Dateien befinden sich im Verzeichnis 'log":

LogMemErr.txt: Protokollierte Fehler mit Zusatzinformationen wie
z.B. Datum/Uhrzeit und Dateiname/Zeilennummer (fur Entwickler)
LogMemStd.txt: Protokollierung ausgewahlter Ereignisse
LogMemNet.txt: Die zuletzt Giber Port 9100 geschickten Daten
Parameters.log: Alle Druckerparameter in menschenlesbarer Form
TaskStatus.txt: Die Status aller Drucker-Tasks

Die Dateien LogMemeErr.txt und LogMemStd.txt werden im Kreis
geschrieben, d.h. alte Inhalte werden lUberschrieben. Der zuletzt
protokollierte Eintrag ist mit ,---, gekennzeichnet:

Job und Spool I6schen Der aktuelle Druckauftrag und alle anstehenden Druckauftrage
werden geléscht.

10.20 Passwort

Uber ein Passwort kénnen verschiedene Funktionen fiir die
Bedienperson gesperrt werden. Es gibt unterschiedliche
Anwendungen, bei denen ein solcher Passwortschutz sinnvoll
eingesetzt werden kann. Um den Passwortschutz flexibel zu halten,
werden die Druckerfunktionen in verschiedene Funktionsgruppen
eingeteilt.

Durch die verschiedenen Funktionsgruppen ist der Passwortschutz
sehr flexibel. Der Etikettendrucker kann so auf die jeweilige Aufgabe
optimal eingestellt werden, da nur bestimmte Funktionen gesperrt
sind.
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Passwort

Passwortschutz
Funktionsmenu

Passwortschutz
Favoriten

Passwortschutz
Speicherkarte

Passwortschutz
Drucken

Passwort

Passwortschutz HTTP

Passwortschutz Telnet

Passwortschutz ext.
HMI
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10.20.1 Bedienung

Eingabe eines 4-stelligen numerischen Passworts.

Druckereinstellungen kdnnen verandert werden.
(Brennstéarke, Geschwindigkeit, Betriebsart, ...). Der Passwortschutz
verhindert Veranderungen an der Druckereinstellung.

Der Passwortschutz verhindert den Zugriff auf das Favoritenmenti.

Mit den Speicherkarten Funktionen kénnen Etiketten gespeichert,
geladen, ... werden. Der Passwortschutz muss unterscheiden, ob
keine oder nur lesende Speicherkartenzugriffe erlaubt sind.

Vollzugriff: Kein Passwortschutz
Nur lesen: Nur lesende Zugriffe mdglich
Geschitzt: Zugriffe gesperrt

Ist der Drucker an einen PC angeschlossen, kann es niitzlich sein,
wenn die Bedienperson manuell keinen Druck auslésen kann. Der
Passwortschutz verhindert das manuelle Auslésen eines Drucks.

Um eine gesperrte Funktion auszufiihren, muss zuerst das gultige
Passwort eingegeben werden. Ist das richtige Passwort eingegeben,
wird die gewiinschte Funktion ausgeflhrt.

10.20.2 Netzwerk

Eingabe eines 15-stelligen Passworts. Die Eingabe kann aus
alphanumerischen und Sonderzeichen bestehen.

Die Kommunikation tber HTTP kann vermieden werden.

Einstellungen des Telnet Dienst kdnnen nicht verandert werden.

Zugriff Gber eine externe HMI Schnittstelle kann verhindert werden.

Um eine gesperrte Funktion auszufiihren, muss zuerst das giiltige
Passwort eingegeben werden. Ist das richtige Passwort eingegeben,
wird die gewiinschte Funktion ausgefinhrt.
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Druckkopf oben/unten

Pos. Druckschlitten
Druck/Parken

Druckvorschau
aktiviert

Zoom

Vorschau gedreht

Druckvorschau
Intervall

Prozessdaten anzeigen

Funktionsmenii

10.21 Wartung

10.22 Testfunktion

Der Druckkopf kann manuell nach unten und nach oben bewegt
werden.

Der Druckschlitten kann manuell in die Druck- und Parkposition
bewegt werden.

10.22.1 Druckvorschau

Bei aktivierter Druckvorschau wird auf dem Display ein Bild des
aktuell gedruckten Layouts angezeigt. Ist die Funktion nicht aktiviert,
bleibt das Feld leer.

Auswahlen einer bestimmten Zoom-Einstellung fiir die Darstellung der
Druckvorschau.

Etikett: Das gesamte Layout wird in den Anzeigebereich eingepasst.
Felder: Nur der Druckbereich wird in den Anzeigebereich eingepasst.
1 .. 8: Manueller Zoomfaktor um den das gesamte Layout verkleinert
wird.

Die Anzeige der Etikettenvorschau auf dem LCD kann um 180°
gedreht werden.

Ein: Die Etikettenvorschau wird um 180 Grad gedreht auf dem
Display angezeigt.

Aus: Die Etikettenvorschau wird in Leserichtung dargestellit.

Wahrend eines laufenden Druckauftrags wird die Vorschau im
eingestellten Intervall aktualisiert.

Um die Prozessdaten anzuzeigen, muss der Parameter zuvor im
Menl Wartung/Druckvorschau aktiviert werden.

Parameter zu Prozessdaten hinzufligen:

Durch langes Driicken (2 s) auf einen Parameter wird die zugehorige
Auswahl angezeigt. Mit zu Prozessdaten hinzufiigen wird der
ausgewahlte Parameter zur Liste der Prozessdaten hinzugefiigt.

Parameter aus Prozessdaten entfernen:

Durch langes Driicken (2 s) auf einen Parameter wird die zugehérige
Auswahl angezeigt. Mit aus Prozessdaten entfernen wird der
ausgewahlte Parameter von der Liste entfernt.

03.21

Betriebsanleitung 105



Funktionsmeni

Hintergrundlicht

Ausrichtung LCD

Dynacode II IP

Wechsel der Anzeige Prozessdaten — Druckvorschau:

Bei aktivierter Druckvorschau wird auf dem Display ein Bild des
aktuell gedruckten Layouts angezeigt. Der Wechsel zur Prozessdaten
Ansicht erfolgt durch Wischen nach rechts.

10.22.2LCD

Einstellung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung.
Wertebereich: 0 % ... 100 %.

Querformat 180° gedreht: Das Display wird 180 Grad gedreht zur
Funktion '‘Querformat’ dargestellt.

Querformat: Das Display wird 90 Grad zur Leserichtung dargestellt.
Hochformat: Das Display wird in Leserichtung dargestelit.

Hochformat 180° gedreht: Das Display wird um 180 Grad gedreht
angezeigt.

10.22.3 Systemeinstellungen

o HINWEIS!
Alle Einstellungen und Anderungen in den
Systemeinstellungen setzen das jeweilige Passwort voraus.

Folgende Systemeinstellungen kénnen vorgenommen werden:

e Druckertyp

e Laufleistung Druckkopf zurlicksetzen
e Laufleistung Drucker zurticksetzen

e Werkseinstellungen setzen

e OEM Kunden ID

o Benutzerdefiniertes Infofeld

10.23 Grundmeni

Nach Einschalten der Ansteuerelektronik wird das Home Fenster
angezeigt.

Symbolschaltflache driicken und Informationen wie z.B. der
Gerétetyp, aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit, Versionsnummer der
Firmware und der verwendeten FPGAs werden angezeigt.
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11 Touchscreen Display

11.1 Aufbau des Touchscreen Displays

Das Touchscreen Display zeigt eine intuitive grafische
Bedienoberflache mit klar verstandlichen Symbolen und
Schaltflachen.

Das Touchscreen Display informiert Giber den aktuellen Status des
Geréts und des Druckauftrags, meldet Fehler und zeigt die
Gerateeinstellungen im Menl an.

Durch Auswahlen der Schaltflachen auf dem Touchscreen Display
werden Einstellungen vorgenommen.

valentin
| DRUCKSYSTERE

Favoriten

Aktuelles Datum & Uhrzeit : Labepvt01 Iso-Propanol

CH3CH3(OH)CHa

Druckername (in den 10.102.3.74

Netzwerkeinstellungen

<é><9

angegeben)

| & i A 3'.?"‘."?".’".‘.1‘2.
Transferband-Status | ' . ' ; - p

' P 1F

: 1L L L
Benutzerdefiniertes | o, s s
Infofeld I Gewicht: 500ml 257 0SS

Favoriten Favoritenliste anzeigen

Funktionen Parameter-Einstellungen auswahlen
Speicherkarte Zugriff auf Speicherkarten Meni
Drucken Druckjob starten

Testdruck Testdruck auslésen

Vorschub Layout-Vorschub auslésen

Info Liste der installierten Komponenten
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11.2 Anzeigen von Mends

Hauptmenus

Anzeigen von i
g (VA zlentin

ailacinow it

» Maschinen Parameter ¥ Druckot sunrung
¥ Layodterntelungen

| - B

f 4

15

» Scheittstulien
¥ Ensdation

¥ Doatun U zeit

Das jeweils ausgewahlte (aktive) Meni wird orange hinterlegt
dargestellt.

Enthalt ein ausgewahltes Meni sogenannte Untermends, werden
diese blau hinterlegt dargestellit.

Anzeigen von In einem Untermeni werden verschiedene Parameter
Untermenis zusammengefasst.

(S walentin

-
Favoriten

: ® Druchsbeuerung Externe Parameter En
| » Benutzerumgebung Bediener eingabe En
Etkett automatisch lnden Al
Warmstart Aus
Auswahl Codnpege 1252
|
BEREIT M Frktionen

Auf der linken Seite des Displays werden die verfligbaren Untermends
angezeigt. Das aktuell ausgewahlte (aktive) Untermeni wird orange
hinterlegt dargestellt.

Mit Ei wird eine Ebene zuriick gewechselt.
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11.3 Benutzerdefiniertes Infofeld
Der Benutzer hat die Mdglichkeit, aus vorgegebenen Inhalten die
Anzeige fiir das benutzerdefinierte Infofeld (griin) zu definieren.
; *
(VA yalentin :
l Favoriten Funk tionen

o |SO-Propanol @ |

cnacn:(omcm
| |
IIMMIHI
Gewicht: 500ml| i o) ‘
. |
BEREIT
Im Menu Wartung/Systemeinstellungen/Auswahl Infofeld kann der
Benutzer auswahlen was im benutzerdefinierten Feld angezeigt
werden soll.
valentin
DRUCKSYSTEME Favoriten
| Auswahl Infofeld Job Info
GESTOPPT
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Auswahl der Parameter

Anzeige der
vordefinierten
Konfiguration

Dynacode Il IP

Auswahl Infofeld 2@

IP Konfiguration

Anzahl gedruckte Eti.

Standard: Horizontale Displayausrichtung:
Leeres Infofeld

Vertikale Displayausrichtung:
Anzeige von Job Info (Etikettenname und
Anzahl der gedruckten Etiketten)

Job Info: Anzeige des Etikettennames und die Anzahl
der bereits gedruckten Etiketten

IP Konfiguration: Anzeige der IP Adresse und MAC Adresse
des Drucksystems.

Anzahl gedruckte Anzeige der gedruckten Etiketten als

Etiketten: vergro3erte Textausgabe.

[SVA valentin : =

Speicherkarte
LabelPrto 1 Iso-Propanol @ <'>
10.102.3.72 CHICHIONICH v
Cetutw

F
s

- Ee o d s
o rerwy v
- -~

Gewicht: 500m|

DRUCKEND ’ " X S
Storten Stopp Abbruch Nachdruck

I A
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Parameter zu Favoriten
hinzufligen

Touchscreen Display

11.4 Favoritenliste

Der Benutzer kann die fur seine Anwendung wichtigsten Parameter

selbst ablegen um somit einen maoglichst schnellen Zugriff zu erhalten.

valentin
OIACKSYSTIME

Druck geschindighet

* Maschnen Dareneter Breanstirke 100 %

¥ Layoutsnutelangen Prifusg Tramalerband

Emplindichielt schwach

» Gerateper aveter 0.0 mm
B UO-Parsmetes
u Favorites hisnd ugen Schbuiien

® Optiierung

» Schoittsteden

» Datum Ut 2eil

Durch langes Driicken (2 s) auf einen Parameter (z.B. Druck-
geschwindigkeit) wird die zugehoérige Auswahl angezeigt.

Mit zu Favoriten hinzufligen wird der ausgewahlte Parameter zur
Favoritenliste hinzugeflgt.

[EVA valentin : o

Spuicharkacta

e B— -
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Parameter aus
Favoriten entfernen
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(VA valentin

C

Remove from lavorites

Durch langes Driicken (2 s) auf einen Parameter (z.B. Druck-
geschwindigkeit) wird die zugehérige Auswahl angezeigt. Mit aus
Favoriten entfernen wird der ausgewahlte Parameter von der
Favoritenliste entfernt.
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Parameter Eingabe

Numerische Eingabe

Touchscreen Display

11.5 Parameter Eingabe

valentin
ORUCEAYSTENS

» Maschinen Parnmeter

® Layoutelwstelungen

¥ Geratepermmeter

® VO-Parmimmter

» Scinitistelun
® Emulation

® Daturi Ul 2est

B

Speicharkarte

4
i valentin
DIUCKSYSTEME

‘ ® Muschinen Paranseter
» Layoutenstelungen
'. Gerntoparsnater
® VO-Parmmeter
® Opthinrueng

» Schnittstelen

¥ Emudation

» DatumUhraeit

In der Kopfzeile des Eingabedialogs werden der Name des

Parameters und der zulassige Wertebereich angezeigt. Die Eingabe
wird auf Gultigkeit gepruft. Ist der eingegebene Wert nicht zuléssig, ist

<7 gesperrt.
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Auswabhl aus Liste

Alphanumerische
Eingabe

valentin
ORUCRIYAYENE

¥ Maschinen Parsmnetber

¥ Laycut okt olusyen

® Cerdtepar amutor

» VO-Parometer

» Optiosernung

» Sciwittsteben

© Ermgation

¥ Dt Uhr ceil

[EVA valentin

» Servicafunk bonen
L

» Waorts

Dynacode Il IP

B

Spuichurk wrte

Eemptndbchkait stack

v

H

Speicharkacte

10102, 1118

255 0

p1h1:00
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Touchscreen Display

11.6 Navigationsbereiche

100 mwm/y

* Maschinen Paramelter 100 %
'
» Layoutenstelungen Empfindichiontt schwach

® Gerateparameter 0.0 mwm

» VO-Parsmmwise

» Schritisteflen

¥ Evwdation

® Detum/Uhr ot

Der jeweilige Navigationsbereich kann tUber eine entsprechende
Wischbewegung von-oben-nach-unten oder von-unten-nach-oben
bewegt werden.

0 HINWEIS!
Bei der eingesetzten resistiven Touchscreen Variante wird ein
gewisser Druck auf das Display benétigt.
Mit dem von Smartphones bekannte Swipen, dem nach links
und rechts wischen mit dem Finger, kann auf dem Display
nicht navigiert werden.

Die Positionsanzeigen signalisieren den Ausschnitt der Gesamtliste
die aktuell sichtbar ist. Ist keine Positionsanzeige sichtbar, kann die
gesamte Liste auf dem Display dargestellt werden. Eine

Wischbewegung nach unten bzw. nach oben ist dann nicht méglich.

03.21
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Touchscreen Display

Wartung -
Druckvorschau

Druckvorschau
aktiviert Ein/Aus

Dynacode Il IP

11.7 Wartungsbereich

Im Wartungsbereich kénnen verschiedene Einstellungen fiir die
Anzeige auf dem Display vorgenommen werden.

{ .Yf!ﬁ ﬂ‘t‘l n
|

¥ Systemeinstelungen
i

Bei aktivierter Druckvorschau wird auf dem Display ein Bild des
aktuell gedruckten Layouts angezeigt. Ist die Funktion nicht aktiviert,

bleibt das Feld leer.

valentin

DRIV TEVE

p==Sl |so-Propanol @ @
10.1023.74 CHaCH3a{OH)CHa

Gelnrrorhinwe sc
—  Ers
S
Gewicht: 500ml 5 [T
&
BEREIT
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Druckvorschau —Zoom  Auswahlen einer bestimmten Zoom-Einstellung fir die Darstellung der
Druckvorschau.

[EVA v2lentin - A

Speicherkarte

ek vanes

Etikett: Das gesamte Layout wird in den Anzeigebereich eingepasst.
Felder: Nur der Druckbereich wird in den Anzeigebereich eingepasst.

1 .. 8: Manueller Zoomfaktor um den das gesamte Layout verkleinert

wird.
Druckvorschau — Die Anzeige der Etikettenvorschau auf dem LCD kann gedreht
Vorschau gedreht werden.

[SYA 2lentin [
Gpeichaciocte
Ein
Felder
» Systemenstelungen aaakcahy - Aus
3
\
BEREIT
Ein: Die Etikettenvorschau wird um 180 Grad gedreht auf dem
Display angezeigt.
Aus: Die Etikettenvorschau wird in Leserichtung dargestellt.
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Druckvorschau — Wahrend eines laufenden Druckauftrags wird die Vorschau im
Intervall eingestellten Intervall aktualisiert.

valentin
DRUCESYETEME

®» Systemeistelngen

Wertebereich: 0 .. 10 Sekunden

Wartung - LCD Im LCD Wartungsbereich kdnnen verschiedene Einstellungen fur das
Touchscreen Display vorgenommen werden.

[EYA 2lentin
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LCD - Hintergrundlicht Einstellung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung.
valentin

#runktionen

Wertebereich: 0 .. 100 %.

LCD - Ausrichtung valemin

Ouectormat 180" gedreit

Hochd ormat

Hochiarmat 160" gadretn

v

Querformat 180° gedreht: Das Display wird 180 Grad gedreht zur
Funktion 'Querformat’ dargestellt.

Querformat: Das Display wird 90 Grad zur Leserichtung dargestellt.
Hochformat: Das Display wird in Leserichtung dargestellt.

Hochformat 180° gedreht: Das Display wird um 180 Grad gedreht
angezeigt.
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Wartung -
Systemeinstellungen

Dynacode II IP

# Deved vorsches

valentin
ONuUCxsSYsTime

¥ Tostfurk tion

DCRiS3/a2

» LD

Werksenstelungen setzen

OFM Kunden D

Verschiedene Systemeinstellungen wie z.B. Druckertyp setzen,
Laufleistung zuriicksetzen etc. kénnen vorgenommen werden.

Fur die Einstellungen ist jedoch das jeweils entsprechende Passwort
notwendig.

[SVA valentin

DC kis3/12

°II|
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Aktivierung der
Anzeige fir
Prozessdaten

Parameter zu
Prozessdaten
hinzufiigen

Touchscreen Display

11.8 Prozessdaten

valentin |
DRUCKSYSTEME

» LCD

» Systemeinstedlungen

Um die Prozessdaten anzuzeigen, muss der Parameter zuvor im
MenU Wartung/Druckvorschau aktiviert werden.

cy valentin g ‘
DRUCKSYSTEME Favoriten

| » Netzwerk » Sommerzeit (SZ)

‘ P Start Sommerzeit
l P Scanner

‘ 2u Favoriten hinzufiigen | 2u Prozessdaten hinzufigen

‘ » Emulation
08:32:07

Durch langes Driicken (2 s) auf einen Parameter (z.B. aktuelle
Uhrzeit) wird die zugehorige Auswahl angezeigt.

Mit zu Prozessdaten hinzufiigen wird der ausgewahlte Parameter zur
Liste der Prozessdaten hinzugefigt.

03.21
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[SVA 12lentin B ; =

Favoriten Fu ! Speicherkarte

P Servicefunktionen Job Name noname

» Passwort Gedruckte Etiketten 10

Uhrzeit (HHMM:SS) 08:33:59
» Wartung

Parameter aus R : |
valentin H
Prozessdaten entfernen DRUCKSYSTEME R Furkilinen AL

» Servicefunktionen Job Name noname

\.

B Passiert Gedruckte Etiketten 10

ﬁ 2 08:40:18
» Wartung —

aus Prozessdaten loschen

Durch langes Driicken (2 s) auf einen Parameter (z.B. aktuelle
Uhrzeit) wird die zugehdérige Auswahl angezeigt. Mit aus
Prozessdaten entfernen wird der ausgewahlte Parameter von der
Liste entfernt.

Wechsel der Anzeige Bei aktivierter Druckvorschau wird auf dem Display ein Bild des
Prozessdaten - aktuell gedruckten Layouts angezeigt. Der Wechsel zur Prozessdaten
Druckvorschau Ansicht erfolgt durch Wischen nach rechts.
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11.9 Speicherkarten Menu

Compact Flash Card Auf der linken Seite wird untereinander der Inhalt des aktuell
USB Stick ausgewahlten Verzeichnisses angezeigt.

Rechts daneben ist der Vorschaubereich der, falls verfugbar, die
Vorschau des ausgewéhlten Layouts anzeigt

. } =
€V, u".a.'.e\i“z'ﬂ 1
!owovii-n S e J

TS S A

Etikett1.pmn
Flesiprn
tuchsprn
GHeS-is0-Propanol_105x7 4.pem !&O-M‘Pmpanol @ @

save

BEREIT & =
Laden Verwaltung
Laden: Das ausgewahlte Layout wird geladen und der

Druckauftrag gestartet.

Verwaltung: Wechsel in den Dateimanager (Explorer)
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Variablen Eingabe

q W 3 r t ¥ u I o P

- a 5 d f g h ] k |

1t - z o e 1] b n m L x|
wan . ins ded 1 » =2

An der Position des Cursors kann die Benutzerabfrage eingegeben
werden.

Taste & driicken um in das Feld fur die Stiickzahleingabe zu
gelangen.

Stiickzahl Eingabe valentin

Labedrt01
Voo B 104/8

10,102.3.74

Eingabe der Stiickzahl der Layouts die gedruckt werden sollen.
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11.10 Info Bereich
Vabonai &
Favoriten
LabelPrtol Druchertyp DCHiIS3IA2
l‘(’)‘l'o';‘_;‘:'l’l’g Vermcn Frmvamcs V1,71 RC Bl 3201
Frivwace erstelt am May 17 2017
P-Advesse 10,102, 1119
Dvuchk ornams Labe® 101
. SVN Version 8689
Version Hwdware 052 W67
Verwion o0 4026
Version Bitrmap Fost BFonl: V5.01
MOOROR Version TreeDoc-Font VFont: Vo100
Versicn I'POA 'P0A V5700102
Speicherkonlig 8MB F/16ME RAM
Version Atmed 1 NG Response
8;, Versicn Atmel 2 NO Respome
Version Atmel 3 NO Resporse
BEREIT o a
Drucken Testdvuck
Durch Tippen auf Info werden die Versionen der installierten
Komponenten angezeigt.
Durch erneutes Driicken auf den Info Button wird wieder die
Grundanzeige (Home) angezeigt.
11.11 Umstellung auf Folientastatur
Durch langes Driicken (> 3 s) auf das Firmenlogo links oben wechselt
die Anzeige zu einer stilisierten Folientastatur. Die Einstellungen
kénnen Uber das Standard Bedienfeld (siehe Seite 51) vorgenommen
werden. Mit # . wird wieder in die vorherige Ansicht gewechselt.
- S P4
4 Pl |F ||
v L]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
a z e r t Yy u i o P
q s d f g h j Kk | m
C =
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Wartungsplan

Wartung und Reinigung

12 Wartung und Reinigung

f GEFAHR!
Lebensgefahr durch Stromschlag!

—> Vor allen Wartungsarbeiten das Drucksystem vom
Stromnetz trennen und kurz warten, bis sich das Netzteil
entladen hat.

0 HINWEIS!
Fur die Reinigung des Geréts sind personliche
Schutzeinrichtungen wie Schutzbrille und Handschuhe
empfehlenswert.

Bei Wartungsarbeiten ist die Serviceanleitung zu beachten.

Wartungsaufgabe Haufigkeit

Allgemeine Reinigung (siehe Bei Bedarf.
Abschnitt 12.1, Seite 127).

Transferband-Laufrolle reinigen | Bei jedem Wechsel der

(siehe Abschnitt 12.2, Seite Transferbandrolle oder bei

128). Beeintrachtigung des Druckbilds.
Druckkopf reinigen (siehe Bei jedem Wechsel der Transfer-
Abschnitt 12.3, Seite 128). bandrolle oder bei

Beeintrachtigung des Druckbilds.

Druckkopf austauschen (siehe Bei Fehlern im Druckbild.
Abschnitt 12.4, Seite 129).

0 HINWEIS!

Die Handhabungsvorschriften zur Verwendung von Isopropanol
(IPA) sind zu beachten. Bei Kontakt mit der Haut oder den
Augen mit flieBendem Wasser griindlich auswaschen. Bei
anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Fir gute Beliiftung sorgen.

12.1 Allgemeine Reinigung

VORSICHT!

Beschadigung des Direktdruckwerks durch scharfe
Reinigungsmittel!

—> Keine Scheuer- oder Losungsmittel zur Reinigung der
AuRenflachen oder Baugruppen verwenden.

—> Staub und Papierfusseln im Druckbereich mit weichem Pinsel
oder Staubsauger entfernen.

= AuBenflachen mit Allzweckreiniger sdubern.

03.21
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12.2 Transferband-Laufrolle reinigen

Eine Verschmutzung der Laufrolle fiihrt zu einer schlechteren
Druckqualitat und kann au3erdem zu Beeintrachtigungen des
Materialtransports fuhren.

Abbildung 23

1. Transferbandkassette entfernen.
2. Ablagerungen mit Walzenreiniger und weichem Tuch entfernen.

3. Wenn die Rolle (A) Beschadigungen aufweist, Rolle tauschen.

12.3 Druckkopf reinigen

Wahrend des Drucks kommt es zu Verunreinigungen am Druckkopf
z.B. durch Farbpartikel des Transferbandes. Deshalb ist es sinnvoll

und notwendig, den Druckkopf in gewissen Zeitabstanden, abhangig
von Betriebsstunden und Umgebungseinfliissen wie Staub usw., zu

reinigen.

VORSICHT!
Beschadigung des Gerats!

—> Keine scharfen, spitzen oder harten Gegenstande zur
Reinigung des Druckkopfs verwenden.

—> Glasschutzschicht des Druckkopfs nicht beruhren.

Transferbandkassette entfernen.

2. Druckkopfoberflache mit einem in reinem Alkohol getranktem
Wattestabchen reinigen.

3. Vor Inbetriebnahme des Geréts, Druckkopf 2 bis 3 Minuten
trocknen lassen.
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Druckkopf ausbauen

Wartung und Reinigung

12.4 Druckkopf austauschen

VORSICHT!

Beschadigung des Druckkopfs durch elektrostatische
Entladungen oder mechanische Einflusse!

=> Gerat auf geerdeter leitfahiger Unterlage aufstellen.

Kdrper erden, z.B. durch Anlegen eines geerdeten
Handgelenkgurts.

=
—> Kontakte an den Steckverbindungen nicht berthren.
=

Druckleiste nicht mit harten Gegenstanden oder der Hand
berthren.

Abbildung 24

1. Transferbandkassette entfernen.
Druckkopfeinheit in geeignete Serviceposition schieben.

Druckkopfhalter (A) leicht nach unten driicken bis ein
Inbusschliissel in die Schrauben (B) eingefuhrt werden kann.

4. Schrauben (B) entfernen und Druckkopf (C).

Steckverbindung auf der Riickseite vom Druckkopf abziehen.

03.21
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Abbildung 25

=

Druckkopf einbauen Steckverbindungen an den neuen Druckkopf anstecken.

2. Druckkopf im Druckkopfhalter (A) positionieren, sodass die Stifte
in die entsprechenden Bohrungen im Druckkopfhalter (A) greifen.

3. Druckkopfhalter (A) mit einem Finger leicht auf der Druckwalze
halten und korrekte Lage des Druckkopfs (C) prifen.

4. Mit dem Sechskantschlissel Schrauben (B) einschrauben und
festziehen.

5. Transferbandmaterial wieder einlegen (siehe Kapitel 8,
Seite 45).

6. In den 'Service Funktionen/Dot Widerstand' den Widerstandswert
des neuen Druckkopfs eingeben. Der Wert ist auf dem
Typenschild des Druckkopfs zu finden.

7. Position des Druckkopfs mittels eines Testdrucks prufen.
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Wartung und Reinigung ‘

12.5 Winkeleinstellung (intermittierender Modus)

w1 ==
—= 1
- O=——F
N R
A1 S
i :JI' a? ‘
Mv’
I;

= fi’v“ f I“.

| A ( e -1
G AN sonanaslassnen [V

p— L |

3 AW )

. H TLLLULORNNRES
- I SELLLUGESRLE

Abbildung 26

Der Einbauwinkel des Druckkopfes betragt standardmaf3ig 26° zur
Druckflache. Fertigungstoleranzen des Druckkopfes und der
Mechanik kénnen jedoch einen anderen Winkel erforderlich machen.

VORSICHT!
Beschadigung des Druckkopfs durch ungleiche Abnutzung!
Grolerer Verschlei3 von Transferband durch schnelleres
Reil3en.

—> Werkseinstellung nur in Ausnahmefallen verandern.

Innensechskantschrauben (A) leicht I6sen.
Stellstick (B) verschieben, um den Winkel zwischen Druckkopf

und Druckkopfhalter zu verstellen.
Verschieben nach unten = Winkel verkleinern
Verschieben nach oben = Winkel vergrof3ern

Innensechskantschrauben (A) wieder anziehen.
Druckauftrag Uber ca. 3 Layouts starten und korrekten, faltenlosen
Bandlauf kontrollieren.

o HINWEIS!
Die angebrachten Schlitze (C) dienen zur Positionskontrolle. Es
ist auf eine moglichst parallele Einstellung zu achten.

131
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12.6 Druckqualitat optimieren

Die nachfolgende Ubersicht zeigt Moglichkeiten, die Druckqualitat zu
verbessern. Generell gilt jedoch, je héher die Druckgeschwindigkeit,
desto niedriger die Druckqualitét.

Problem Moégliche Behebung

GleichmaRig schwaches Druckbild e Brennstérke erhdhen

e Andruck erhéhen

e Druckgeschwindigkeit herabsetzen

e Transferbandgeschwindigkeit verringern

e Abstand zwischen Druckkopf und Druckunterlage
verkleinern

e Transferband- Druckmedium-Kombination andern
e Druckunterlage Uberprifen (Harte)

e  Druckkopfwinkel &ndern

Partial schwaches Druckbild e Unterlage parallel zum Druckkopf ausrichten

(einseitig) e Farbbandspannung gleichmaRig einstellen

e Druckkopfwinkel gleichmafig einstellen

Partial schwaches Druckbild e Unterlage eben schleifen

iodisch
(periodisch) e Unterlage gegen Durchbiegung verstarken
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12.7 Taktzahl optimieren (intermittierender Modus)
0 HINWEIS!

Taktzahl ist ein abgeschlossener Druckzyklus pro Zeiteinheit.
Ruckfahr—

» geschwindigkeit

% Druck—

5 geschwindigkeit & 2

< € 3

z o ©

% Q- ®

o | — — effektive

S & Druckgeschwindigkeit

&

e}
Q-
| | Zeit
}«-!F —— —— —Druckzyklus — — —— !!"

Abbildung 27

Bei zeitkritischen Anwendungen kdnnen durch giinstige Auswahl von

verschiedenen Gerateparametern die effektive Druckgeschwindigkeit

und somit die Taktzahl erhoht werden.

e Druckgeschwindigkeit generell erhéhen.

e Rickfahrgeschwindigkeit generell erhéhen.

e Beschleunigungs- und Bremsrampe generell erhéhen.

e Nullpunkt der Druckeinheit verschieben.

e Senkrechte Einbaulage der Druckmechanik vermeiden. Geréat
besser in waagrechter Lage einbauen.

e Auf geringen Abstand zwischen Druckkopf und Druckunterlage
achten.

e Optimierung ausschalten.

e Layout auf einen kurzen Druckweg optimieren, d.h. wenig
Leerzeichen, keine Rénder an Ober- bzw. Unterseite,
Druckmedium evtl. drehen.
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Dynacode II IP Signaldiagramme

13 Signaldiagramme

13.1 Kontinuierlicher Modus

o HINWEIS!
Die Zeile ‘Datenempfang’ zeigt an, wann das Direktdruckwerk
im zeitlichen Ablauf Daten empfangt.

Spendemodus Anzahl Layouts pro Druckauftrag: 1
Dynamisch Datenspeicher: Standard
Optimierung: Ein
Trigger Eingang Druckstart: Steigende Flanke

[ ]

mE
L L
n i i
e M B B

Abbildung 28

Layout Beim ,Spendemode: Dynamisch® wird der Layoutabstand auf dem
Material in der Praxis nicht durch die Layoutlange, sondern durch die
Zeit zwischen den Startimpulsen auf den Druckstart-Eingang
bestimmt.
Da bei der Einstellung ,Datenspeicher: Standard” der nachste
Druckauftrag erst nach Beendigung des vorherigen generiert wird,
und ein Druckauftrag erst nach Vorschub des kompletten Layouts
beendet ist, hangt die kleinstmdgliche Zeit zwischen zwei
Startimpulsen auch von der Layoutlange ab.
Wenn, wie in diesem Beispiel am ersten Layout gezeigt, die zu
druckenden Daten sich nur am Anfang des Layouts befinden und der
Rest des Layouts leer ist, so kann man durch Verkleinern der
Layoutlange die min. Startimpulszeit verkleinern (gilt nicht fur
.Datenspeicher: Erweitert®).

Datenempfang Sobald die Generierung eines Layouts beendet ist, wird ein neues an
das Direktdruckwerk geschickt. Die Empfangszeit fir das erste
Layout, ist in der Regel kirzer, da das Direktdruckwerk zu diesem
Zeitpunkt keine weiteren Aktivitaten ausfihrt. Beim Empfang des
folgenden Layouts verlangert sich die Empfangszeit, da das
Direktdruckwerk neben dem Datenempfang auch gleichzeitig Drucken
muss.
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Anzahl Layouts pro Druckauftrag: 1
Datenspeicher: Erweitert

Optimierung: Ein

Trigger Eingang Druckstart: Steigende Flanke

Ly ot

Catenemptandg J

ALizgang

Garariening

Cruckaullrag
i 50 - 100

[ | LT

ALEgang r
Berait

ALEgang
Cruck — L]

s U Uy
Cruckeapt aban

Abbildung 29

Layout Zum besser Vergleich wurden die gleichen Layouts wie oben
verwendet.

Datenempfang Sobald die Generierung eines Layouts beendet ist, wird ein neues an

das Direktdruckwerk geschickt.

Datenempfang/ Die Empfangszeit und Generierungszeit flr das erste Layout, sind in

Generierung der Regel kirzer, da das Direktdruckwerk zu diesem Zeitpunkt keine
weiteren Aktivitaten ausfuhrt. Beim Empfang des folgenden Layouts
verlangert sich die Empfangszeit, da das Direktdruckwerk neben dem
Datenempfang auch gleichzeitig Drucken muss.

Generierung Bei der Einstellung ,Datenspeicher: Erweitert* werden empfangene
Daten auch nach dem Starten eines Druckauftrages verarbeitet
(generiert).

Druckauftrag Vor Beendigung des aktuellen Druckauftrages, wird der nachste

Auftrag bereits generiert. Der Signalausgang bleibt daher aktiv und
der nachste Startimpuls kann gesendet werden.

Druck Bevor der néachste Startimpuls gesendet wird, muss der Druck
beendet sein, sonst wird der Impuls ignoriert.
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Layout/Generierung mit
Druckervariablen

Layout/Generierung
ohne Druckervariablen

Signaldiagramme

Anzahl Layouts pro Druckauftrag: 3
Datenspeicher: Aus/Standard/Erweitert
Optimierung: Ein

Trigger Eingang Druckstart: Steigende Flanke

T T

i 0 w 0 i u}
Lot . 1 . 7 3
il Druckervariabkar | I

Catane mprang

Ausgang
CHanenarng J |
il Do kervsr

ALrEgang
Genanarng

ahng Druckearsar

AUEGErg

Cruckaufran B e

£ 4 - DO rves

Erotioet ﬂ |_| I S

ALEgarg
Bleret
it D keryer

AuEgarg r ] ]
Blgrest

ifre Dl Cloarsar

Ausigang

Cruck L S —

ALEGATY | |
Druckkopf oben

Abbildung 30

Die Verwendung von Druckervariablen bedeutet, dass nicht jedes
Layout gleich aussieht, sondern das Direktdruckwerk nach jedem
Layout, bestimmte Teile des Layouts neu generieren muss, hier z.B.
einen Numerator.

Jedes der 3 zu druckenden Layouts sieht gleich aus, so dass es nur
einmal generiert werden muss.

Datenempfang Da nur 1 Druckauftrag gesendet wird, muss auch nur einmal
empfangen werden.

Druckauftrag Da der Druckauftrag aus 3 Layouts besteht, bleibt der
Druckauftragsausgang so lange aktiv bis alle 3 Layouts gedruckt sind.

Druckstart/Druck Im dynamischen Spendemode wird nur die Flanke des Startimpulses
als giltiges Druckstart-Signal gewertet. Allerdings sollte der Impuls
trotzdem eine Mindestimpulsbreite von 50 ms haben.
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Spendemodus Anzahl Layouts pro Druckauftrag: 4
Statisch Datenspeicher: Aus/Standard/Erweitert
Optimierung: Ein
Trigger Eingang Druckstart: High Pegel

Ly ot

Ciatenemptandg
ALy |—| |
Garariening P

B E |
Cruckaullrag

Eirngang

Cruchestart

ALEgang

Herait

ALEgang |
Cruck — L |

ALrEgang | | | | |

Crucidaapl aban

Abbildung 31
Layout 4 Layouts mit Numerator
Druckstart/Druck Im statischen Spendemodus wird der Pegel des Startimpulses als

glltiges Start-Signal interpretiert. Bleibt der Pegel aktiviert, dann wird
der Druck, falls das Folge-Layouts bereits generiert wurde sofort mit
diesem fortgesetzt. Nach Léschen des Signals, wird noch bis zum
Ende des aktuellen Layouts gedruckt und auf den néchsten
Startimpuls gewartet.
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Mode 1
(Stuickzahlabarbeitung)

Mode 2
(Fortlaufender Modus)

13.2 Intermittierender Modus

Layn

[Datenamptang

- —

Signaldiagramme

Susgang 3
Gernsnarng

AL g 2
Dwuckatrag

Ausgerg §
Druck Berat

Stlckzan
ermecht

x5 - 100 me

Eingeng
Dnuckstart

Ausgang 4
Layews! Diruck

AL Eng T
Fickfanr

Ausgang 6
Cinuckdopf absn

Abbildung 32

Lawout

e
—

Catarempiang

Aysgang 3
Gerierierung

Ausizang 1
Druckaufirag

Aysgang §
Druck Baril

ca BT e

Emngang
Crruckstan

Aysgang £
Lareaud Cruck

Aurserg T
Fickfanr

Aysgang §
Cruckapd chen

Abbildung 33
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14 Fehlermeldungen und Fehlerbehebung

Fehlermeldung

Ursache

Behebung

1

Zeile zu hoch

Zeile ragt ganz bzw. teilweise
Uber oberen Etikettenrand.

Zeile tiefer setzen (Y-Wert
erhdhen).

Rotation und Font tberprifen.

2 Zeile zu tief Zeile ragt ganz bzw. teilweise Zeile hoher setzen (Y-Wert
Uber unteren Etikettenrand. verringern).
Rotation und Font tberprifen.
3 Zeichensatz Ein bzw. mehrere Zeichen des | Text andern.
Textes sind im ausgewahlten Zeichensatz wechseln.
Zeichensatz nicht vorhanden.
4 Unbekannter Codetyp | Ausgewahlter Code steht nicht | Codetyp Uberprifen.
zur Verfigung.
5 Ungiiltige Lage Ausgewahlte Lage steht nicht Lage uberprifen.
zur Verfigung.
6 CV Font Ausgewahlter Font steht nicht Font Uberprufen.
zur Verfigung.
7 Vektor Font Ausgewahlter Font steht nicht Font Gberprifen.
zur Verfligung.
8 Messung Etikett Beim Messen wurde kein Lénge des Etiketts Uberprufen.
Etikett gefunden. Korrektes Einlegen des
Eingestellte Etikettenlange zu Etikettenmaterials Gberprufen.
grofs. Messvorgang erneut starten.
9 Kein Etikett Kein Etikett vorhanden. Neue Etikettenrolle einlegen.
gefunden . . .
Etiketten-Lichtschranke Korrektes Einlegen des
verschmutzt. Etikettenmaterials Gberprufen.
Etikett nicht richtig eingelegt. Etiketten-Lichtschranke
reinigen.
10 Kein Transferband Wahrend des Druckauftrags Transferband wechseln.
wird die Transferbandrolle leer. Transferband-Lichtschranke
Defekt an Transferband- Uberprifen (Service
Lichtschranke. Funktionen).
11 COM FRAMING Fehler Stopp Bit. Stoppbits und Baudrate
Uberprifen.
Kabel (Drucker und PC)
Uberprifen.
12 COM PARITY Paritatsfehler. Paritat und Baudrate
Uberprifen.
Kabel (Drucker und PC)
Uberprifen.
13 COM OVERRUN Datenverlust an serieller Baudrate Uberprifen.
Schnittstelle (RS-232). Kabel (Drucker und PC)
Uberprifen.
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14 Feldindex

Empfangene Zeilennummer ist
bei RS-232 und paralleler
Schnittstelle ungiltig.

Gesendete Daten uberprifen.

Verbindung (PC und Drucker)
Uberprifen.

15 Lange Maske

L&nge des empfangenen
Maskensatzes ungliltig.

Gesendete Daten uberprifen.

Verbindung (PC und Drucker)
Uberprifen.

16 Unbekannte Maske

Ubertragender Maskensatz
ungultig.

Gesendete Daten Uberprifen

Verbindung (PC und Drucker)
Uberprifen.

17 ETB fehlt

Kein Datensatzende gefunden.

Gesendete Daten Uberprifen

Verbindung (PC und Drucker)
Uberprifen.

18 Ungliltiges Zeichen

Ein bzw. mehrere Zeichen des
Textes sind im ausgewahlten
Zeichensatz nicht vorhanden.

Text andern.
Zeichensatz wechseln.

19 Ungliltiger Satztyp

Ubertragender Datensatz
unbekannt.

Gesendete Daten uberprifen.

Verbindung (PC und Drucker)
Uberprifen.

20 Falsche Priifziffer

Bei Prifziffernkontrolle war
eingegebene bzw. empfangene
Prufziffer unkorrekt.

Prifziffer neu berechnen.
Codedaten uberprufen.

21 Falsche SC Zahl

Ausgewahlte SC-Zahl bei EAN
bzw. UPC ungdiltig.

SC-Zahl Uberprifen.

22 Falsche Stellen

Eingegebene Stellen fir EAN
bzw. UPC unglltig (< 12; > 13).

Stellenzahl Uberprifen.

23 Priifziffern
Berechnung

Ausgewahlte Prifziffern-
berechnung im Barcode nicht
verflgbar.

Berechnung der Prufziffer
Uberprifen.

Codetyp Uberprufen.

24 Ungliltige Dehnung

Ausgewahlter Zoomfaktor nicht
verfugbar.

Zoomfaktor Uberprifen.

25 Offset Vorzeichen

Eingegebenes Offset-
Vorzeichen nicht verfligbar.

Offsetwert Gberprufen.

26 Offset Limit

Eingegebener Offsetwert
ungultig.

Offsetwert Uberprifen.

27 Druckkopf Temperatur | Druckkopftemperatur zu hoch. | Brennstarke reduzieren.
Druckkopf-Temperaturfihler Druckkopf austauschen.
defekt.
28 Fehler Messer Fehler beim Schnitt --> Lauf des Etikettenbandes
Papierstau. Uberprifen.
Messerlauf Gberpriifen.
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29 Ungiiltiger Parameter | Eingegebene Zeichen Codedaten uberprifen.
entsprechen nicht den vom
Datenbezeichner zugelassenen
Zeichen.
30 Datenbezeichner Ausgewahlter Datenbezeichner | Codedaten Uberprifen.
bei GS1-128 nicht verfiigbar.
31 Zeilen < 2, Endlos Fehlendes HIBC Definition des HIBC Codes
Systemzeichen. Uberprifen.
Fehlender Priméarcode.
32 Systemuhr Funktion Real Time Clock Akku auswechseln oder
ausgewabhlt, aber Akku ist leer. | nachladen.
RTC defekt. RTC-Baustein austauschen.
33 Kein CF Interface Verbindung (CPU und Verbindung (CPU und
Speicherkarte) unterbrochen. Speicherkarten Schnittstelle)
Speicherkarten Schnittstelle uberprtifen.
defekt. Speicherkarte Schnittstelle
Uberprifen.
34 Ungentigend Speicher | Kein Druckspeicher gefunden. Speicherbestiickung auf CPU
Uberprifen.
35 Druckkopf offen Beim Start des Druckauftrags Druckkopf nach unten klappen
ist Druckkopf nicht angeklappt. | und Druckauftrag erneut
starten.
36 Ungiiltiges Format BCD-Fehler Eingegebenes Format
Ungliltiges Format fir tberprtifen.
Berechnung der Euro-
Variablen.
37 Uberlauf BCD-Fehler Eingegebenes Format
Ungliltiges Format fir tberprtifen.
Berechnung der Euro-
Variablen.
38 Division durch 0 BCD-Fehler Eingegebenes Format
Ungliltiges Format fiir tiberprufen.
Berechnung der Euro-
Variablen.
39 FLASH ERROR Fehler FLASH Baustein. Software Update durchfuhren.
CPU austauschen.
40 Lange Kommando Lange des empfangenen Gesendete Daten Uberprufen.
Kommandosatzes ungultig. Verbindung (PC und Drucker)
Uberprifen.
41 Kein Laufwerk Speicherkarte nicht gefunden/ | Speicherkarte richtig
nicht richtig eingesteckt. einstecken.
42 Fehlerhaftes Speicherkarte kann nicht Speicherkarte Uberprifen und
Laufwerk gelesen werden (fehlerhaft). evtl. austauschen.
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43 Laufwerk nicht
formatiert

Speicherkarte nicht formatiert.

Speicherkarte formatieren.

44 Aktuelles
Verzeichnis 1ldschen

Versuch das aktuelle
Verzeichnis zu léschen.

Verzeichnis wechseln.

45 Pfad zu lang

Pfadangabe zu lang, zu hohe
Verzeichnistiefe.

Kirzeren Pfad angeben.

46 Schreibschutz

Speicherkarte ist
schreibgeschitzt.

Schreibschutz entfernen.

47 Verzeichnis nicht Versuch ein Verzeichnis als Eingabe korrigieren.
Datel Dateinamen anzugeben.
48 Datei gedffnet Versuch eine Datei zu &ndern Andere Datei auswéahlen.

wahrend Zugriff stattfindet.

49 Datei fehlt

Angegebene Datei existiert
nicht.

Dateinamen uberprifen.

50 Ungiiltiger Dateiname | Dateiname enthalt ungiiltige Namen korrigieren.
Zeichen. Sonderzeichen entfernen.
51 Interner Dateifehler | Interner Dateisystemfehler. Zustandigen Handler
kontaktieren.
52 Hauptverzeichnis Maximale Anzahl der Eintrage Dateien in Unterverzeichnissen
voll

(64) im Hauptverzeichnis
erreicht.

ablegen.

53 Laufwerk voll

Maximale Kapazitat der
Speicherkarte erreicht.

Neue Karte verwenden.
Nicht benétigte Dateien

|6schen.
54 Datei/Verzeichnis Die ausgewahlte Namen Uberpriifen.
vorhanden i i i icti "
Date_|/Verze|chn|s existiert Anderen Namen auswahlen
bereits.
55 Datei zu grob Nicht genug Speicherplatz auf Grolere Zielkarte verwenden.

Ziellaufwerk beim
Kopiervorgang vorhanden.

56 Kein Update

Fehler in Updatedatei der
Firmware.

Update erneut durchfiihren.

57 Grafikdatei

Ausgewahlte Datei enthalt
keine Grafikdaten.

Dateiname uberprifen.

58 Verzeichnis nicht
leer

Versuch ein nicht leeres
Verzeichnis zu l6schen.

Alle Dateien und Unter-
verzeichnisse im gewtiinschten
Verzeichnis l6schen.

59 Kein CF Interface

Kein Laufwerk fur
Speicherkarte gefunden.

Korrekten Anschluss des
Laufwerks Uberprifen.

Zustandigen Handler
kontaktieren.

144

Betriebsanleitung

03.21




Dynacode II IP

Fehlermeldungen und Fehlerbehebung

Fehlermeldung

Ursache

Behebung

60 Keine CF Karte Keine Speicherkarte Speicherkarte in Einschub
eingesteckt. stecken.
61 Webserver Fehler Fehler beim Start des

Webservers.

Zustandigen Héandler
kontaktieren.

62 Falsches FPGA

Druckkopf FPGA falsch
gesteckt.

Zustandigen Héandler
kontaktieren.

63 Endposition

Etikettenlange zu lang.

Anzahl Etiketten pro Zyklus zu
hoch.

Etikettenlange bzw. Anzahl
Etiketten pro Zyklus
Uberprifen.

64 Nullpunkt

Lichtschranke defekt.

Lichtschranke austauschen.

65 Druckluft

Keine Druckluft angeschlossen.

Druckluftzufuhr Gberprifen.

66 Externe Freigabe Externes Druck Freigabesignal | Eingangssignal Uberprifen.
fehlt (Sondersoftware).

67 Zeile zu lang Falsche Definition der Spaltenbreite verkleinern bzw.
Spaltenbreite bez. Anzahl der Anzahl der Spalten korrigieren.
Spalten.

68 Scanner Angeschlossener Verbindung (Scanner und
Barcodescanner meldet Drucker) Uberprufen.
Geratefehler. Scanner auf Verschmutzung

prufen.

69 Scanner NoRead Schlechtes Druckbild. Brennstarke erhohen.
Druckkopf verschmutzt oder Druckkopf reinigen bzw.
defekt. wechseln.
Druckgeschwindigkeit zu hoch. | Druckgeschwindigkeit

reduzieren.

70 Scanner Daten Abgescannte Zeichenfolge

nicht identisch mit der zu
druckenden Zeichenfolge.

Druckkopf austauschen.

71 Ungliltige Seite

Als Seitenzahl wurde entweder
0 oder eine Zahl > 9

Seitenzahl zwischen 1 und 9
auswahlen.

ausgewabhilt.
72 Seitenauswahl Eine nicht vorhandene Seite Definierten Seiten Uberprifen.
wurde ausgewabhilt.
73 Seite nicht Seite wurde nicht definiert. Druckdefinition Gberprifen.
definiert
74 Format Falsche Formateingabe fir Formatstring Uberprifen.
Bedienerfihrung bedienergefiihrte Zeile.
75 Format Datum/Uhrzeit | Falsche Formateingabe fur Formatstring Gberprifen.
Datum/Uhrzeit.
03.21 Betriebsanleitung 145




Fehlermeldungen und Fehlerbehebung

Dynacode II IP

Fehlermeldung

Ursache

Behebung

76 Warmstart CF Keine Speicherkarte Falls Option Warmstart aktiviert

vorhanden. wurde, muss eine
Speicherkarte gesteckt sein.
Zum Stecken der Speicherkarte
den Drucker zuerst
ausschalten.

77 Spiegeln/Drehen Funktion ‘'mehrbahniger Druck’' | Beide Funktionen gemeinsam
und 'Spiegeln/Drehen’ auswahlen nicht méglich.
gemeinsam ausgewahlt.

78 Systemdatei Laden von temporaren Nicht mdoglich.

Warmstart Dateien.

79 Schichtvariable Fehlerhafte Definition der Definition der Schichtzeiten
Schichtzeiten Uberprifen.

(Uberschneidung der Zeiten).

80 GS1 Databar Code GS1 DataBar Barcode Fehler. Definition und Parameter des

GS1 Databar Barcodes
Uberprifen.

81 IGP Fehler Protokollfehler IGP. Gesendete Daten Uberpriifen.

82 Generierzeit Druckbilderzeugung war beim Druckgeschwindigkeit
Druckstart noch aktiv. reduzieren.

Verwenden Sie das Drucker
Ausgangssignal zur
Synchronisation.

Bitmap Fonts verwenden, um
Generierzeit zu verringern.

83 Transportsicherung Beide DPM Positionssensoren | Nullpunktsensor verschieben.
(StarvEnde) aktiv. Sensoren im Service

Funktionen Uberprifen.

84 Keine Fontdaten Font und Webdaten fehlen. Software Update durchfiihren.

85 Keine Layout ID Etikett ID Definition fehlt. Etiketten ID auf Etikett

definieren.

86 Layout ID Gescannte ID stimmt nicht mit | Falsches Etikett von
definierter ID Uberein. Speicherkarte geladen.

87 RFID kein Etikett RFID Einheit kann kein Etikett RFID Einheit verschieben oder
erkennen. Offset verwenden.

88 RFID Verify Fehler bei Uberprifung der Fehlerhaftes RFID Etikett.
programmierten Daten. RFID Definition tiberpriifen.

89 RFID Timeout Fehler bei Programmierung des | Positionierung Etikett.

RFID Etiketts. Fehlerhaftes Etikett.

90 RFID Data Fehlerhafte oder unvollstandige | Uberprifen Sie die RFID Daten
Definition der RFID Daten. Definitionen
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91 RFID Type Definition der Etikettendaten Speicheraufteilung des
stimmen nicht mit verwendetem | verwendeten Etikettentyps
Etikett Gberein. Uberprifen.
92 RFID Lock Fehler bei Programmierung des | RFID Daten Definition
RFID Etiketts (gesperrte Uberprifen.
Felder). Etikett wurde bereits
programmiert.
93 RFID Programmierung | Fehler bei Programmierung des | RFID Definition tiberprifen.1
RFID Etiketts.
94 Scanner Timeout Der Scanner konnte den
Barcode nicht innerhalb der
eingestellten Timeout Zeit
lesen.
Druckkopf defekt. Druckkopf Gberprifen.
Faltenwurf am Transferband. Transferband uberprufen.
Scanner falsch positioniert. Scanner korrekt positionieren,
Timeout Zeit zu kurz. entsprechend dem
eingestellten Vorlauf.
Langere Timeout Zeit wahlen.
95 Scanner Layout Scannerdaten stimmen nicht Ausrichtung des Scanners
Differenz mit Barcodedaten {berein. Uberpriifen.
Scanner Einstellungen /
Verbindung Uberprufen.
96 COM Break Fehler serielle Schnittstelle. Einstellungen fir serielle
Datenlibertragung sowie das
Kabel (Drucker und PC)
Uberprifen.
97 COM General Fehler serielle Schnittstelle. Einstellungen fir serielle
Datenlibertragung sowie das
Kabel (Drucker und PC)
Uberprifen.
98 Keine Software Keine Druckkopf-FPGA Daten | Zustandigen Handler
Druckkopf FPGA vorhanden. kontaktieren.
99 Laden Software Fehler beim Programmieren Zustandigen Handler
Druckkopf FPGA des Druckkopf-FPGA. kontaktieren.
100  Obere Endlage Option Applikator Eingangssignale und
Sensor Signal oben fehit. Druckluftzufuhr Gberprifen.
101  Untere Endlage Option Applikator Eingangssignale und
Sensor Signal unten fehlt. Druckluftzufuhr Gberprifen.
102  Saugplatte leer Option Applikator Eingangssignale und
Sensor erkennt kein Etikett an | Pruckluftzufuhr berprifen.
Saugplatte.
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103 Startsignal

Druckauftrag ist aktiv aber
Gerat nicht bereit ihn zu
verarbeiten.

Startsignal Uberprifen.

104 Keine Druckdaten

Druckdaten au3erhalb des
Etiketts.

Falscher Gerétetyp
(Designsoftware) ausgewahit.

Eingestellten Gerétetyp
Uberprifen.

Auswahl linkes/rechtes
Druckmodul tberprifen.

105 Druckkopf

Kein Original Druckkopf wird
verwendet.

Verwendeten Druckkopf
Uberprifen.

Zustandigen Handler
kontaktieren.

106 Ungultiger Tag Type

Falscher Tag-Typ.

Tag-Daten passen nicht zu
Tag-Typ im Drucker.

Daten anpassen oder richtigen
Tag-Typ benutzen.

107 RFID inaktiwv

RFID Modul ist nicht aktiviert.

Keine RFID Daten kdnnen
verarbeitet werden.

RFID Modul aktivieren oder
RFID-Daten aus Etikettendaten
entfernen.

108 Unglltiger GS1-128

Ubergebener GS1-128 ist
unguiltig.

Barcode Daten uberprifen
(siehe Spezifikation GS1-128).

109 EPC Parameter

Fehler wahrend der EPC-
Berechnung.

Daten Uberprifen (siehe
Spezifikation EPC).

110 Gehduse offen

Beim Start des Druckauftrags
ist der Gehausedeckel nicht
geschlossen.

Gehéausedeckel schlief3en und
Druckauftrag erneut starten.

111 EAN.UCC Code

Ubergebener EAN.UCC Code
ist ungultig

Barcode Daten Uberprifen
(siehe jeweilige Spezifikation).

112 Druckschlitten

Druckschlitten bewegt sich
nicht.

Zahnriemen Uberprifen (evtl.
gerissen).

113 Applikatorfehler

Option Applikator

Fehler wahrend des Arbeitens
mit dem Applikator.

Applikator prufen.

114 Linke Endlage

Option Applikator

Der linke Endlagenschalter ist
nicht in der richtigen Position.

Endlagenschalter LINKS auf
korrekte Funktion und Position
prifen.

Pneumatik fur Querbewegung
auf Funktion prifen.

115 Rechte Endlage

Option Applikator

Der rechte Endlagenschalter ist
nicht in der richtigen Position.

Endlagenschalter RECHTS auf
korrekte Funktion und Position
prifen.

Pneumatik fir Querbewegung
auf Funktion prifen.
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116  Druckposition Option Applikator Endlagenschalter OBEN und
Der obere und rechte RECHTS_auf qurekte Funktion
Endlagenschalter sind nicht in | und Position prafen.
der richtigen Position. Pneumatik auf Funktion prufen.
117 XML Parameter Die XML Datei enthdlt falsche Zustandigen Handler
Parameter. kontaktieren.
118 Ungilt. Variable Ubertragene Variable mit Korrekte Variable ohne
Bedienereingabe ist ungultig. Bedienereingabe auswahlen
und Ubertragen.
119 Transferband Wahrend des Druckauftrags Transferband wechseln.
wird die Transferbandrolle leer. | 1 ansferband-Lichtschranke
Defekt an Transferband- Uberprifen (Service
Lichtschranke. Funktionen).
120 Verzeichnis falsch Zielverzeichnis beim Kopieren Zielverzeichnis darf nicht
ungultig. innerhalb des
Quellverzeichnisses sein.
Zielverzeichnis Uberprufen.
121 Kein Etikett Am hinteren Druckkopf kein Neue Etikettenrolle einlegen.
gefunden Etikett vorhanden (DuoPrint). Etiketten-Lichtschranke
Etiketten-Lichtschranke reinigen.
verschmutzt. Korrektes Einlegen des
Etikett nicht richtig eingelegt. Etikettenmaterials Gberprufen.
122 IP occupied IP Adresse wurde bereits Neue IP Adresse zuweisen.
vergeben.
123 Druck asynchron Etiketten-Lichtschranken EtikettengrofRe und
arbeiten nicht in der Schlitzgréf3e Uberprifen.
Reihenfolge, wie es laut
Druckdaten erwartet wird.
Einstellungen der Etiketten- Einstellungen der Etiketten-
Lichtschranken sind nicht Lichtschranken Uberprifen.
korrekt.
Einstellungen der Etiketten-/ Korrektes Einlegen des
Schlitzgréf3e stimmen nicht. Etikettenmaterials Gberprufen.
Am hinteren Druckkopf kein Neue Etikettenrolle einlegen.
Etikett vorhanden.
Etiketten-Lichtschranke Etiketten-Lichtschranke
verschmutzt. reinigen.
Etikett nicht richtig eingelegt. Korrektes Einlegen des
Etikettenmaterials tUberprifen.
124 Geschwindigkeit zu Druckgeschwindigkeit zu Geschwindigkeit der
langsam langsam. Kundenmaschine erhdhen.
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125 DMA Sendbuffer Kommunikationsproblem HMI. Drucker neu starten.
126 UID Konflikt Einstellungen RFID- RFID Initialisierung
Programmierung fehlerhatft. durchfihren.
127 Modul nicht gefunden | RFID-Modul ist nicht verfligbar | Anschluss RFID-Modul priifen.
Zustandigen Héandler
kontaktieren.
128 Kein Freigabesignal Keine Druckfreigabe durch die | Freigabesignal an der
Ubergeordnete Steuerung Ubergeordneten Steuerung
(Kundenmaschine). aktivieren.

129 Falsche Firmware Es wurde versucht, eine nicht Zum Druckertyp passende
zum verwendeten Druckertyp Firmware verwenden.
_passe'nde Firmware zu Zustandigen Handler
installieren. kontaktieren.

130 Sprache fehlt Sprachendatei fur die Zustandigen Handler

eingestellte Druckersprache ist | kontaktieren.
nicht vorhanden.

131 Material falsch Etikettenmaterial passt nicht zu | Etikettenmaterial mit passender

den Druckdaten. Etiketten- bzw. Schlitzlange
verwenden.

132 Markup-Tag ungiltig Ungiiltiges Markup- Formatierungszeichen im Text

Formatierungszeichen im Text | korrigieren.

133 Script nicht LUA Scriptdatei nicht gefunden. | Dateinamen tberpriifen.

gefunden

134 Fehler Script LUA Script ist fehlerhaft. Script Uberprifen.

135 Fehler Script Fehler in LUA Script Eingabewert korrigieren.

Bedienereingaben.
136 Kein Nachdruck Keine Etikettendaten zum Neue Etikettendaten zum
Nachdrucken verflgbar. Drucker Ubertragen.
137 DK Kurzschluss Elektrischer Kurzschluss am Verwendeten Druckkopf
Druckkopf Uberprifen.
Zustandigen Handler
kontaktieren.
138  Zu wenig Transferband geht zu Ende Transferband wechseln.
Transferband
139 Hardware Fehler Eine Hardware Komponente Zustandigen Handler
konnte nicht gefunden werden. | kontaktieren.
150 Betriebsanleitung 03.21




Dynacode II IP

Speichern des
aktuellen Layouts

Speichern des
Druckauftragstatus

Laden eines Layouts
und Druckauftragstatus

Zusatzinformationen

15 Zusatzinformationen

15.1 Warmstart

o HINWEIS!
Die Speicherung der Daten erfolgt auf CF Karte. Aus diesem
Grund ist die Funktion CF Karte die Voraussetzung fur den
Menulpunkt Warmstart.

Die Funktion Warmstart beinhaltet z.B. dass bei einem eventuellen
Netzausfall das aktuell geladene Layout ohne Datenverlust
weiterverarbeitet werden kann. Des Weiteren kann ein Druckauftrag
unterbrochen, und nach erneutem Einschalten des Direktdruckwerks
wieder fortgesetzt werden.

o HINWEIS!

Da bei aktivem Warmstart alle benétigten Daten auf der CF
Karte abgelegt werden, darf diese im laufenden Betrieb nicht
entfernt werden. Beim Entfernen im laufenden Betrieb droht der
Verlust aller Daten auf der CF Karte.

Ist die Funktion Warmstart eingeschaltet, werden beim Starten eines
Druckauftrags die Daten des aktuellen Layouts auf der CF Card im
entsprechenden Verzeichnis gespeichert.

Folgende Voraussetzungen mussen hierzu jedoch gegeben sein:

e Im Laufwerk A muss eine CF Card gesteckt sein.
e Die CF Card darf nicht schreibgeschiitzt sein.

e Es muss noch geniigend freier Speicherplatz auf der CF Card
vorhanden sein.

Falls diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, wird eine
entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

Beim Ausschalten des Direktdruckwerks wird der Status des aktuellen
Druckauftrags auf der CF Card im entsprechenden Verzeichnis
gespeichert.

Folgende Voraussetzungen missen hierzu jedoch gegeben sein:

e Im Laufwerk A muss eine CF Card gesteckt sein.
e Die CF Card darf nicht schreibgeschiitzt sein.

o Es muss noch gentigend freier Speicherplatz auf der CF Card
vorhanden sein.

Beim Neustart des Direktdruckwerks werden, falls die Funktion
Warmstart eingeschaltet ist, die gespeicherten Layoutdaten und der
Druckauftragstatus aus der entsprechenden Datei von der CF Card
geladen. Aus diesem Grund muss beim Einschalten des
Direktdruckwerks eine CF Card in Laufwerk A gesteckt sein. Falls die
Daten nicht geladen werden kénnen, erfolgt eine Fehlermeldung.

03.21

Betriebsanleitung 149



Zusatzinformationen

Starten des
Druckauftrags

Aktualisieren der
Variable Numerator

Dynacode II IP

Falls beim Ausschalten ein Druckauftrag aktiv war, wird automatisch
ein Druckstart ausgeldst und die Soll- bzw. Ist-Anzahl der gedruckten
Layouts aktualisiert. Falls der Druckauftrag beim Ausschalten
gestoppt war, wird er nach Einschalten des Direktdruckwerks wieder
in den 'Gestoppt' Zustand versetzt. War wahrend des Ausschaltens
eine Bedienereingabe aktiv, wird das Eingabefenster fur die erste
Bedienervariable angezeigt.

Da in der dafur vorgesehenen Datei nur die Startwerte des
Numerators gespeichert sind, werden diese beim Neustart des
Druckauftrags anhand der gedruckten Stiickzahl aktualisiert. Dazu
wird jeder Numerator vom Startwert ausgehend entsprechend
hochgezahlt. Anschlie3end wird die Position des aktuellen und des
nachsten Numerator Updates anhand der Update Intervalle korrekt
gesetzt.

o HINWEIS!
Falls sich Grafiken auf dem Layout befinden, missen diese auf
der CF Karte gespeichert sein.
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Dynacode Il IP Zusatzinformationen

15.1 Taktzahlen fiir den kontinuierlichen Modus

sa/mm: Der kleinstmdgliche Abstand zweier Drucke bei voller
Optimierung (der Druck Offset muss auf den Minimalwert gesetzt

werden).
||II|||II|I|||||I||I|I|||||I|II|||||II||I||I|II\ ‘ ‘ ﬂl|||I||I|||I|I||III|||||I|II|I|||II||I||I|II|
#(123456L = 0123456l %
! Gemessene Strecke sa |
sa = kleinst moglicher Abstand zweier Drucke
Beispiel 1: Layout: 75 mm Druckflache sa bei 200 mm/s = 30 mm

Der Gesamtweg, der in einer Minute mit 200 mm/s zuriickgelegt
werden kann, ist:

s=v*t=200 mm/s *60s=12 m.

Fir einen Ausdruck ist ein Weg von Drucklédnge + sa = 75 mm + 30
mm = 105 mm erforderlich. Das Ergebnis ist die Anzahl von Zyklen
von 12 m /105 mm = 114 Ausdrucke pro Minute.

Beispiel 2: Beutellange: 300 mm
Drucklange: 40 mm

Wie hoch ist die maximale Druckgeschwindigkeit fir Dynacode Il
IP53?

sa = 300 mm - 40 mm = 260 mm
Suchen Sie in den Tabellen nach sa: 260 mm

Der Tabelle Dynacode Il IP ¢53, Transferbandlange 900 m (Seite 151)
kénnen Sie entnehmen, dass die maximale Druckgeschwindigkeit ca.
650 mm/s betragt.
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Zusatzinformationen Dynacode II IP

Taktzahl im c-Mode fir Transferbandlange

Dynacode Il IP53
Speed in 900 m 600 m 450 m 300 m
mm/s sainmm sainmm sainmm  sain mm
50 7 6 6 6
60 7 7 6 6
70 7 7 6 6
80 7 7 6 6
90 7 7 6 6
100 8 8 6 6
110 11 10 10 9
120 14 11 10 9
130 14 11 10 9
140 15 14 11 10
150 16 14 11 10
160 19 15 14 10
170 22 16 14 11
180 22 21 15 11
190 24 22 18 14
200 27 23 19 14
210 30 26 20 15
220 33 31 22 18
230 36 32 28 21
240 38 35 29 24
250 43 37 32 27
260 45 42 35 28
270 47 44 37 28
280 53 45 40 32
290 54 51 43 35
300 57 52 44 36
310 62 56 48 37
320 67 60 52 42
330 72 65 54 43
340 75 67 58 46
350 80 69 60 47
360 82 74 63 50
370 87 75 65 52
380 89 80 68 53
390 96 86 72 56
400 100 88 74 57
410 102 92 78 63
420 109 101 82 66
430 115 103 87 68
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Dynacode Il IP Zusatzinformationen

Transferbandlange

Speed in 900 m 600 m 450 m 300 m
mm/s sainmm sainmm sainmm  sain mm
440 121 105 89 69
450 123 110 93 72
460 129 116 95 74
470 136 120 100 78
480 141 123 104 79
490 146 128 108 80
500 153 133 110 86
510 156 138 114 88
520 169 144 120 94
530 172 150 125 96
540 177 156 129 99
550 184 159 135 103
560 189 165 137 105
570 196 171 142 108
580 201 176 145 112
590 208 181 150 116
600 216 186 154 120
610 222 194 161 122
620 232 201 167 129
630 243 210 175 135
640 249 217 181 139
650 262 225 184 142
660 270 230 192 148
670 278 240 199 154
680 289 247 206 159
690 301 258 215 164
700 308 261 218 171
710 319 273 227 175
720 333 283 235 183
730 345 294 244 190
740 352 302 249 195
750 367 310 259 201
760 375 320 265 204
770 389 332 274 212
780 401 338 282 220
790 411 350 291 227
800 427 360 299 232
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Zusatzinformationen Dynacode II IP

Taktzahl im c-Mode far Transferbandlange

Dynacode Il IP107
Speedin  600m 450m 300m
mm/s sain mm sain mm sain mm
50 8 7 6
60 8 7 7
70 8 7 7
80 9 7 7
90 9 7 7
100 12 8 8
110 15 11 10
120 18 14 11
130 21 14 11
140 24 15 14
150 25 16 14
160 29 19 15
170 33 22 16
180 37 22 21
190 39 24 22
200 44 27 23
210 49 30 26
220 55 33 31
230 57 36 32
240 63 38 35
250 68 43 37
260 74 45 42
270 79 47 44
280 84 53 45
290 91 54 51
300 96 57 52
310 102 62 56
320 109 67 60
330 113 72 65
340 120 75 67
350 124 80 69
360 128 82 74
370 134 87 75
380 140 89 80
390 143 96 86
400 149 100 88
410 157 102 92
420 164 109 101
430 172 115 103
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Dynacode Il IP Zusatzinformationen

Transferbandlange

Speedin  600m 450 m 300m
mm/s sain mm sain mm sain mm
440 178 121 105
450 184 123 110
460 192 129 116
470 198 136 120
480 204 141 123
490 213 146 128
500 219 153 133
510 227 156 138
520 236 169 144
530 244 172 150
540 251 177 156
550 261 184 159
560 266 189 165
570 277 196 171
580 285 201 176
590 294 208 181
600 301 216 186

03.21 Betriebsanleitung 155



Zusatzinformationen Dynacode II IP

Taktzahl im c-Mode far Transferbandlange
Dynacode I11P128 Speed in 450 m 300 m

mm/s sain mm sain mm
50 8 7
60 8 7
70 8 7
80 9 7
90 9 7
100 12 8
110 15 11
120 18 14
130 21 14
140 24 15
150 25 16
160 29 19
170 33 22
180 37 22
190 39 24
200 44 27
210 49 30
220 55 33
230 57 36
240 63 38
250 68 43
260 74 45
270 79 a7
280 84 53
290 91 o4
300 96 57
310 102 62
320 109 67
330 113 72
340 120 75
350 124 80
360 128 82
370 134 87
380 140 89
390 143 96
400 149 100
410 157 102
420 164 109
430 172 115
440 178 121
450 184 123
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Dynacode Il IP

Dynacode Il IP53

Transferbandlange

15.2 Taktzahlen fir den intermittierenden Modus

C = Zyklen pro Minute
tP = Druck

Zusatzinformationen

900 m tB = Rickfahrt
Ruckfahrgeschwindigkeit = 600 mm/s
C: | 315 260 230 206 193 181 171 162 153 150 142| 136 133| 127 122
§ tP: | 120 140 160|170 180 190 200 210| 220 230 240 250| 250 260/| 270
tB: 70 90 100 120 130 140 150 160 170| 170 180 190 200 210 220
C: 315 260 230 206 193 181 171 162 153 150 142 136 130 125 120
% tP: | 120 140 160|170 180 190 200 210| 220 230 240 250| 270 270| 280
tB: 70 90 100 120 130 140 150 160 170| 170 180 190 200 210 220
C. | 315 260 230 206 193 181 171 162 153 146 139| 133 127| 122 117
§ tP: | 120 140 160/ 170 180 190 200 210| 220 240 260 260| 270 280| 290
tB: 70 90 100 120 130 140 150 160 170| 170 190 190 200 210 220
C: | 315 260 230 206 193 181 166 157 150 146 139 | 133 125 120 115
5 tP: | 120 140 160/ 170 180 190 210 220| 230 240 250 260| 280 290/| 300
tB: 70 90 100 120 130 140 150 160 170| 170 180 190 200 210 220
C: | 315 260 230 206 193 176 166 157 146 142 136| 127 122| 117 111
g § tP: | 120 140 160/ 170 180 200 210 220| 240 250 260 280| 290 300/ 320
€ tB: 70 90 100 120 130 140 150 160 170 170 180| 190| 200 210 220
E C. | 315 260 230 206 187 176 162 153 142 139 130| 122 117| 111 107
E’ % tP: | 120 140 160| 170 190 200 220 230| 250 260 280 300| 310 330/ 340
'-%» tB: 70 90 100 120 130 140 150 160 170| 170 180 190 200 210 220
§ C. | 315 260 230 200 181 171 157 146 136 133 125| 117 111| 107 101
§ § tP: | 120 140 160 180 200 210 230 250| 270 280 300 320| 340 350/ 370
S tB: 70 90 100 120 130 140 150 160 170| 170 180 190 200 210 220
g 5 C: | 315 250 222 193 176 162 150 139 130 125 115 109 103 98 93
O K tP: 120 150 170 190 210 230 250 270 290 310 340 360 380 400 420
tB: 70 90 100 120 130 140 150 160 170| 170 170 190 200 210 220
C: | 315 250 214 187 166 150 139 127 117 113 105 98 93| 88 84
§ tP: | 120 150 180 | 200 230 260 280 310| 340 360 390 420| 440 470| 490
tB: 70 90 100 120 130 140 150 160 170| 170 180 190 200 210 220
C: | 300 240 200 171 150 136 122 111 103 96 90| 84 80| 75 71
§ tP: | 130 160 200 | 230 270 300 340 380, 410 450 480 520| 550 590/| 620
tB: 70 90 100 120 130 140 150 160 170| 170 180 190 200 210 220
C. | 285 206 171 142 125 109 98 89 81 75 70 65 61| 57 54
§ tP:| 140 200 250 300 350 410 460 510 570| 620 670 720 780 830 880
tB:| 70 90| 100 120 130 140 150 160 170| 170 180 190 200 210 220
C: 230 153 120 95 80 69 61 55 49 45 41 38 36| 33 31
B tP: 190 300 400 510 620 720 830 930 1040 1150 1250 1360 1460 1570 1680
tB:| 70 90/ 100 120 130 140 150 160 170| 170 180 190 400 210 220
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Drucklange in mm
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Zusatzinformationen Dynacode II IP
Dynacode Il IP107 C = Zyklen pro Minute
Transferbandlange tP = Druck
600 m tB = Ruckfahrt
Ruckfahrgeschwindigkeit = 600 mm/s
C: | 285 240 206 187 176 162 153 146 139 133 127| 122 120, 115 111
%tP: 130 | 140 160 170 180 190 200 210 220 230| 250 250| 250 260/| 270
tB: 80 110 130 150 160 180 190 200 210| 220 240 240 250 260 270
C: | 285 240 206 187 176 162 153 146 139 133 127| 122 117| 113 109
% tP: | 130 140 160|170 180 190 200 210| 220 230 240 250| 260 270| 280
tB: 80 110 130 150 160 180 190 200 210| 220 230 240 250 260 270
C: | 285 240 206 187 176 162 153 146 139 130 125| 120 115| 111 107
étP: 130 | 140 160 170 180 190 200 210 220 240| 250 260| 270 280 | 290
tB: 80 110 130 150 160 180 190 200 210| 220 230 240 250 260 270
C: | 285 240 206 187 176 162 150 142 136 130 125/ 120 113 109 105
5 tP: | 130 140 160|170 180 190 210 220| 230 240 250 260| 280 290/| 300
tB: 80 110 130 150 160 180 190 200 210| 220 230 240 250 260 270
C: 285 240 206 187 176 157 150 142 | 133 127 122 115 111 107 6 101
g §tP: 130 | 140 160 170 180 200 | 210 220 240 250| 260 280| 290 300| 320
IS tB: 80| 110| 130 | 150 160 180 190 200 210 220, 230 240 250 260 270
E C: 285 240 206 187 171 157 146 139 130 125 117 111 107| 101 98
2 % tP: | 130 140 160 170|190 200 | 220 230 250| 260 280 300 310 330 340
'-%» tB: 80| 110| 130 | 150 160 180 190 200 210 220, 230 240 250 260 270
§ C: 285 240 206 181 166 153 142 133 125 120 113 107 101, 98 93
§ § tP: | 130 140 160 180 | 200 | 210|230 250 270| 280 300 320 340 350 370
S tB: 80| 110| 130 | 150 160 180 190 200 210 220| 230 240 250 260 270
g 5 C: 285 230 200 176 162 146 136 127 120 113 105 100, 95| 90 86
O K tP: 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 340 360 380 400 420
tB: 80| 110| 130 | 150 160 180 190 200 210 220| 230 240 250 260 270
C: 285 230 193 171 153 136 127 117 109 103 9 90 86| 82 78
§ tP: | 130 150 180 200 | 230|260 | 280 310 340| 360 390 420 440 470 490
tB: 80| 110| 130 | 150 160 | 280 190 200 210 220| 230 240 250 260 270
C: 272 222 181 157 139 125 113 103 96 89 84 78 75| 70 67
§ tP: | 140 160 160 230 | 270|300 | 340 380 410| 450 480 520 550 590 620
tB: 80| 110| 110| 150 160 180 190 200 210 220| 230 240 250 260 270
C: 260 193 157 133 117 101 92 84 76 71 66 62 58| 55 52
§ tP: 150 200 250 300 350 410 460 510 570 620 670 720, 830| 830 880
tB: 80 110 130 150 160 180 190 200 210 220 230 240| 260| 260 270
C: 206|146 113 90 76 66 58 53 48 43 40 37 35 32 30
B tP: 210 300 400 510 620 720 830 930 1040 1150 1250 1360 1460 1570 1680
tB: 80 110 130 150 160 180 190 200 210 220 230 240| 250| 260 270
5 10 15 20 25 30 3 40 45 50 55 60 65 70 75
Drucklange in mm
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Dynacode Il IP

Dynacode I IP128

Transferbandlange

C = Zyklen pro Minute
tP = Druck

Zusatzinformationen

450 m tB = Ruckfahrt
Ruckfahrgeschwindigkeit = 600 mm/s
C: 285 240 206 187 176 162 153 146 | 139 133 127 122 120 115 111
%tP: 130 140 160 170/ 180 190 200 210| 220| 230 250 250 250 260 270
tB: 80| 110| 130 | 150 160 180 190 200 210 220| 240 240 250 260 270
C: 285 240 206 187 176 162 153 146 | 139 133 127 122 117 113 | 109
@ tP: | 130 140 160 170|180 | 190 | 200 210 220| 230 240 250 260 270 280
tB: 80| 110| 130 | 150 160 180 190 200 210 220| 230 240 250 260 270
C: 285 240 206 187 176 162 153 146 | 139 130 125 120 115 111 107
§tP: 130 140 160 170 180 190 200 210| 220| 240 250 260 270 280 290
tB: 80| 110| 130 | 150 160 180 190 200 210 220| 230 240 250 260 270
C: 285 240 206 187 176 162 150 142 136 130 125 120 113| 109 105
5 tP: | 130 140 160 170|180 190 210 220 230| 240 250 260 280 290 300
tB: 80| 110| 130 | 150 160 180 190 200 210 220| 230 240 250 260 270
C: 285 240 206 187 176 157 150 142 | 133 127 122 115 111 107 6 101
g grtP: 130 140 160 170/ 180 200 210 220| 240| 250 260 280 290 300 320
IS tB: 80| 110| 130 | 150 160 180 190 200 210 220, 230 240 250 260 270
E C: 285 240 206 187 171 157 146 139 130 125 117 111 107| 101 98
2 % tP: | 130 140 160 170|190 200 | 220 230 250| 260 280 300 310 330 340
'-%» tB: 80| 110| 130 | 150 160 180 190 200 210 220, 230 240 250 260 270
§ C: 285 240 206 181 166 153 142 133 125 120 113 107 101, 98 93
§ § tP: | 130 140 160 180 | 200 | 210|230 250 270| 280 300 320 340 350 370
S tB: 80| 110| 130 | 150 160 180 190 200 210 220| 230 240 250 260 270
g 5 C: 285 230 200 176 162 146 136 127 120 113 105 100, 95| 90 86
O K tP: 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 340 360 380 400 420
tB: 80| 110| 130 | 150 160 180 190 200 210 220| 230 240 250 260 270
C: 285 230 193 171 153 136 127 117 109 103 9 90 86| 82 78
§ tP: | 130 150 180 200 | 230|260 | 280 310 340| 360 390 420 440 470 490
tB: 80| 110| 130 | 150 160 | 280 190 200 210 220| 230 240 250 260 270
C: 272 222 181 157 139 125 113 103 96 89 84 78 75| 70 67
§ tP: | 140 160 160 230 | 270|300 | 340 380 410| 450 480 520 550 590 620
tB: 80| 110| 110| 150 160 180 190 200 210 220| 230 240 250 260 270
C: 260 193 157 133 117 101 92 84 76 71 66 62 58| 55 52
§ tP: 150 200 250 300 350 410 460 510 570 620 670 720, 830| 830 880
tB: 80 110 130 150 160 180 190 200 210 220 230 240| 260| 260 270
C: 206|146 113 90 76 66 58 53 48 43 40 37 35 32 30
B tP: 210 300 400 510 620 720 830 930 1040 1150 1250 1360 1460 1570 1680
tB: 80 110 130 150 160 180 190 200 210 220 230 240| 250| 260 270
5 10 15 20 25 30 3 40 45 50 55 60 65 70 75
Drucklange in mm
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Zusatzinformationen Dynacode II IP
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Flexicode Umweltgerechte Entsorgung

16 Umweltgerechte Entsorgung

Hersteller von B2B-Geraten sind seit 23.03.2006 verpflichtet
Altgeréte, die nach dem 13.08.2005 hergestellt wurden,
zurickzunehmen und zu verwerten. Diese Altgerate diirfen
grundséatzlich nicht an kommunalen Sammelstellen abgegeben
werden. Sie dirfen nur vom Hersteller organisiert verwertet und
entsorgt werden. Entsprechend gekennzeichnete Valentin Produkte
kénnen daher zukiinftig an Carl Valentin GmbH zuriickgegeben
werden.

Die Altgerate werden daraufhin fachgerecht entsorgt.

Die Carl Valentin GmbH nimmt dadurch alle Verpflichtungen im
Rahmen der Altgerateentsorgung rechtzeitig wahr und erméglicht
damit auch weiterhin den reibungslosen Vertrieb der Produkte. Wir
kénnen nur frachtfrei zugesandte Geréte zuriicknehmen.

Die Elektronikplatine des Drucksystems ist mit einer Lithium Batterie
ausgestattet. Diese ist in Altbatteriesammelgefaf3en des Handels oder
bei den offentlich-rechtlichen Entsorgungstréagern zu entsorgen.

Weitere Informationen finden Sie in der WEEE Richtlinie oder auf
unserer Internetseite www.carl-valentin.de.
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Umweltgerechte Entsorgung Flexicode
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Flexicode
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A
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ANSteuerelektroniK ...........ooeeeiiiiie e 12
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AN Masching anbauUEN ..........ccoiiiiiii i 34
Andruckkraft, @INStEIIEN..........coovuiii e 40
ANSCHIEREN. ... . e 41
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B
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D
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0] 111 11T 4 ]| 95
Start SOMMEIZEIt ....uu e 95
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F
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Funktionen/Profile flr Inputs/Outputs..........ccevvceeeeeeeeeeennnn. 27, 28, 29
Funktionsmenti
Datum/URIZEit ..o e e 95
DruCKpParameter ........uuuiii i 59
EMUIALION......iii e 94
GEratepParamMeter.......cccvie e 65, 66, 67
(€1 UT oo [ g =T o 11 104
/O PArameter ......cccvuuiiieii e e e 68, 69
LAY OUL. .ttt e e e e e eaeaaas 64
Maschinen Parameter (Intermittierender Modus) .................... 62, 63
Maschinen Parameter (kontinuierlicher Modus) ...................... 60, 61
Menustruktur, intermittierender Modus .................. 54, 55, 56, 57, 58
Menustruktur, kontinuierlicher Modus .................... 49, 50, 51, 52, 53
= 74 1 P 92
PaSSWOIT ...t 101, 102
SChNIESLEIEN ..vveene e 93
Servicefunktionen............cccceeeeeeeeeiiiiiiiiennnn. 96, 97, 98, 99, 100, 101
WaANTUNG .. e 103, 104
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Dynacode II IP

G
Gerateparameter
BenutzerumgebUuNQ............eeeiieiiieiiiiiiieiiiiiiiei e 67
D (U To] = 101 =T USSPt 65, 66
DIUCKSTEUETUNG . ...ttt neeeeneeeee 67
GeratelberSiChl ... ... 11
I
I/0 Parameter, I/O Port Parameter...........ooovvvveiiiiiinieeeeeiiicieee e 68
INbetriebnahme ... 42
Inbetriebnahme, Vorbereitungen .........ccooveevviviiiiiiine e 41
Intermittierender Modus
DrUCKPOSITION ... e e e e e 15
[ (U Tod 4 o] ] A o P 15
K
Klemmkraft (TRB Rolle) erhShen ... 45
Kontinuierlicher Modus
DIUCKPIINZID ..ttt eeeeeeeee 13
MaterialfiNruNg .........vveiiii e 14
Materialgeschwindigkeit .............ccooviiiiiiiiiiiii e, 13
L
Layout, Layouteinstellungen .............uueiii i 64
Lieferumfang ........coooo oo 33
@)
Optimierung
= T o 70
Shift (kontinuierlicher Modus) .........cooouiiiiiiieeeeece e, 78
Optimierung, c-Modus
SAVESIIT. .. 81, 82, 83, 84
Shift e 75,76, 77,78, 79, 80
Standard..........coo 71,72,73,74,75
Optimierung, i-Modus
Shift e 87, 88, 89, 90, 91
Standard.........ooo 85, 86
P
Passwort
2 To 1T 10T oo TSRS PPPPPRRN 102
NEEZWETK. ...ttt eeeseeeeeeeeennennes 102
Platzbedarf, Kabel ... 35
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ADDIIAUNG ..o 47
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S
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Bremsbedienung ..........oeeviiiiiiiiiiiiie 99
Drehgeberbedienung............evvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiieeeeeeee s 100
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Kontinuierlicher Modus.........cccocviviiiiiieiiiiieeenn 133, 134, 135, 136
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