
CAB EOS2
Thermotransfer-Drucker

Technische Daten

Druckauflösung dpi  203 / 300

Druckgeschwindigkeit bis 
mm/s  150 / 150

Druckbreite bis mm  108 / 105,7

Etikettenrollen 
Durchmesser bis mm  152 / 152

Spannung  100-240 VAC, 50/60 Hz

Der Kompakte
Der CAB EOS2 ist ein Thermotransfer- und Thermodirektdrucker mit einer Druckauflösung von 
300 dpi und einer Druckgeschwindigkeit von maximal 150 Millimeter pro Sekunde. Mit der 
Druckauflösung von 300 dpi können auch besonders kleine Texte, Bilder und Logos gedruckt 
werden. Der CAB EOS bedruckt Etiketten bis zu einer Materialbreite von maximal 105,7 
Millimetern.

Durch den Einbau der leistungsfähigen Druckplatine, die auch in die größeren CAB SQUIX- 
Drucker eingebaut ist, sind Prozessor und Arbeitsspeicher im Vergleich zu ähnlichen Modellen 
deutlich leistungsstärker. Der Drucker kann Etikettenrollen bis zu einem Rollen-
Außendurchmesser von 152 Millimetern aufnehmen.

Vorteile
 Funktionsvielfalt
 Solider Etikettendrucker
 Höchster Bedienkomfort
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