EDDING IN-LINE IP67 peyer
Thermal Inkjet Drucker (TlJ) IP67 geschitzt MARKING

Vorteile

- Robuste Bauweise: Staub-
und wassergeschiitzt nach
IP67 Standard.

- Vielseitige Tintenauswahl:
EinschlieBlich zertifizierter
Lebensmitteltinten.

- Einfache Integration:
Schnelle Installation und
Anbindung an bestehende
Systeme.

+ Hochauflésender Druck: Fir
gestochen scharfe
Druckergebnisse.

Der Thermal Inkjet Drucker (TlJ) mit IP67 Schutz

Der edding in-line Thermal Inkjet Drucker (TIJ) mit IP67 Schutz ist eine robuste Drucklésung,
entwickelt, um héchsten industriellen Anspriichen gerecht zu werden.

Dieses System ist vollsténdig gegen Staub und Feuchtigkeit abgeschirmt und kann
Hochdruckreinigungen sowie temporares Untertauchen von bis zu einem Meter
standhalten.Es ist ideal fir Umgebungen mit hohen Reinigungsanforderungen und
Staubaufkommen. Der Drucker bietet Zugang zu eddings umfangreichem Tintenportfolio,
inklusive speziell zertifizierter Lebensmitteltinten. Dank intuitiver Installation und
Wartungsfreiheit ist der Drucker schnell in Betrieb zu nehmen.

Der edding in-line 1P67 liefert hochaufldsende, gestochen scharfe Druckergebnisse und
verfigt tber diverse Schnittstellen, einschlieBlich Ethernet mit SNMT fir die Anbindung an
ERP-Systeme.

Technische Daten

Gehduse / Aufbau Besonders robustes und schlagfestes PE-Kunststoffgehduse
Staub- und spritzwassergeschiitzt nach IP67 (mit Leerkartusche)
4-in-1-Sandwich-Design (Controller, integriertem Display,
Druckkopf sowie Tintenpatrone)

Eigenstandige Einheit, ohne PC einsetzbar

Zum Produkt

Druckverfahren High-Res TlJ Drucktechnologie mit max. 600 dpi
Druckabstand zur Oberflache von bis zu 8 mm thr Berater
Druckhéhe Bis zu 11 Zeilen, zwischen 1,0 mm und 12,7 mm (0,5 Zoll) Christoph Schmid, Verkauf
Drucken & Kennzeichnen
Druckgeschwindigkeit 76 m (249 FuR) pro Minute bei horizontaler Auflésung von 300 +41 56 201 41 25
dpi christoph.schmid@peyer-
Hohere Geschwindigkeiten bei niedrigerer Aufldsung marking.ch
Speicherkapazitat Interner Speicher fir Gber 100.000 Texte und Logos Peyer Marking AG
Konnektivitat RJ 45 Ethernet Anschluss inklusive DHCP SEIOSIFSD 4

Anwendungen Gber MQTT, OPC UA, http request und TCP-Server UiFEREr SpIElEEs

Webserver fir Zugriff von jedem Arbeitsplatz ,
www.peyer-marking.ch
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